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•お買い上げいただき、ありがとうございます。 

•ご使用の前にこの取扱説明書をよ<お読みのうえ、正し<ご使用<ださい。 

•お読みになった後は、いつでも見られるところに「保証書」-「製品のご相談と修理-サービス窓□のご案内」と 
共に大切に保管して < ださい。 

•この製品は化張修理対象製品です。詳しくは、「保障と修理について」0^139ぺージ）をご覧ください。 

















ごほ用になる前 I 


まま上のご注意 


正しく安をにお使いいただくため、ご使 
用の前に必ずよくお読みください。 

この取扱説明書および製品への表示では、製 
品を安全に正し<お使いいただき、あなたや 
他の人々への危害や財産への損害を未然に防 
止するためじ、いろいろな絵表示をしていま 
す。その絵表示と意巧は次のようじなってい 
ます。 

内容をよく理解してから本文をお読みくださ 
い。 


絵表示の例 

図の中やお傍に具体的な禁止内容が 
描かれています。 


A 感電ミ主意 

么記号はま意（危険•警告を含む）を 
促す内容があることを告げるものです。 



分解禁止 


0記号は禁止の巧為であることを 
告げるものです。 



電源プラグを 
コンセントからなけ 


• 記号は行為を強制したり指示したりする 
内容を告げるものです。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

人が死 t または重傷を負う可能性が想をされる内容を示しています。 


を 万一異常が発生したら、 

電源プラグをすぐに巧く 

• 煙や異臭、異音が化たとき 
ン i も h •落としたり、破損したりしたとき 
からあく •機器内部に水や金属類、燃えやすいも 
のなどが入ったとき 

そのまま使用すると、义災•感電の原因となりま 
す。すぐに本体と接続している機器の電源を切り、 
必ず電源プラグをコンセントから抜いて、安全を 
確認してから販売店じご連絡ください。 

お客様じよる修理などは危険ですので絶対におや 
めください。 


〇 

必ず実施 


ご使用は正しい電源電圧で 

表示された電源電圧]: a 外で使用しないで 
ください。 

义災-感電の原因となります。 


〇 電源コードは大切に 

電源コードを傷つけたり、破損したり、 
、 加工したりしないでください。また、重 

いものをのせたり、加熱したり、引っ張っ 
たりすると電源コードが破損し、义災 • 
感電の原因となります0 
電源コードが傷んだら、すぐ(こ販売店に 
を換をご依頼 < ださい。 


〇 電源プラグの巧および巧の付お 
にほこりや金属物が付着してい 

必ず実施 るとさは 

電源プラグをコンセントから抜いて、乾 
いた布で取り除いてください。そのまま 
使用すると义災 • 感電の原因となります。 


义気禁止 



京正 


义や炎をおづけない 

本機の上でろうそくを灯す-タバコの灰 
皿を使用するなどの义やがの発生してい 
るものを置かないでください。 

义災の原因(こなります。 


内部に水などの液がや異物を入 
れない 

機器内部(こ水などの液体や金属類、燃え 
やすいものなどを差し込んだり、落とし 
込んだりしないで<ださい。 

义災-感電の原因となります。 

特にお子様のいるご家庭ではごま意<だ 
さい。 



水めれ 
禁止 


分解禁止 


接触禁止 


水滴や水しぶきのかかるところ 
に置かない 

雨天.降雪中-ミ每岸-水辺での使用は特 
じご注意ください。 

水がかかったり、濡れた状態で使用する 
と义災、感電の原因(こなります。 


ねじを外したり、 

巧解や改造したりしない 

内部には電圧の高い部分がありますの 
で、义災•感電の原因となります。 
内部の点お-調整-修理は販売店じご化 
頼ください。 


雷が鳴り出したら 

機器や電源プラグじは触れないでくださ 
い。 

感電の原因となります。 


接触禁止 

A 


使用中、使用直後に高温となる部 
巧には触らない 

使用中、使用直後は上面や高温ま意マー 
クの付おじは触れないでください。 

機器の放熱のためじ高温となっており、触 
れた場合(こやけどをする恐れがあります。 


局; m ふ思 


0 乾電池は充電しない 

電池の破裂-液漏れじより、义災-けが 
の原因となります。 

禁止 


水場での 
使用禁止 


風呂-シャワー皇では 
使用しない 

义災-感電の原因となります。 



水めれ 
禁止 


この機器の上に巧瓶•植木鉢 • 
コップ-化粧品-薬品や水など 
が入った容器、およびルさな金 
属物を置かない 

こぼれたり、中に入ったりした場合、义 


災-感電の原因となります。 
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安ま上のごま意 


ill この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 

パ\ / I / TSn 人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 


全 

0 

禁止 


付属の電源コードを使用する 

他の機器の電源コードを本機(こ使用しない 
でください。 

また、付属の電源コードは本機]: U 外(こは使 
用しないでください。 

電流容量などの違いじより义災’感電の原 
因となることがあります。 


〇 電源コードは確実に接続し、 

束ねたまま使用しない 

, 電源コードを接続するときは接続□(こ確実 
じ差し込んでください。差し込みが不完全 
な場合、义災•感電の原因となることがあ 
ります。 

根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ 
ントじは接続しないでください。その場合、 
販売店や電気工事店(こコンセントの交換を 
化頼してください。 

また、電源〕ードは束ねたまま使用しないでください。 
発熱し、义がの原因となることがあります。 


0 


禁止 


電源コードを 

熱器具にお付けない 

コードの被ふくが落けて、义災’感電の原 
因となることがあります。 


0 

禁止 


電源プラグを巧くときは 

電源コードを弓|つ張らず(こ必ずプラグを持つ 
ておいてください。コードが傷つき、义災 • 
感電の原因となることがあります。 



めれ手禁止 


濡れた手で電源プラグを 
巧き差ししない 

感電の原因となることがあります。 




すぐにコンセントから電源プラグを 
抜くことができるように設置する 

_電源のスイ、ソチを切ってもコンセントからは 
胃夕&完全に遮断されてしなせん。 

/某く万一の事故防止のため、本機をコンセント 
のおく(こ置き、すぐにコンセントから電源 
プラグを抜くことができるようじしてくださ 
しん 


〇 機器の接続は説明書をよく読んで 
から接続する 

シず^ホ^テレビ-オーデイオ機器-ビデオ機器など 
の機器を接続する場合は、電源を切り、各々 
の機器の取扱説明書じ従って接続して < だ 
さい。 

また、接続には指をの〕ードを使用してくださしん指 
定じ(外のコードを使用したり、コードを延長したりする 
と発熱し、やけどの原因となることがあります。 


〇 

必ず実施 


電源を入れる前には 
音量を最/」 U こする 

突然大きな音が化て、聴力障害などの原 
因となることがあります。 


0 


禁止 


長時間音が歪んだ状態で 
使用しない 

スピーカーが発熱し、义災の原因となるこ 
とがあります。 


〇 電池を交換するときは 

• 極性表示にま意し、表示通り(こ正し<入 
れる 

• 指定]::/外の電池は使用しない 
新しい電池と古い電池を混ぜて使用しな 




0 間違えると電池の破裂'液漏れじより > 义災' 
禁止けがや周囲を巧損する原因となることがあ 
ります。 


0 

禁止 


ヘッドホンを使用するときは 
音量を上げすぎない 

ちを刺激するような大きな音量で長時間続 
けて闇くと、聴力に悪い影響を与えること 
があります。 


0 

禁止 


不安定な場所に置かない 

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 
定な場所(こ置かないで<ださい。落ちたり 
倒れたりして、けがの原因となることがあ 
ります。 


0 

禁止 


次のような場所には置かない 

义災-感電の原因となることがあります。 

• 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気 
が当たるようなところ 
• 湿気やほこりの多いところ 
• 直射日光の当たるところや暖房器具の 
おくなど高温じなるところ 


〇 壁や他の機器から 
少し離して設置する 

、 放熱をよくするためじ、他の機器との闇は 

少し離して置いてください。ラックなどじ 
入れるときは、機器の天面や背面から少し 
隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 
义災の原因となることがあります。 


0 


禁止 


通風孔をふさがない 

内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開 
けてあります。次のような使いかたはし 
ないでください。内部に熱がこもり、义 
災の原因となることがあります。 

あお向けや横倒し、逆さまじする 

押し入れ.専用のラックじ(外の本箱など風通しの 

悪い狭い場所に押し込む 

テーブルク□スをかけたり、じゆうたん-布団の上 
(こ置いたりして使用する 


® この機器に乗ったり、 

ぶら下がったりしない 

特に幼いお子様のいるご家庭では、ごま意 
ください。倒れたり、壊れたりして、けが 
の原因となることがあります。 


0 

禁止 


重いものをのせない 

機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ 
うな大きなものを置かないでくださしんバラ 
ンスが<ずれて倒れたり、落下したりして、 
けがの原因となることがあります。 


移動させるときは 

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセン 
卜か6抜き、外部の接続コードを外してから 


電ミ f でク^をおこなってください。コードが傷つき、义災 • 
感電の原因となることがあります。 


長期間の外出•旅行のとき、 

またはお手入れのときは 

— ^安全のため必ず電源プラグを]ンセントから 
抜いてください。义災-感電の原因となる 
からあくことがあります。 


A 5年に一度は内部の掃除を 

販売店などじご相談ください。内部(こほこ 
りがたまったまま、長い間掃除をしないと义 
'心 災や故障の原因となることがあります。 

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より 
効果的です。なお、内部の掃除費用じついては販売 
店などじご'相談くださしん 
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ほ用上のご注意 


設置について 


本機内部の放熱を良<するためじ、壁や他の機器との間は、十 
分に離して設置してください。 



* 30 cm LU 上 


携帯電話ほ用時のご注意 


本機のおくで携帯電話をご使用になると、雑音が入る場合があ 
ります。携帯電話は本機から離れた位置で使用してください。 

お手入れについて 


•キャビネ、ソトや操作パネル部分のミちれは、柔らかい布で軽< 
拭き取ってください。化学ぞうきんをご使用の際は、そのを 
意書きに従って < ださい。 

•ベンジンやシンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 
にが着すると、変質や変色の原因になりますので使用しない 
でください。 

，粗露【つゆつき)について 


本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機 
を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 
(動作部)じ水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本 
機を使用すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあ 
ります。結露した場合は、本機の電源を切ったまま1〜2時 
間放置してから使用してください。 


ステレオ音のエチケット 



•隣お所への配慮(おもいやり）を十分じいたし 
ましよつ 0 



ものです。夜闇の音楽鑑賞じは、特に気を配 
し J ましよう。 


付属品を確認ずる I 本機の特長 


ご使用の前にご確認<ださい。 


① 取扱説明書(本書) . 

② 保証書(捆包箱に貼り付けています） . 

⑤製品のご相談と修理•サービス窓□のご案内 


④電源コード【本機専用】（長さ:約1 .9 m ). 1 

⑥リモコン （ RC -1145). 1 

⑥ 単3形乾電池 . 2 

⑦ セットアップマイク 

( DM - A 409、 □-ドの長さ:約 6 m ). 1 

⑧ AM ループアンテナ . 1 

⑨ FM 室内アンテナ . 1 

④ ⑥ ⑦⑧⑨ 


④ ⑥ ⑦⑧⑨ 



本書について 


□操作説明のボタンについて 

本書の操作説明は、リモコンの操作ボタンをメインに説明 
しています。 

□マークについて 

107771タイトルじこのマークがある項目は 、 GUI メ 
ニューの操作に対応しています 。 GUI メニュー 
での操作をおすすめします。 

0^ このマークは、関連情報を記載している参照先 
のページをあらわします。 

W このマークは、補足説明や操作上のアドバイス 
U をあらわします。 

このマークは、操作時に留意していただきたい 
を意点や、機能の制約などをあらわします。 

□イラストにごいて 

本書に使用しているイラストは、取り扱い方まを説明する 
ためのもので実物と異なる場合があります。 


ディスクリート回路構成によるを9チャンネル同ーク 
オリティーのパワーアンプ搭載 
(実用最大出力 210 W 、6 Q ) 

本機には、オリジナル音源を忠実にサラウンド再生するた 
めに、全チヤンネルに同一のクオリティーと同一のパワー 
を持つパワーアンプを搭載しています。 

パワーアンプ回路じは、ディスクリート回路構成を採用する 
ことじよって、高品位なサラウンド再生を実現しています。 


HDMI Ver . 1.4 a 対応(3 D 、 ARC、Deep Color 、 
x . v . Color、Auto Upsync、HDMI コント日ール機能 
対応） 

本機は、ブルーレイディスクプレーヤーから入力する 3 D 
映像信号を、 3 D 対応テレビに化力することができます。ま 
た、本機とテレビ*^を接続している HDMI ケーブルを経 
由してテレビの音声を本機で再生する ARCCAudio Return 
Channel ) 機能にも対応しています。 

* 1テレビも ARC 機能に対応していることが必要です。 


インターネットラジオやパソコンに保をされた音楽 
ファイルを楽しめるネットワーク機能搭載*2 

ネットワークの技術を利用して、お手持ちのパソコンやハー 
ドディスク （ NAS ) に保存した音楽ファイルや、インター 
ネ、ソトラジオを楽しむことができます。 また、デジタルカメ 
ラで撮影した写真データをプレビューしながら音楽を楽し 
むことちできます。 

*2 インターネットへの接続環境が必要です。 


さまざまなデジタル AV 機器を接続できる HDM I 端 
子を装備(入力： 7系統、出力2系統） 

本機は、ブルーレイディスクプレーヤー、ゲーム、 HD ビデ 
オカメラなどの様々な HDMI 端子搭載機器との接続に対応 
するために、7系統の HDMI 入力端子を装備しています。 
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本機の特長 


Dolby Volume 

Dolby Volume は、オーディオ信号を周波数特性と時間的 
特性の両面から総合的に分析し、音量の大小に応じて変化 
する人間の聴覚特性に合わせ、違和感な<音量をすばや< 
適切なレベルに調整します。 

これによりテレビ番組と〕マーシャル、異なる入カソース間 
などの音量の違いに'階まされることがな<なり、音量を頻 
繁に調節するわずらわしさからも開放されます。 

2本独立のサブウー八一出力& Audyssey マルチサ 
ブウーノ\ーキャリブレーション 

本機は、2つのサブウーハー化力を備えており、リスナー 
までの距離と音量レベルをそれぞれ独立に設定できます。 
さらに、本機に搭載している Audyssey マルチサブウー 
ノ\ーキャリブレーションでは、 2つのサブウーノ\一をブレン 
ドして測定をおこない、それぞれの距離と音量レベルそし 
て周波数特性を最適化し、低域の干渉を解消する適切な補 
正をおこないます。音場全体の密度が高まることで、より 
リアルで迫力あるサウンドを再現します。 

DEMON LINK 4 th 搭載 

DEMON LINK 4 th じ対応した DEMON のブルーレイディ 
スクプレーヤーと接続することで HD オーディオにふさわ 
しい八イクオリティーなサウンドをお楽しみいただけます。 

本機の D/A コンパーターを動作させるマスターク□ックを、 
DEMON LINK 接続でブルーレイディスクプレーヤーじ転送 
し、本機とブルーレイディスクプレーヤーが同一のク□、ソ 
クを共有しながらを集積回路を動作させることで、ジッター 
の少ないデジタル音声の伝送を実現しています。音の定位 
がより明確になり、クリアで立体的な音像を再現します。 

Audyssey DSX ^^ 

本機は Audyssey DSX プ□セ、ソサーを搭載しています。 

本機にフ□ントハイトスピーカーを接続して Audyssey 
DSX 再生をおこなうことじより、より上下の空間表現力を 
持った再生をお楽しみいただけます。また、フ□ントワイ 
ドスピーカーを接続することで、よりワイドな左ちの空間 
表現力をもった再生をお楽しみいただけます。 

操作性に優れたグラフィカル•ユーザー•インター 
フェース 

本機には、メニュー表示や階層ディレクトリーを視覚的に 
わかりやすくした"グラフィカル • ユーザー-インターフェー 
ス"を搭載しています。階層を表示させることで、自分が何 
処じいて、何を設定しようとしているのかが分かり易くな 
り、操作性を向上させています。 

スレーレイディスクプレーヤーの HD 才ーディオに巧応 1 

本機には、ブルーレイディスクプレーヤーの音声フォーマッ 1 
卜である Dolby TrueHD や DTS-HD Master Audio など 1 
の高品位デジタル音声フォーマ、ソトに対応したデコーダー 1 
を搭載しています。 1 


Audyssey MultEQ ® XT 32 

Audyssey MultEQ は、リスナーがリスニングエリアの 
どの位置にいても、最適な音響環境で音楽や映画を楽しめ 
るように、スピーカーの特性や部屋の特性を解析し、時間 
特性と周波数特性の両方を自動的に補正します。本機で 
は、フィルター補正の解像度を飛躍的に高めた Audyssey 
MultEQ XT 32を採用しています。 Audyssey MultEQ 

XT 32では、特にスピーカーの低域の補正における分解能 
を向上させています。音の定位が明瞭じなることで、まさ 
じ劇場の中じいるような音の空間に包まれます。 

アナ□グ映像信号 （ SD 解像度）を108 Op ( HD 解像 
度）の信号にアップスケーリングするデジタルビデオ 
プ□セッサー搭載 

本機には、本機に入力されるアナ□グ映像信号を108 Op 
(HD 解像度）信号にアップスケーリングして HDMI 端子か 
らテレビに化力できる 「HDMI ビデオアップスケーリング機 
肯 g 」 を搭載しています。これじより本機とテレビの接続が 
HDMI ケーブル1本で済むだけでなく、どの映像ソースで 
も HD 画質に迫る精細な映像を再現することができます。 


iPhone ® や iPod ® の再生に対応した USB 端子搭載 

本機の USB 端子に、 iPod じ付属の専用 USB ケーブルを接 
続することで、 iPod の再生や、本機のリモコンで iPod を操 
作することができます。 

また、 iPod が接続された状態で、本体またはリモコンの 
iPod PLAY ボタンを押すと、すぐに iPod の音楽を再生する 
ことができます。 


HDM に系統による同時再生 

本機には、2つの HDMI モニター化力を備えています。1つ 
をプ□ジェクターに、もう1つをテレビに接続し、信号を 
同時に化力できます。 
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III 瞧乂円編(かんたんセットアップガイド) 


ここでは、ホームシアターを簡単にお楽しみいただくための手頃を説明しています。 

r 入 pg 編 J ではサラウンドバックスピーカーを使用した 7. 1チヤンネルの設置/接続/設定方法を説明しています。 
その他のスピーカーの設置/接続/設定方法については、已1ぺージをご質ください。 

□接続するとをは、各機器の電源を切つて<ださい。 

□ 接続する各機器の取扱説明書をご質くだをい。 
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の設置ずる _ 翻齡0接続ずる 

本機では、 2.0 〜11 .2 チヤンネルのサラウンド再生ができまず。 

このぺージでは、サラウンドバックスピーカーを巧用した 7.1 チヤンネ 



ル再生のスピーカー設置を柳に説明していまず。 


本機と接続するスピーカーの左チャンネ 


ル （ L )、 ちチャンネル （ R )、+( 赤）、一 


FL 

FR 

C 

SW 

SL 

SR 

SBL 

S 巨 R 



フ □ントス ピーカー (左） 

フ □ントス ピーカー (ち） 

センタースピーカー 
サブウー八一 

サラウンドスピーカー(左） 
サラウンドスピーカー(ち） 
サラウンドバックスピーカー(左) 
サラウンドバックスピーカー(ち) 


•サラウンドスピーカーは、耳の高さより60〜 
90 cm 高い位置じ設置することをおすすめします。 



サラウンドバック 
スピーカー 
• やや下に向ける 


【側面から見た図】 


(黒）をよく確認して、同じ極性を接続し 
てください。 



バナナプラグをご使用になる場合 


スピーカー端子をちじ回してしめてから、 
バナナプラグを差し) A む。 






•スピーカーケーフルの芯線が、スピーカー 
端子からはみ出さないように接続してくださ 
し、。芯線がリアパネルやねじに接触したり、 
+側と一側が接触したりすると、保護回路 
が動作します0^135ページ「保護回路」）。 

•通電中は、絶巧にスピーカー端子に触れない 
でください。感電する場合があります。 

• 次のインピーダンスのスピーカーをご使用く 
ださい。 


ご使用になる 
スピーカー端子 

スピーカー 

インピーダンス 

FRONT 

4 〜 16 Q 

CENTER 

SURROUND 

SURR . BACK / 

AMP ASSIGN 

F . HEIGHT/AMP ASSIGN 

F . WIDE/AMP ASSIGN 


囚 

インピーダンスが4〜16 Q のスピーカーをご 
使用ください。 

インピーダンスが4〜6 Q のスピーカーをご 
使用になる場含は、メニューの"スピーカーイ 
ンピーダンス"設定(陣98ぺージ）で"6 Q " ま 
たは"4 Q " に設定してください。 


8 


「入門編」では、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ち法を説明しています。 
その他のスピーカーの設置/接続/設定ち法については、51ページをご覧ください。 




































































接続する 



C ブ J レーレイディスクプレーヤーとテレビ 



HDMKHigh-Definition Multimedia Interface ) ケーブルは 、 HDMI □ゴのついたケー 
ブル （ HDMI 認証品）を使用してください 。 HDMI □ゴのないケーブル （ HDMI 非認証 
品)を使用した場合、正しい再生ができないことがありまず。 

Deep Color または108 Op などの信号を伝送ずる場合は、高音質再生のためじ"イー 
サネ、ソ 卜対応標準 HDMI ケーブル"または"イーサネ、ソト対応ハイスピード HDMI ケー 
ブル"を使用してください。 


因 


テレビ 


ブルーレイディスク 
プレーヤー 


お使いのテレビが ARC 機能 (0^ 19ペー 
ジ)に対応していない場合は、「テレビを接 
続する」(陣21ぺージ)で音声の接続をおこ 
なってください。本機でテレビの音声を 
再生することができます。 




N 

3 

HDMI 

IN 



J 



^©#4)©©©# 

。戀戀戀戀戀戀戀 

戀戀#® 

*11|||1誦 
叢圓 i i 麵画 

:し.:.: .7 加口:.:.70如3: 

圍圓圍戀圓圍圍 
顆圆誦誦誦誦誦 


讓蠢讓 

HHH ： 


家庭用の電源コンセントへ 
( AC 100 V 、50/60 Hz ) 


冒ゴ 



電源コード(付属） 
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•すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。 

•接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緖じ束ねないで<ださい。八ムや雑音 
の原因となることがあります。 


麵 


「入 P 弓編」では、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ち法を説明しています。 9 

その他のスピーカーの設置/接続/設定ち法については、51ページをご覧ください。 







































































































































































































































































(3^ 電源を入れる剛魔 


テレビとサ つ勺一) \一の電源を入れる。 



2 本機から出力する映像がテレビに映るように、テレ 
ビの入力を切り替える。 

•入力の切り替えかたは、テレビの取扱説明書をご覧<ださ 
い。 


3 POWER ON を巧して、本機の電源を入れる。 

電源表示が緑色に点滅して、電源が入ります。 



因 

本体の ON/STAIMDBY を押しても、電源が入り 
ます。 



スピーカーを設定ずる 

f irlx/eeox/ な）ホ — K 


圆 


( Audyssey ® 才ートセットアップ) 


接続されたスピーカーやリスニングルームの音響特性を測定し、最適な設定を自動的におこな 
います。この機能を" Audyssey 才ートセットアップ•と呼びます。 

測定は、リスニングエリアをなの複数の位置にセットアップマイクを設置しておこないまず。 
最善の結まを得るためには、目ポイントな上(最大で8ポイント）の測定をすることをおすすめ 
します。 

• Audyssey 才ートセットアップをおこなうと、 MultEQ® XT 32/Dynamic EQ®/Dynamic 
Volume® の機肖 g(o^88、89 ぺージ)が有効になります。 

• 手動でスピーカーを設定したい場合は、メニューの"スピーカーの設定"93ぺージ)でおこ 
なってください。 

mmmm 

•できるだけ部屋を静かにしてください。騒音は測定の妨げとなります。窓を閉め、電化製品（テレビ、ラジオ、エアコン、堂 
光灯など)の電源を切って<ださい。測定の際、これらの騒音の影響を受ける場合があります。 

•測定中、携帯電話はリスニングルームじ(外の場所に置いてください。携帯電話の電波が測定を妨げる原因じなることがありま 
す。 

•セットアップマイクは、 Audyssey 才ートセ、ソトアップが完了するまで、絶対にあかないでください。 

•測定中は、スピーカーとセットアップマイクの間に立ったり、障害物を置いたりしないでください。正しい測定ができません。 
•測定中に大きなテストトーンを化力しますが、これは正常な動作です。リスニングルーム内の騒音が大 
きいほどテストトーンの音量が大きくなります。 

•測を中に V 0 LAT を操作すると、測定を中止します。 

•ヘッドホンを接続している場合、測をはできません。 Audyssey 才ートセットアップをおこなう前に、 

へ、ソドホンのプラグを抜いてください。 


い n 2 n 3 j [MACRO] 


巧 @ 

rri 

VOL 

ii 

三 


[menu] ^ \ ( 


はじめてリモコンをご使用じなる場合は、乾電池を入れてから 
お使いください (0^124 ページ「乾電池の入れかた」)。 
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スピーカーを設定する ( Audyssey ® 才ートセットアップ) 


^セットアップマイクの設垣場所について^ 

•測定は、【例①】じ示すようじリスニングエリア全体の複数の 
位置に付属のセットアップマイクを設置しておこないます。 
最善の結果を得るため、図のように6ポイントまたはそれじ ( 
上(最大で8ポイント）で測定することをおすすめします。 

• リスニング環境が【例③】に示すように狭い場合でも、リスニ 
ングエリア全体の複数の位置で測定すると、より精度が高い 
設ちができます。 


【例①】 



FL フ□ントスピーカー(左) 
FR フ□ントスピーカー(ち) 
C センタースピーカー 
swサブゥー八一 


【例②】 



サラウンドスピーカー(左） 

SR サラウンドスピーカー(ち） 

SBL サラウンドバックスピーカー(左) 
SBR サラウンドバックスピーカー(も) 


SL 


メインリスニングポイント (* M ) について 

メインリスニングポイントとは、最もリスナーが座る位置また 
は一人で視聴するときに座る位置です。 Audyssey 才ートセ、ソ 
トアップをはじめる前に、セットアップマイクをメインリスニ 
ングポイントじ設置してください 。 Audyssey MultEQ ® XT 
32は、この位置から測定した値を用いて、スピーカーの距離、 
レベル、極性およびサブウー八一の最適なク□スオーパー周波 
数を計算します。 


マルチサブウ ー/ キヤ U ブレーシヨンについて 

Audyssey マルチサブウーハーキヤリブレーシヨンは、2つの 
サブウー八一をブレンドして測ををおこない、それぞれの距離 
と音量レベルそして周波数特性を最適化します。 


7 [ 付属のセットアップマイクを準備ずる) 

セットアップマイクを王脚またはスタンドに取り付 
けて、メインリスニングポイントに設置する。 

セットアップマイクを設置する場合は、受音部をリスニ 
ング時のちの高さじあわせて調節してください。 



gam 

•セットアップマイクを手で持ちながら測定しないでくださ 
い。 

•セットアツプマイクを座席の背もたれや壁のおくに置くと、 
音の反響で正しい測定:ができない場合があります。 


2【 サブクー^ \一の設定をずる ） 

次の設定ができるサブウー八一をご使用の場合のみ、こ 
の設ををおこなってください。 

□ ダイレクトモード機能があるヴブウー八一の場合 

ダイレクトモード機能を"オン"じして、音量とク□スオー 
バー周波数の設定を無効じしてください。 

□ ダイレクトモード機能がないヴブウー八一の場合 

次のように設定してください。 

•音量の設定： "12 時"の位置 

•ク□スオーバー周液数の設定： "最大/最高周波数" 

•□—パスフィルターの設定： "オフ" 

•スタンバイモードの設定： "オフ" 


3( IJ モコンの設定をずる ） 

□ ゾーンモードの設定 

ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを画 
(メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の回が点なします。 


1 皆 E/DEV 既肌隱 ERon 1 

(P - 回 ロロ 


回國極) 

励 dS @ 


ZONE SELECT を巧す。 


□ 操作モードの設定 

AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


广禪口 dev 邸 offPower 。" 、 

f 圆"回ロロ 


HIT 



【器解] [ iPod ] 

觸晒 


AMP を巧す。 


* Audyssey マルチサブウー八一丰ャリブレーシヨンをおこなうた 
めじは、「"チャンネルセレクト"の設定」（惕=61ぺージ）で"測定に 
台)"を選んで < ださい。 

「入門編」では、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ち法を説明しています。 11 

その他のスピーカーの設置/接続/設定ち法については、51ページをご覧ください。 
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スピーカーを設定する ( Audyssey ® 才ートセツトアップ) 


ステップ1 

準備 



ステップ2 

スピーカー巧出と測定 （ メインリスニングポイント) 


4 


セットアップマイクを本がの 
SETUP M に端子に接続する。 



I セ、ソトアップマイクを接続すると、 
J K テレビ(こ次の七、ソト7、ソプ画面を 
\/表示します。 



ここでは、サラウンドバックスピーカーを使 
用した 7.1 チャンネル再生の設定方法じつい 
て説明しています。 

サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 
チャンネルじ(外の設定のしかたは、"アンプの 
割り当て"を選び、「"アンプの割り当て"の設 
を」0^60ページ）の手順3〜7をおこなっ 
てください。 

また、"チャンネルセレクト"で、測定しない 
チャンネルをあらかじめ設定すると、測定時 
闇を短縮することができます。サブウー八一 
を2台測定する場合も"チャンネルセレクト" 
を設定して<ださい。操作のしかたは、「"チャ 
ンネルセレクト"の設定」 (0^61 ぺージ）の手 
順9〜14をおこなってください。 

5 AV を巧して‘‘オートセットアップ 
スタート"を選び、 ENTER を巧す。 


•ステップ2では、メインリスニングポイント 
の測定をします。 

•ここでは、スピーカー接続の有無や大きさ、 
チヤンネルレベル、距離およびク□スオー 
バー周波数を自動的に計算します。また、 
リスニングエリア内の音響歪みを補正しま 
す。 


g "測定"を選び、 ENTER を巧す。 


雨 >> AUDYSSEY 才-トセッ防ッ7 DEMON 


ステの‘2スピ-力-検出と測定(メイン IJ にンク•ホ‘イント） 1 [2 J 3 4 5 6 

メインリに/ク ' T インりこ耳と同じ高さで7イクを置いてください 



@決定 村ンセル 

測定を開始します。測定中は大きなテストト-ンが出力されまず 


① サブウーハーレベルを測定する 
•"チヤンネルセレクト"で"サブウー八一" 

を"ス丰、ソプ"に設定している場合は、こ 
の測定をおこなわずじ r ②スピーカーを測 
定する」へ進みます。 

•測定を中止するときは、"丰ヤンセル"を 
選び、 ENTER を押してください。 

② 各スピーカーを測定する 

•手順①の測定が終わると、自動的に手順 
②の測定がはじまります。 

•「"アンプの割り当て"の設定」（陣60ぺ一 
ジ）と「"チヤンネルセレクト"の設定」 
(0^61 ページ）の設定じより、測定する 
チヤンネルが変わります。 

• 測定には数分間かかります。 



檢出されたスピーカーを表示します。 


Fr が••旧.？ ► AUDYSSEY 才-トセッ防ッフ。 


ステッ72スピ-力-接続確認 


有り 

有り 


フ□ント 
センタ¬ 
の'’ウ -I 卜 1台 

サラウンド 有り 

サラウンドけ’ック 吕台 

フ□ンり、仆 無し 

フ□ントワイド 無し 

再測定_ 


決定 ( …圓 ) キャン材レ 

スピ-力-の接続結果を確認後、ステッ了 3頌 Ij 定)へ進みます 


满 DENON 

I の3 4 5 6 



接続しているスピーカーが表示されない場合 
は、スピーカーが正しく接続されていないこ 
とが考えられます。スピーカーの接続を確認 
してください。 


8 AV を巧して"次へ^則定"を選び、 

ENTER を巧す。 


課 m 

テレビ画面に"を意 !" が表示された場合は、「エ 
ラーメッセージじついて」 （11^1 4ぺージ）をご 
覧ください。関連する項目を確認し、必要な 
対処をおこなってください。 

再び Audyssey 才ートセツトアツ 

プをおこな5とを 

AV を押して"再測定"を選び、 ENTER を押 
す。 

測定を中止するとを 

RETURN を押すと、"才ートセットアップを中 
止しますか？"が表示されます。 

づを押して"はい"を選び、 ENTER を押してく 
ださい。 

再度スピーカーを設定ずるとま 

L ステップ1準備 >の手順4じ(降の操作をおこ 
なってください。 
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リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 









































スピーカーを設定する ( Audyssey ® 才ートセツトアップ) 


ステップ3 

測定 (2 ポイント〜8ポイント） 


ステップ4 

解が 



ステップ5 

解が結ま 



ステップ6 

巧を 



•ステップ3では、メインリスニングポイント 
じ(外の複数のポイントに〜8ポイント）を測 
走!します。 

•複数のポイントを測をすると、リスニングェ 
リア内の音響歪みの補正精度をより高< する 
ことができます。 


〇 2ポイント目にセットアップマイク 
W を移動させ、 AV 巧して"測定"を選 
び、 ENTER を巧す。 

2ポイント目の測定をはじめます。 

最大8箇所まで測定できます。 



因 

次のポイントじ(降の測定を省略する場合は、 
"夕へ^解析"を選んでください。 

( I ステップ 4 處巧） へ進みます。 ) 

手順9をくり返して3〜8箇所のポ 
^^イントを測定する。 

8ポイント目の測定が完了すると、"測を 
が終わりました"を表示します。 



テップ3> の画面で の を巧して 
"次へ^解析"を選び、 ENTER を押 
す。 

測を結果を自動的に解析し、リスニング 
ルーム じおけるをス ピーカーの 特性をミよ 
定します。 



•解析には数分間かかります。解析時間は、 
接続されたスピーカーの数と測定ポイント 
数に依存します。 

接続するスピーカーの数と測定ポイントが 
多くなるほど、解析に要する時間は長くな 
し J ます。 


么7を巧して確認したい項目を選 

^び、 ENTER を巧す。 



•サブウーノ\一などでは、実際の距離と異な 
る値に設定される場合があります。 

•他の項目を確認したいときは、 RETURN を 
押してください。 


-10 AV 巧して"次へ一保を"を選び、 

W enter を巧す。 


gam 

•接続している状態と異なる結果や"を意!"が 
表示された場合は、「エラーメッセージについ 
て」 （0^14 ぺージ）をご覧ください。その儉 
再度 Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこ 
なってください。 

•再測定後も、接続している状態と異なる結 
果や エラー メ 、ソセージが 表示された場合は、 
接続を間違えている可能性があります。必ず 
本機の電源を切り、スピーカーの接続を確か 
め、最初から測ををやり直してください。 

•スピーカーの位置や向きを変えた場合は、最 
適なイコライザーの補正を得るために、再び 
Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこなって 
ください。 


AA "保を"を選び、 ENTER を押す。 

測定結果を保存します。 



み 



•保存には20秒程度が掛かります。 

•測定結果を保存しないときは、 RETURN を 
押してください。"オートセットアップを 
中止しますか？"を表示しますので、づを 
押して"はい"を選んで<ださい。すべての 
Audyssey 才ートセ、ソトアップの測定結果 
を消去します。 

測定結果の保を中は、絶対に電源を切らな 
いでください。 


立 

謙 


咖 

か 

麵 


罰 

巧 

謙 


3 

3 S 

謙 


リモコンの操作ボタン 


固固巧の f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 
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スピーカーを 設定す る 
( Audyssey ® 才ートセットアップ) 


エラータツセージについて 


終了 



4 r 本がの SETUP M に端子からセツ 
/3トアップマイクを抜く。 


f 6 Dynamic Volume ® の設定をする。 



•Dynamic Volume 設定の詳細じついては、 
89ページをご覧ください。 

□ Dynamic Volume の設定をすると 
を 

•么を押して"はい"を選び、 ENTER を押す。 
自動的じ" Evening " モードじなります。 

□ Dynamic Volume の設定をしない 
とを 

•▽を押して"いいえ"を選び、 ENTER を押 
す。 


mmmm 

•Audyssey 才ートセットアップをおこなっ 
た後に、 スピーカーの 接続やサブ ウー 八 一の 
音量を変更しないで<ださい。変更した場合 
は、再び Audyssey 才ートセットアップを 
おこなってください。 

•2 台のサブウー八一を使用して Audyssey 
オートセットアップをおこなった後に、それ 
ぞれのサブウー八一の距離と音量を変更しな 
いでください。 


スピーカーの設置や測定環境などにより Audyssey ® オートセットアップを完了できなかった場合に、エラーメッセージを表示します。エラーメッセー 
ジが表示された場合は、関連する項目を確認し、必要な対処をおこなってください。その傲再び Audyssey 才ートセットアップをおこなってください。 

mmmm 

スピーカーの接続を確認するときは、必ず電源を切つてください。 


エラーメッセージ(例） 


涯レ隔 ► AUDYSSEY トト tz ッ防ッ 7 


I ミち意！ I 1 回 3 4 5 6 

サフ'’ウ - I 卜の音量が大きずざるかルさずざまず。"サフ'’: W 卜 1 A ’ ルの調節"を遇択して、 
サフ'’ウ - I 卜本体の音量を調節してください。 

サアウ-1卜を使用しない場合は、 

"スキツ了"を選択してください 



► 00) >■ AUDYSSEY 才 - トセットアツフ。 


7イクが挿されていないか、スピ-力-がありません 


> > I か ) - AUDYSSEY トトセットアツフ。 


睛騒音び大きすざるか出カレへ’'ルがルさすざます 


|> 日夕 ►AUDYSSEY トトセットアツ了 


「 を意！ I 

兀ント左 無し 



瞧 ►. 雨 ► AUDYSSEY 才 - トセット巧フ 。 DEMON 


r を鼠 I 

兀ント左 位相逆 


I 回 3 4 5 6 



_エラ_の内容_ 

•サブウー八一の音量が適切でないため、正しく 
測定できません。 


•接続しているセットアップマイクが壊れている 
か、付属じ(外のセットアップマイクを接続して 
いる。 

•接続しているすべてのスピーカーが檢化されな 
い。 

•フ□ントスピーカー（左）が正しく檢化されな 
い。 


•部屋の騒音が大きいため、正しい測定ができな 
い。 


•スピーカーやサブウー )\ 一の音量がルさいため、 
正しい測をができない。 


•表示されたスピーカーが檢化されない。 


•表されたスピーカーの位柜が逆である。 


エラ_の処理方法 

• アンプ内蔵のサブウーハー（アクティブ方式）を 
ご使用の場合は、「サブウーハーレベルのエラー 
メ、ソ セージと調節の しかた」 (0^1 5ページ）で 
サブウーノ\一の音量を調節してください。 
•アンプが内蔵されていないサブウー八一をご使 
用の場合は、"スキップ"を選び、 ENTER を押し 
てください。 


•付属のセットアップマイクを、本体の SETUP 
M に端子に接続してください。 

•スピーカーの接続を確認してください。 


•騒音を発生する機器の電源を切るか、機器を遠 
ざけてください。 

•周囲がより静かなときに再度おこなつてくださ 
い。 

•スピーカーの設置や向きを確認してください。 
•サブウー八一の音量を調節してください0 


• 表示されたスピーカーの接続を確認してくださ 
い。 


• 表示されたスピーカーの極性を確認してくださ 
い。 

•スピーカーや部屋の環境じよっては、正しく接 
続してもエラーメッセージが表示される場合が 
あります。このような場合は、 A ▽を押して"ス 
丰ッブを選び、 ENTER を押してください。 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 
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リモコンの操作ボタン 
































エラーメッセージについて 


サブウー八ーレベルのエラーメッセージと調節のし 
かた 

Audyssey 才ートセ、ソトアップ測定でのをサブウーハーチャ 
ンネルの最適なレベルは、 75 d 目です。サブウー八ーレベルの 
測定:（「スピーカーを設定する （ Audyssey ® 才ートセ、ソトアッ 
プ)」今 r ステップ2スピーカー巧出と測定 〉 ( n ^ 12ぺージ）の手 
順6-①）で、サブウーハーレベルが72〜 78 d 目じ(外のとき 
に エラー メ 、ソ セージを表示します。 

エラーメ 、ソ セージが表示された場合は、じ(下の方までサブウー 
八ーレベルを72〜 78 d 目じ(内になるように調節してくださし、 


-# "サブウーハーレベルの調節，，を選び、 ENTER を巧 
* す。 


誦 > 雨 ► AUDYSSEY トト tz ヴト?ヴ 7 DEMON 



サフ'’ウ - II - の音量が大きずざるかルさずざまず。"サフ'’: H トレへ'’ルの調節"を還択して、 
サフ'’: W 卜本体の音量を調節してください。 

サフ'’ウ - I 卜を使用しない場合は、 

"スキッ了"を遇択してください 


アウ- A - レへ''ルの調節 


決定 か nURMj キャンセル 

サフ'’ウ - A - の音量を調節ずる項目へ進みまず 



ク"サブウ-八-テストスタ-卜 ，，を選び、 enter を 
仁 巧す。 

サブウー八ーレベルの測定がはじまります。 

測定を開始すると、"テスト中…"を表示します。 

約3〜日秒すると、レベル表示部に測定レベル値を表示 
します。 



ウ - A - テストスタ-卜 


I 1 1 S5KS ? I 



@ ミモ定 村ンセル 

測定を開始しまず。サフ'’卜 I 卜か 5 テストトンを出力します 


み 

0 ► 爾 ► AUDYSSEY トトセッがッフ。'巧;任で滿 

DENON 

サフ'’ウ -/HA’l レの調節 1 

回 3 4 5 6 

レへ'’ル表示が約 7 已 dB になるように、アクティア’サフ'’: H 卜本体の 


音量を調節してください 





111 


# — 79.1dB I 


@決定 

レ V’ ルが一致ずると色が赤か! 5 青に変化しまず 


•測定レベル値が72〜78服じ(外のときじは、レベル表示部 
が赤色になります。 

•測定を中止するときは、 ENTER を押してください。 


3 お手持ちのサブウーノ\一で、測定レベルが72〜 
78 dB 以内になるように調節する。 


@1►' 日 3 > AUDYSSEY トト to 防の’。で:任で思 

DENON 

朽•ウ -ll-l/V’ ルの調節 1 

1A'’ ル表示が約 7 已 dB になるよラに、アクティアの'’ウ W 卜本体の 
音量を調節して<ださい 

回 3 4 5 6 




111 S P I 


¢-►1 73.9dB ； y 

@ミ夫定 

1 A ’ ルが一致ずると色が赤か日青に変化しまず 


•測定レベル値が72〜 78 dB じ(内になると、レベル表示部が 
青色じなります。 


4測定レベル値が72〜 78 dB じ又巧になったら、 

■’ ENTER を押す。 


5 " 次へ"を選び、 ENTER を巧す。 

サブウー八ーレベルの測定（「スピーカーを設定する 
( Audyssey ® 才ートセ、ソトアップ）」吟 
r ステップ2スピーカー巧出と測定 > ( B ^ 12ぺージ）の手順 
6-③）へ進みます。 


0► 际 -AUDYSSEY トト t リ仍/フ’ DENON 

サフ'’ウ -ll-l/V’l レの調節 1 巨] 3 4 5 6 

調整が終わった日、"次へ"を巧してください 



ミ夫定 (return ) キャン1加 

次の測定へ進みまず 


因 

サブウー八一を2台ご使用になる場合は、サブウー八一1とサ 
ブウーハー 2のレベルが適切の2〜 78 d 目じ(内）になるように、 
それぞれ調節してください。 


リモコンの操作ボタン 


固固巧の f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 
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t 《ラタ~夕~を確認ずる 

Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこなった後に、測を結果や 
イコライ ザ ーの 種類を確認できます。 


0>ディスクを再生ずる 


AV を巧して"パラメーター確認"を選び 、 ENTER 
または t > を巧す。 



2 AV を巧して確認したい項目を選び、 ENTER また 
は^を巧す。 

スピーカーごとに測定結果を表示します。 

スピーカー 構成確認 スピーカーの構成を確認します。 

距離確認 スピーカーの距離を確認します。 


チャンネルレベル確認 スピーカーのチャンネルレベルを確認し 
ます。 

クロスオーパ‘一確認 スピーカーのク□スオーパー周波数を確 
認します。 

EQ 確認 イコライザーの補正カーブを確認します。 

• " EQ 確認"を選んだ場合は、 AV を押して確認したい補正 
力ーブ （" Audyssey " または " Audyssey Flat ") を選び、 
ENTER または [> を選んで<ださい。 

么▽を押すと、をスピーカーの表示を切り替えることがで 
きます。 


〇 RETURN を巧す。 

〇確認画面に戻ります。手順2をくり返しおこなってくだ 
さい。 


ゴ BD を巧して、再生するプレー 
I ヤーの入カソースに切り替える。 


^AMP I IfE^LECTj ド 刚 SB I ピ。り 

fipl 

IS 机 Tu] (sat/cbl) I gam 。 (v.AUX I 


2 本機と接続した機器を再生する。 

あ 6 かじめプレー七一の設定(言語設定 
や字幕設定など)をおこなってください。 


〔 PH0N リ 〔 CD] I DVR I 〔 TV) 

S ) 


(BD) (SAT/CBL) (DOCK) 

a a a 


[macro] 


ク音量を調節する。 




VOL A . 音量を上げる 

VOL ?. 音量を下げる 

MUTE . 消音 



4 リスニングモードを設定する。 

再生するコンテンツ（映画や音楽など）やお好みに合わ 
せて、リスニングモードを選んでください （0^46 ぺージ 


「リスニング モー ドを選ぶ（サラウンド モー ド）」）。 



電ミ巧をスタン7 V イが態にするとき 


POWER OFF を押す。 f 


【スタンバイ時の電源表示】 

•通常スタンバイ時：消灯 
•メニユーの" HDMI コント日ール"が‘コ 
ント日ール"の設定(傾=99ぺージ)が"才 
ン"のとき：赤色 

•メニューの"ネ、ソトワークスタンバイ" 
の設を(傾 M 03ぺージ)が"オソ’のとき： 


1)0ffNUDEV 邸 肌 POWERon ' 

画-回ロロ 



[ aMpI 【进战1 ( n ^ じ odi 



赤色 


因 

本体の ON/STANDBY を押しても、電源をスタ 
ンバイ状態(こできます。 



電源がスタンバイ状態のときは、微量な電力を消費します。す 
ベての電力を完全に遮断するときは、電源コードをコンセント 
から抜いてください。 


Audyssey 才ートセットアップの設定値に戻す 
とを 

"再設を"を"する"じ設をすると、を設定を手動で変更した場 
合でも Audyssey 才ートセットアップの測定:結果 （ Mul 记 Q ® 
XT 32が当初計算した値）じ戻すことができます。 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 
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リモコンの操作ボタン 


























































基本編 


ここでは、本機の昼本的な接続や操作方法について説明しています。 

•接続のしかた （0^1 8ぺージ） 

•再をのしかた(基本操作）0^31ぺージ） 

• リスニングモードを選ぶ(サラウンドモード） （0^46 ぺージ） 


口 それぞれのメディアやか部機器の接続と再生のしかたは、下のぺ— 

•ジをご覽< ださい。 


音声および映像 


接続のしかた > 

巧生のしかた 、 


テレビ 


傾20、21ぺージ 

- 


ブルーレイディスクプレーヤー 


0^20、21ぺージ 

傾32ぺージ 


DVD プレーヤー 


0^20、22ぺージ 

傾32ぺージ 


セットトップボックス 

(衛星チユーナ ー /ケーブルテレビチユーナ ー） 

厨20、22ぺージ 

- 


デジタルビデオレコーダー 


傾20、23ぺージ 

- 


ゲーム機 


原19ぺージ 

- 


ビデオカメラ 


傾24ぺージ 

- 


iPod 用コント□—ルドック 


傾24ぺージ 

傾33ぺージ 


音声 


接続のしかた > 

再をのしかた 〉 


iPod ® 


厨25ぺージ 

傾35ぺージ 


USB メモ IJ - 


傾25ぺージ 

傾44ぺージ 


ラジオ 


囑=26 ぺージ 

傾37ぺージ 


レコードプレーヤー 


厨27ぺージ 

- 


CD プレーヤー 


厨27ぺージ 

傾33ぺージ 


ネットワーク 


巧続のしかた > 

再生のしかた 〉 


ネットワーク 


厨29ぺージ 

陣38ぺージ 


スピーカーの接続については、8ぺージをご覧ください。 
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接続のしかた 


知つておいてほしいこと 


• この取扱説明書では、巧応するすべての音声信号ち式や映像信号ち式の接続ちまを説明して 
います。接続する機器に合わせていずれかの接続ち法を選んでください。 

•接続ち法によっては、本機の設定が必要なものもあります。詳しくは、各接続項目の説明を 
ご覧ください。 

• ご使用になる機器に含わせて、別売りのケーブルをご用意ください。 

mmmm 

•すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し込まないでください。 

•接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。 

•左ちのチャンネルを確かめてから、正しく L とし R と R を接続してください。 

•接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に束ねないで<ださい。八ムや雑音 
の原因となることがあります。 

入力をれたの像信号を変換して出力ずる【ビデオコンパー 
ジヨン機能） 


本機には4種類 ( HDMI 、 D 端子、 S ビデオ、ビデオ）の映像入力端子と3種類 ( HDMI 、 D 端子、 
ビデオ）の映像化力端子があります。接続する機器に合わせて使用してください。 

この機能は、本機に入力されたさまざまな方式の映像信号を、本機からテレビに化力する映像 
信号方式に自動的に変換して化力するものです。 


映像機器 


HDMI 端子 


D 5 端子 
© 

S ビデオ端子 


ビデオ端子 


【メインゾーンでの映像信号の流れ】 

本機 




□ 0 


[ 



テレビ 



入力 


出力 


[ 出力 

( IN ) 


(MONITOR OUT ) 

[ 入力 ] 


へ 

HDMI 端子 


_尽。。。。^ ：! 
D 己端子 


シ 


ビデオ端子 
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:入力信号が 480 i /576 i の場合 


【ゾーン2での映像信号の流れ】 


映像機器 


出力 




本機 




Oil 

II 〇 



◎ I 



入力 




出力 1 

( IN ) 



(MONITOR OUT ) 


テレビ 



r 入力1 


〇 

S ビデオ端子 

ビデオ端子 


> ©> 

S ビデオ端子 

ビデオ端子 



ビデオ端子 


Video connector 


必要に応じて設定して < ださい 


•ビデオコンバージョン機能を使用しないときじ設定します。 

"ビデオコンバート"(陣82ぺージ） 

• 映像信号の解像度を変更するときに設定します。 

"解像度" ( i ^82 ぺージ） 


因 

• D 5 端子は、コンポーネントビデオ信号とコント□ール信号を1本のケーブルで伝送できます。 

•ビデオコンパージョン機能は、 NTSC 、 PAL 、 SECAM 、 NTSC 4.43、 PAL - N 、 PAL - M および 
PAL -60 の フォーマツ トに準拠しています。 

•本機の HDMI 端子への映像入力信号の解像度は、メニユーの"解像度"（陣82ぺージ)で設定し 
ます。 （1080 P の HDMI 信号と108 Op コンポーネントビデオ信号は、解像度の設定に関係 
な<、108 Op で化力します。） 

• HDMI 対応テレビの解像戲ま、 " HDMI 情報"が‘モニタ ー1" または"モニター2"(陣109ぺージ) 
で認することができます。 

• HDMI 信号をアナ□グ信号に変換することはできません。 

•ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能が動作しないことが 
あります。 

• 480 p /576 p /1080 i /720 p /1080 p コンポーネントビデオ入力信号は、ビデオ信号には変換 
できません。 





























































































知つておいてほしいこと 


画面表示の例 


•メニュー画面 •状態表示画面 

入カソース切り替え時 音量調節時 



面に操作状態を表示します。 



•3 D ビデオ信号を再生中にメニューの操作をおこなうと、再生映像はメニュー画面の映像に切 
り替わります。このとき、メニューの背景に再生映像を表示しません。 

•3 D ビデオ信号の再生中は、状態表示画面を表示しません。 


HDMI 端子付をの機器を接続する 


本機は HDMI 対応機器を7台まで接続できます。 


HDMI 機能 

本機はじ(下の HDMI 機能に対応しています。 

•3 D 

• Deep Color 133ぺージ） 

•Auto Lip Sync (陣98ぺージ） 

• x . v . Color 、 sYCC 601 color、Adobe RGB color、Adobe YCC 601 color (陣 1 32、 135 ぺージ) 
• HD 才ーデイオフォーマット 

•ARCCAudio Return Channel ) 

•Content Type 

•CEC ( HDMI コント□-ル） 


_ 著作権保護システムについて_ 

HDMI 接続を通して目 D ビデオや DVD ビデオなどのデジタル映像と音声を再生するために 
は、プレーヤーとテレビ、プレーヤーと AV アンプなどの双方が HDCP ( High-bandwidth 
Digital Content Protection System ) と呼ばれる著作権保護システムじ対応している必要 
があります。 HDCP はデータの暗号化とネ目手機器の認証からなるコピープ□テクション技術 
です。本纖ま、 HDCP に対応しています。 

• HDCP に対応していない機器を接続した場合は、映像と音声を正しく化力しません。お手 
持ちのテレビやプレーヤーなどについては、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 


HDMI ケーブルについて 

•Deep Color 対応の機器を接続するときは、"八イスピード HDMI ケーブル"または"イーサネ、ソ 
卜対応八イスピード HDMI ケーブル"を使用してください。 

• ARC 機能を使用するときは、 HDMI 1.4 a 対応の"イーサネ、ソト対応標準 HDMI ケーブル"また 
は"イーサネ、ソト対応八イスピード HDMI ケーブル"で接続してください。 

HDMI コントロール機能(恆=63ぺージ） 

本機でタト部機器を操作したり、外部機器から本機を操作することができます。 



•接続する機器や設をじよって、 HDMI コント□ール機能がはたらかない場合があります。 
• HDMI コント□ール機能に対応していないテレビやブルーレイディスクプレーヤー、 DVD プ 
レーヤーは操作できません。 

3 D 機能について 

本機は、 HDMI 1.4 規格の 3 D (3 次元）映像信号の入力/化力に対応しています。 3 D 映像の再 
生じは本機の他に、 HDM 1 1 .4 a 規格の 3 D 機能に対応しているプレーヤーとテレビが必要です。 
また、 3 D 映像をご覧いただくには、別売りの 3 D メガネが必要です。 



•3 D ビデオ信号を再生中にメニューの操作をおこなうと、再生映像はメニュー画面の映像に切 
り替わります。このとき、メニューの背景に再生映像を表示しません。 

•3 D ビデオ信号の再生中は、状態表示画面を表示しません。 


ARCCAudio Return Channel ) 機能について 

HDMI 1.4 a の ARC 機能では、テレビからの音声信号を HDMI ケーブル経由で伝送すること 
ができます。 



• ARC 機能は、 ARC 機能対応のテレビを HDMI 接続したときに動作します。このとき、メニュ ー 
の" HDMI コント□-ル"与"コント□-ル" （0^99 ぺージ)を"オン"じ設定:してください。 
• ARC 機自度は 、 HDMI MOMTOR 1と HDMI MOMTOR 2を両方同時に使用できません。 
ARC 機能に対応しているテレビと、接続している HDMI MONITOR 端子に合わせて、メ 
ニューの " HDMI コント □ —ル"吟"コント □ —ルモニター " 設定(惕^99ぺージ）を本機でおこ 
なってください。 

• ARC 機能に対応していないテレビと接続する場合は、 HDMI ヶーブルの他に音声ヶーブルが必 
要になります。このときの接続方法は、「テレビを接続する」0^21ページ）をご覧ください。 
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Content T ype 機能について 

HDMI 1.4 a 規格で追加された機能です。この機能は、化力映像に適した設定を自動でおこない 謙 

ます。 



Content Type 機能は、メニューの"ビデオモード"設定(陣82ぺージ)が"才ート"のときじ動作 
します。 


19 




















接続に使用するケーブル 



•デジタル映像信号とデジタル音声信号を HDMI ケーブル1本で伝送できるインターフェース 
です。 


ブルーレイ セット デジタル 

ディスク DVD トップ ビデオ 

プレーヤー1 f プレ_ヤ_1 ( ボックス） f レコ_ダ_ 


HDMI 

OUT 


HDMI 

OUT 


HDMI 

OUT 


HDMI 

OUT 


ゲーム機、 ^ テレビ 1 


HDMI 

OUT 


IN 


テレビ 2 


IN 



/ヒアオカメラ^ 


HDMI 

OUT 


【フ□ント八ネル】 


MASTER VOLUME 


HDMI 端子付きの機器を接続する 


因 

•本機とプレーヤーを HDMI ケーブルで接続した場合は、本機とテレビも HDMI ケーブルで接 
続してください。 

•Deep Color 対応の機器を接続するときは、"ハイスピード HDMI ケーブル"または"イーサネ、ソ 
卜対応八イスピード HDMI ケーブル"を使用してください。 

•プレーヤーの解像度は、テレビが対応している解像度に合わせてください。プレーヤーとテレ 
ビの解像度が合っていない場合、映像は化力されません。 

•本機とテレビを HDMI ケーブルで接続しても、テレビが HDMI 音声の再生に対応していない 
場合は、映像信号のみをテレビに化力します。 



〔 SATTU) ^AT/CBl) IGAMEI [v.AUx] 


•接続しているモニターによっては、メニューの"モニター化力"を"才一 
卜 （ デュアル）"に設定すると、映像が正しく表示されない場合がありま 
す。このような場合は、リモコンの MONITOR SELECT ボタンで"モニ 
夕 一1" または"モニター 2" じ設定してください。 

• HDMI コント□-ル機能をご使用になる場合は、メニューの" HDMI コント□-ル"今"コ 
ント□-ル"（陣99ぺージ）を"オン"に設定し、 HDMI コント□-ル機能で動作させる HDMI 
MOMTOR 端子をメニューの" HDMI コント日ール"が‘コント□-ルモニター"(陣99ぺージ) 
で設定:してください。 

• HDMI 化力端子からの音声信号(サンプリング周波数、チャンネル数など）は、巧手側の機器 
が入力できる HDMI 音声の仕様に制限されることがあります。 


[phono) 〔CD I [dvr]〔tv I 



DVI - D 端子付きの機器に巧続ずるとま 

HDMI / DVI 変換ヶーブル(別売り）をご使用になると、 HDMI の映像信号を DVI 信号に変換して、 
DVI - D 端子付きの機器に接続することができます。 



• DVI - D 端子付きの機器と接続する場合、音声は化力されません。音声の接続をおこなってください。 
• HDCP じ対応していない DVI - D 機器には化力できません。 

•機器の組み合わせじよって、映像が化力されない場合があります。 

□ HDMI 接続に関する設定 

必要に応じて設定してください。詳しくは、を参照ページをご覧ください。 


入力端子の割り当て （0^80 ぺージ） 

入カソースに割り当てられている入力端子を変更するときじ設をしてください。 


HDMI 設定（廊98ぺージ） 

HDMI の入化力信号に関する設定をします。 

• RGB 映像レンジ •バーチカルストレ、ソチ 

• HDMI 音声化力 •モニター化力 



•オートリツプシンク 
• HDMI コント□ール 


HDMI 入力端子から音声信号が入力された場合のみ、 HDMI モニター化力端子から音声を化力 
します。 













































































































































テレビを接続ずる 


本機に ARC(HDMI 1.4 a 標準機肯 g ) 対応のテレビを接続した場合、光伝送ケーブルの接続は不 
要です。詳しくは 、 [ARCCAudio Return Channel ) 機能じついて」 （0^19 ぺージ）またはテレ 
ビの取扱説明書をご覧<ださい。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

•映像機器を接続する際には、「入力された映像信号を変換して化力する（ビデオコンバージョン 
機能)」0^18ぺージ）をご覧ください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 (0^19 ページ）をご覧ください。 


接続に使用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） I 

ビデオケーブル 



D 端子ケーブル 


n R リ レ。。。。。。) P 



音声ケーブル(別売り） 

光伝送ヶーブル 


LJi ^ El 


テレビ 


D1/D2/D3/D4/D5 

VIDEO 

IN 


— AUDIO - 
OPTICAL 
OUT 

圆 


0 


I 

I D\ D < CD PHONO 

1 1 1 1 0 0 

白 

J ^ 1 '1 1 ## 


□L 'I USB ] ETHERNET |DEN( 

;(iPodDIRECT) 卜 : 


も圓醒岡 S 

或 5V/1A - む::::::::::::::::::ミ J DnI 

: ：：： ：：：：： x：：：：：：BTinTrri component video ( 


tsJ tsJ 

HDMKASSIGNABLE) 

: 哪 :l—riNi 


©©©© 
戀戀戀戀 


I 圍画圍圍誦画 


賴 i 
瞧 




儀 )(# 阔圆 p 


:1 

1 


: 1 : 1 : 

1:1 


IB 

li 


I / 阳〇 NT CENTER, SURROUND, SURRMCK/A 邮 ASSIGN, [HEIGHT 


必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときじ設 
走:します。 

"入力端子の割り当て"0^80ページ） 


因 

•本機を通してテレビの音声を聞く場合は、デジタル化力端子 ( OPT に AL ) じ接続してください。 
•テレビによって D 5 端子の表示が異なります。 

•本機の D 5 端子は、 D 1 〜 D 5(480 i 、480 p 、 1080し 720 p 、 1 080 p ) のビデオ端子に対応してい 
ます。 

•本機の D 5 端子とテレビをコンポーネント変換ケーブルで接続した場合、 D 5 端子から入力され 
た解像度などの識別信号は化力されません。 


ブルーレイデイスクプレーヤーを接続ずる 


• ブルーレイディスクの映像や音楽を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 [ HDMI 端子付きの機器を接続する」 (0^19 ページ）をご覧ください。 

接続に®用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） 1 

1 ^、早皆/ T - — f II j 


^ Htta 

じて TT ブ ノノレ 


IIIP 

音声ケーブル(別売り） 

オーディオ 

伯） ® 

戸づ图 [ 1 =® 

ケーブル 

馈） 

^ c | Mi = @ 


ブルーレイディスク 



る」）。 
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DVD プレーヤーを接続ずる 


• DVD の映像や音楽を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 (0^19 ページ）をご覧ください。 

巧続に使用するケーブル 



才ーディオ 伯）® ✓■づ画11=馨 

ケ-ブル 馈 ）(0)® 

買軸； ' 户ルけレンジ） Qcopii] [iiaE>® 



必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときに設 
定:します。 

"入力端子の割り当て" ( d ^80 ページ） 
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セットトップボックス(衛星チユーナ ー/ ケーブルテレ 
ビチユーナ ー) を接続する 


の 

^M ：； MbNlfOR' 

励 

i 

1 

IMPONENT \i 

i # 

[b 



CK CD PHONO ’ 

1## 

## 獲 
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If ： 
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議國議議瞧誦 
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hi お昼 > み SSL 

賴戀 

liHH 

i ： 

H 

囚 SURROUND 田 

圍圍 ; 

BH: 


圍 

誦 


•衛星チューナーやケーブルテレビチューナーの映像を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 (0^19 ぺージ）をご覧ください。 

接続に使用するケーブル 



オーて イオ 
ケーブル 


伯）®‘ 
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必要に応じて設定して < ださい 


入カソースに割り当て6れているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときじ設 
定します。 

"入力端子の割り当て" ( d ^80 ページ） 
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デジタルビデオ レコー ダーを接続する 


•ブルーレイディスクや DVD などに映像を録画することができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

•アナ □ グ音声を録音する場合は、アナ □ グ接続をしてください。 

•操作のしかたは 、 「REC OUT モード」（陣66ぺージ）をご覧ください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 （0^19 ぺージ）をご覧ください。 

接続に使用するケーブル 
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FRONT, CEMTER, SURROU 旭 , SURR.BACK/AMP ASSIGN, F.HEIGHT/AMP 


必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル 
入力端子または D 5 入力端子を変更すると 
きじ設疋します。 

"入力端子の割り当て"0^80ページ） 


mmmm 

本機を通して映像信号を録画する場合は、本 
機とプレーヤーをビデオケーブルで接続してく 
ださい。 













































































































































ビデオカメラを接続する 


• ビデオカメラの映像や音声を楽しむことができます。 

•本機の V . AUX 入力端子にゲーム機を接続してもゲームを楽しむことができます。このような 
場合は、入カソースを" V . AUX " じ設定してください。 

• HDMI 接続のしかたは、 「 HDMI 端子付きの機器を接続する」 (0^19 ページ）をご覧ください。 


接続に使用するケーブル 


映像ケーブル(別売り） I 

|^、早皆/ T- —づ、り/ 



じて71 V ノノレ 


IILP 

音声ケーブル(別売り） 

才ーディオ 

伯） ® 


ケーブル 

馈）戀 





必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子または D 5 入力端子を変更するときじ設 
走:します。 

"入力端子の割り当て" ( d ^80 ページ） 


mmmm 

ゲーム機など特殊な映像信号を入力した場合、ビデオコンバージョン機能がはたらかない場合 
があります。このような場合は、入力と同じ端子のモニター化力をご使用ください。 
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iPod 用コント □— J レドックを接続する 


• iPod 用コント□-ルドックを接続すると、 iPod 内の映像や音声を楽しむことができます。 

•本機と iPod の接続には、 DEMON 製 iPod 用コント□-ルドック （ ASD -1 R または ASD - 
11 R 、 別売り）をご使用ください。 

• iPod 用コント□-ルドック側の設定も必要です。詳しくは、 iPod 用コント□-ルドックの取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

iPod 用 



因 

本機の US 目端子に直接 iPod を接続してご使用になることもできます(陣25ぺージ 「 USB 端子 
に iPod または USB メモリーを接続する」）。 

本機に iPhone を接続するときは、 iPhone を本機から 20 cm じ(上離してください。 iPhone を 
本機に近づけていると、 iPhone が電話を受信したときに、本機の音声化力にノイズが入ること 
があります。 
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iPod や USB メモリー内の音楽を楽しむことができます。 

接続に使用するケーブル 

本機と iPod を接続するときは、 iPod に付属の USB ケーブルをご使用ください。 
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USB 端子に iPod または USB メモリーを接続ずる 


刪 




戀譬 

參 

戀等 


当 

i 画 

0 


戀® 

蠢© 

懸® 

戀® 


|©戀|^戀® 

©4 響® 


ご使用になる端子(前面または背面)を変更するときじ設をします。 

" USB 端子の選択" (優=84ページ） 


•お買い上げ時の設定では、前面の USB 端子が使用できます。 

• iPod 内の動画ファイルを再生する場合は、 DENON 製 iPod 用コント□ールドック （ ASD -1 R 
または ASD -11 R 、 別売り）を使用してください (0^24 ぺージ 「 iPod 用コント□-ルドックを 
接続する」）。 

• iPod は、第5世代じ(降に発売された iPod touch、iPod classic、iPod nano で再をするこ 
とができます。詳しくは、35ページをご覧ください。 

•すべての USB メモリーに対して、動作および電源の供給を保証するものではありません。 
USB 接続タイプのポータブル HDD で、 AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプの 
ものをお使いになる場合は、 AC アダプターのご使用をおすすめします。 

— 

•前面と背面の US 巳端子を同時に使用することはできません。ご使用になる端子を選んで接続 
してください。 

•USB メモリーは US 目八ブ経由では動作しません。 

•本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使用することはできません。 

• US 目メモリーを接続するときに、延長ケーブルを使用しないでください。他の機器に電波障 
害を引き起こす場合があります。 

•本機は iPad の再生には対応していません。本機に iPad を接続しないでください。 


































































































































アンテナを接続ずる 


•本機に付属の FM アンテナや AM ループアンテナを接続すると、ラジオ放送を楽しむことができます。 

•アンテナを接続した後に放送を受信し (0^37 ページ 「 FM / AM 放送局を聴く」）、雑音の少ない位置にテープなどで固をしてください。 



□AM ループアンテナの組み立てかた QAM ループアンテナの使いかた 


台座部をループアンテナ 
の後ろから、ループアン 
テナの下を通して、手前 
に巧げる。 


2 


突起部を台座の角巧部 
に、差し込む。 



壁に掛けて使5 

組み立てずにそのままお使いください。 



<ぎや画びょうなど 


置いて使う 

左図のようじ組み立ててお使いください。 



備説 

•2 つの FM アンテナを同時に接続しないでください。 

• AM ループアンテナ線がリアパネルやねじじ接触していない 
かご確認ください。 

• AM や FM の受信感度はアンテナの設置場所や設置方向に 
よって変わります。最もよく受信できるところに設置してく 
ださい。 

•放送を良好に受信できない場合は、屋外アンテナの設置をお 
すすめします。詳し<は、お買い上げの販売店1こお間い合わ 
せください。 

• CATV (ケーブルテレビ）じご加入の場合は、 CATV のアンテ 
ナで FM 放送を受信できる場合があります。詳しくは、ご加 
入の CATV 会社にお問い合わせください。 
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コードプレーヤーを接続ずる 


レコ ー ドを楽しむことができます。 

巧続に使用するケーブル 


音声ケーブル(別売り） I 
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广 "C 圆 1]= © 
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因 


CD プレーヤーを接続ずる 


• CD を楽しむことができます。 

•接続する機器に合わせて端子を選び、接続してください。 

接続に使用するケーブル 


•本機は、 MM カートリッジ付きのレコードプレーヤーじ対応 
しています。 MC カートリッジ付きのレコードプレーヤーを 
接続される場合は、市販の MC ヘッドアンプまたは昇圧トラ 
ンスをご使用ください。 

• レ〕ードプレーヤーを接続せず(こ音量を上げると、"ブーン"と 
いう雑音がスピーカーから化力される場合があります。 

本機の S に NAL GND 端子は、安全アースではありません。 
雑音が多いときに接続すると、雑音を低減できます。ただし、 
レコードプレーヤーによっては、アース線を接続すると逆に雑 
音が大きくなることがあります。このような場合は、アース線 
を接続する必要はありません。 


音声ケーブル(別売り） 1 

才ーディオ 

伯） ® 

广づ圖 1)=® 

ケーブル 
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必要に応じて設定してください 


入カソースに割り当てられているデジタル入力端子を変更 
するときじ設定します。 

"入力端子の割り当て" 0^80ページ） 


DEMON LINK 端子びある機巧を 
接続ずる 


DVD オーディオやスーパーオーディオ CD などのマルチチャ 
ンネル再生ができます (0^33 ぺージ 「 iPod ® を再生する」)。 
また 、 DEMON LINK 4 th 対応のプレーヤーとの接続について 
は、32ぺージの 「DEMON LINK 4 th 対応のブルーレイディスクプ 
レーヤーを再生する」をご覧ください。 


>* 
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接続に®用するケーブル 


音声ケーブル(別売り） 


DEMON LINK 
ケーブル 
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必要に応じて設定してください 


•DENON LINK 接続をしてご使用じなるときは、メニュー 
の"入力端子の割り当て"が‘ D に JAL " (惕=81ぺージ）を 
" D . UN ぐに設定してください。 

• HDMI 端子と DENON LINK (3 rd ) 端子の組み合わせで接 
続する場合は、入カモードを"デジタル"に設定して<ださ 
い。 
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マルチチヤンネル出力端子がある機 
齡接続する 


•マルチチャンネル音声化力端子を持つ機器を接続して、音楽 
や映画を楽しむことができます。 

• 映像信号はブルーレイディスクプレーヤーや DVD プレーヤー 
と同じ方まで接続することができます （0^21 ページ「ブルー 
レイデイスクプレーヤーを接続する」)。 


接続に使用するケーブル 


音声ケーブル(別売り） 

オーディオ 

伯） ® 


ケーブル 

馈） ® 


才ーディオ 


^ I IfTt 

ケーブル 


lILP 難 


ブルーレイディスクプレーヤー/ 

- DVD プレーヤー - 

- AUDIO - 

SUB- FRONT CENTER SURROUND SURROUND 

WOOFER BACK 






か部の/ ワーアンプと接続する 


•市販のパワーアンプを本機の PRE OUT 端子に接続すると、 
本機をプリアンプとして使用することができます。をチヤン 
ネルにパワーアンプを追加することで、さらにサウンドの輪 
場感を高めることができます。 

•ご使用になる端子を選んで接続してください。 

接続に使用するケーブル 


音声ケーブル(別売り） 

オーディオ 

伯）© 1 

でづ 画 11= ® 

ケーブル 

馈）© =01®!:^*^ 


オーディオ 


^ ~ Htt) 

ケーブル 


IILP 


囚 

•サラウンドバックスピーカーを1本のみご使用になる場合は、 
左チャンネル （ L ) に接続してください。 

•サブウー八一の音量は、ご使用のサブウー八一側で調節して 
ください。 

•サブウー八一の音量がルさ<感じられる場合は、サブウー 
八一に装備されている音量調節機能を使用して音量を調節し 
てください。 

•本機をプリアンプとしてもご使用いただけます。詳しくは、 
"PRE AMP モード"（陣59ぺージ）をご覧ください。 


サブウーノ\一 パワーアンプ 


AUDIO - 


SUB- SUB¬ 

WOOFER WOOFER 
2 1 



- AUDIO - 

FRONT CENTER SURROUND SURROUND FRONT FRONT 

BACK HEIGHT WIDE 


®® ® 戀 ® @@ (Q)# 



必要に応じて設定してください 


•外部入力 （ EXT . IN ) 端子から入力されたアナ□グ信号を再 
生する場合は、メニューの"入カモード" （0^83 ぺージ）を 
" EXT . IN " に設定してください。 

•プレーヤー側で音声の設定をしてください。 
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ホームネットワーク ( LAN ) にお続する 


•本機をホームネットワークに接続すると、パソコンじ保存さ 
れている音楽ファイルやインターネットラジオの音声などを 
お楽しみいただけます。また、パソコンからウェブブラウザ 
を使用して本機をコント□ールすることができます。 

•当社のホームページから最新のファームウェアをダウン□一 
ドしてアップデートできます。 

詳しくは、メニューの"ファームウェアのアップ日ード" (0^1 07 
ページ）をご覧ください。 

•ネットワーク設定のしかたは、メニューの"ネットワーク設 
を" （0^101 ぺージ)をご覧ください。 

接続に使用するケーブル 




化要なシステム 


□ブ□-ドパンド回線によるインターネット接続 
□モデム 

ブ□ー ドバンド回線と接続して、インターネットと通信を 
おこなうための機器です。 

ルータと一体型のものもあります。 

□ルータ 

本機を使用するじあたって、次の機能が装備されているルー 
夕をおすすめします。 

• DHCP サーバー内蔵 

LAN 上の IP アドレスを自動的に割り振る機能です。 
•100 BASE - TX スイ、ソチ内蔵 
複数の機器を接続するためじ、100 Mbps じ(上の速度で、 
スイッチング八ブを内蔵していることをおすすめします。 

□ イーサネットケーブルに AT - 已 W 上を推奨） 

• STP タイプまたは ScTP タイプのシールド LAN ケーブル 
をお使い < ださい。 

•イーサネ、ソト ケーブルは、シールド付きのノーマルタイプ 
をおすすめします。フラットタイプのケーブルやシールド 
されていないケーブルをご使用じなると、ノイズが他の機 
器に影響をおよぼす可能性があります。 

因 

•ネットワークの設定を手動でおこなうタイプの回線で、プ〇 
バイダ契約を結んでいる場合は、メニューの"ネットワーク設 
定 "（0^101 ぺージ)をおこなってください。 

•本機は DHCP 機能や Auto IP 機能を使用して、自動的にネッ 
トワークの設ををおこなうことができます。 

• ブ□ー ドバンドルータ （ DHCP 機肖 g ) をご使用の場合は、本機 
が自動的に IP アドレスなどの設定をおこないます 。 DHCP 
機能のないネットワークに本機を接続してご使用になる場合 
は、メニューの"ネットワーク設定" （0^101 ページ)で、 IP アド 
レスなどの設定をおこなってください。 

•手動で設をする場合は、設定内容をネットワーク管理者に確 
認してください。 



•インターネットに接続するには JSP と契約する必要がありま 
す。 

すでにブ□ードバンド回線を利用してインターネットじ接続 
されている場合は、新たに契約する必要はありません。 

• ISP 業者によって使用できるルータの種類が異なります。詳 
しくは JSP 業者またはパソコン関連販売店にお問い合わせく 
ださい。 

•当社では、お客様のネットワーク環境および接続機器に関す 
る通信 エラー や不具合については一切責任を負いかねます。 
•本機は PPPoE に対応していません。 PPPoE で設定する夕 
イプの回線契約を結んでいる場合は、 PPPoE 対応の ルー タが 
必要です 0 

•イーサネ、ソト端子は、直接パソコンの LAN ポート/イーサ 
ネ、ソト端子と接続しないでください。 
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か部のコントロール機器と接続する 


RS -232 C 端子 


外部のコント□ール機器を接続すると、外部のコント□ール機 
器から本機をコント□ールできます。 


外部のコント□ール機器 
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あらかじめ次の確認をしてください。 

① 本機の電源を入れる。 

② 外部のコント□—ル機器で、本機の電源を切る。 

③ 本機がスタンバイ状態になる。 
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必要に応じて設定してください 


トリガー化力1またはトリガー化力2端子の化力を連動さ 
せる条件を変更するときに設定します。 

"トリガーアウト1 "または" トリガーアウト2"( 原=107ぺージ) 


mmmm 

•TRIGGER OUT 端子の接続じは、モノラルのミニプラグケー 
ブルを使用してください。ステレオミニプラグケーブルは使 
用しないでください。 

•接続する機器のトリガー許容入カレベルが1 2 V /150 mA よ 
りも大きいときや短絡状態のときは、トリガー化力端子を使 
用できません。このような場合は、本機の電源を切ってから 
トリガー化力端子の接続を外してください。 


トリガー出力端子 


トリガー入力端子を持っている機器を本機に接続すると、その 
機器の電源を本機の操作に連動させてオン/スタンバイするこ 
とができます。 

本機のトリガー化力端子からは、最大1 2 V /150 mA の電気信 
号を化力します。 


1 2 V /150 mA トリガー対応機器 
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再生のしかた语本操作) 


>* 


□ 入カソースを選ぶ (11^31 ぺージ） 

□ 主音量を調節する (0^32 ページ） 

□ - B 舶に音を消ずにューテインク）（厮32ページ) 


□ ブルーレイデイスクプレーヤーや DVD プレー 
ヤーを再生する （0^32 ページ） 

□ CD プレーヤーを再をずる (0^33 ぺージ） 

□ iPod ® を再生ずる （0^33 ぺージ） 

□ ラジオ放送局を受信する （0^37 ぺージ） 

□ ネットワークオーデイオを巧生する （0^38 ベー 
ジ） 

□ USB メモリーを再をする （0^44 ぺージ） 


リスニングモードを選ぶ（ヴラウンドモード） 
(厨46ぺージ） 


再をのしかた(応用操作） （0^63 ぺージ） 


知つておいてほしいこと 


再生する前に、あらかじめを機器との接続や本機の設定をおこ 
なってください。 



再生するときは、接続した機器の取扱説明書もご覧ください。 


人カソ■スを選ぶ 


再生する入カソース選択ボタン 

(NET/USB 、 iPod 、 DVD 、 BD 、 
TUNER/DTU 、 DOCK 、 SAT/CBL 
GAME 、 V.AUX 、 PHONO 、 CD 、 DVR 、 

TV) を巧す。 

入カソースをダイレクトじ選べます。 
リモコンのディスプレイじ、選択した入 
カソースをを表示します。 


【 AMPj 【點战1 に:こ1 

励间@ @ 

ISATTU) I SAT/CBL I [gAME| I V.AUx] 


[phono] I CD I [dvr] I TV I 

("monitor) 
1 SELECT ] 

[macro] 


子 I @ 



iTTniTI 


•iPod PLAY を押すと、本機の入カ ソース が" DOC ぐまたは 
" NET / USB " に切り替わり、接続されている iPod を自動的 
じ再生します0^36ぺージ 「 iPod 再生機能」）。 


じ1下の操作ち法でも入カソースを選ぶことができます。 

□" ソース選択"メニューを使用する 

リモコンは、回（メインゾーン）（こ切り替えて操作してく 
ださい0^110ページ「接続機器を操作する」)。 

リモ コンが回 （ ゾーン 2) または固 （ ゾーン 3) モー ドの 
ときは、 SOURCE SELECT を押しても"ソース選択"メニュ ー 
は表示されません。 


① SOURCE SELECT を押す。 

"ソース 選択" メニューを 表示します。 



〇入カ ソース 

八イライト表示されている入カソースをを表示します。 

G 履歴 

最お使用した入カソースの履歴を5つまで表示します。 

©各カテゴリーの入カソースのアイコンを表示します。 


②么▽づ [> を押して入カソースを選 
び、 ENTER を押す。 

入カソースを確定し、"ソース選択"メ 
ニューを終了します。 



因 

•本機の USB 端子に直接 iPod を接続してご使用になる場合 
は、入カソースの"圆 ( USB / iPod )" を選んでください。 
•使用しない入カソースをあらかじめ設定することができます。 

"使用ソースの選択"0^105ぺージ)で設定してください。 
•入カソースを還ずずに"ソース選択"メニューを終了させる場 
合は、もう一度 SOURCE SELECT を押してください。 
•SOURCE SELECT を押すと、自動的にアンプ操作モードに移 
行します （0^1 10ページ）。 

□本なで操作ずる 

SOURCE SELECT を回す。 

• "REC SELECT " または " Tuning 
Preset " モードが選ばれている 
場合は、 SOURCE を押してから 
SOURCE SELECT を回してくださ 

い。 

•SOURCE SELECT を回すと、入 

カソースがじ(下の順序で切り替 
わります。 

BD 一 DVD - •"-TV 一 SAT/CBL 一 DVR 一 GAME 一 V.AUX 
— ► CD PHONO TUNER NET/USB - ► DOCK -— 
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知つておいてほしいこと 


ま音量を調節ずる 


VOL ▲▼を巧して、音量を調節する。 

•メニュ —の "音■表示"105ぺージ)の 
設定じより、音量の表示値が異なりま 
す。 



□ "音覇お"の設定(傾105ページ)が"椒讯直"のとま 
【調節できる節囲】--- -80.5dB 〜 1 S.OdB 
□ "音覇がの設定(恆 M 05ページ)が"瓶讯直"のとま 


【調節でをる節囲】 0.0 〜 S9.0 


•入力信号やチヤンネルレベルの設定などじより、調節でき 
る範囲が異なります。 


因 

本体の MASTER VOLUME を回して 

も、主音量を調節できます。 



ブルーレイディスクプレーヤーや 
DVD プレーヤーを再生する 


1 再生の準備をする。 

■①テレビやサブウーハー、プレー 
ヤーの電源を入れる0 
②テレビの入力を、本機の入力に 
鼓する0 

⑤プレーヤーじデイスクを入れ 
る 0 



四 dU に:3 

网 W 呵 


2 

3 


POWER ON を巧して、本機の電源を入れる。 


BD または DVD を巧して、再生するプレーヤーの 
入カ ソースに 切り替える。 

リモコンのディスプレイじ、選択した入カソースをを表 


术します 0 


4 ブルーレイディスクプレーヤーまたは DVD プレー 
ヤーを再生する。 

• あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定など）を 
おこなってください。 


-時的に音をミ肖ず(ミューティング) 

MUTE を巧す。 

• 電源表示が緑色で点滅します。 

•ディスプレイの" MUTE " 表示が点なし 
ます。 

•テレビ画面に、^を表示します。 

•メニューの"ミュートレべル" （0^105 
ページ）で設定したレベルまで音量が 
減衰します。 


间 

ミューティングを解除するときは、もう一度 MUTE を押して 
<ださい。主音量を調節しても解除できます。 



DENON LINK 4 th 巧応のブルーレ 
イディスクプレーヤーを再生ずる 

•DEMON LINK 4 th は、ブルーレイディスク再生時に 
DEMON LINK 接続した AV アンプのク□ックを使用したジッ 
夕一の少ない HDMI 伝送が可能です。 

•DENON LINK 4 th を再生するときは、対応しているブルー 
レイデイスクプレーヤーと HDMI 接続および DENON LINK 
接続をしてください。 


1 再生の準備をする。 

■①テレビやサブウー八一、プレー 
ヤーの電源を入れる0 
②テレビの入力を、本機の入力に 
設定する。 

⑤プレーヤーにディスクを入れ 
る 0 


f ZONE/DEVICE POWER 、 

OFF ON OFF ON 

【圖 BJ ロ ロ 


[amp] [Ie^I(n^ fpod^ 

励固 6 r ) 啊 


2 POWER ON を巧して、本機の電源を入れる。 


3 メニューの"入力端子の割り当て"0^80ぺージ）の 
設定をする。 

①再生する入カソースに、 HDMI 端子を割り当てる 
(例： BD )。 

② " D に ITAL " を" D 丄 INK " に設定する。 


4 メニューの‘‘ HDMI コント□—ル"吟"コント □— 
ル"(陣99ぺージ）を"オン"に設定する。 


5 入カソース選択ボタン（例： BD) を巧して、手順 
3 -① で割り当てた入カソースに切り替える。 

ディスプレイの n 表示が点なします。 

6 メニューの"入カモード"(傾83ぺージ）で、入力 
モードを"オート"に設定する。 

• "入カモード"のお買い上げ時の設定は、"才ート"です。 

y 本機に接続された機器を再生する。 

•あらかじめプレーヤーの設定(言語設定や字幕設定など）を 
おこなってください。 


32 












































































mmmm 

•ブルーレイディスクプレーヤーの " DEMON LINK " の設定を 
"4 th " じしてください。操作のしかたは、ブルーレイディス 
クプレーヤーの取扱説明書をご覧<ださい。 

• ブルーレイディスクじ(外の再生時は、ジッターフリー機能は 
はたらきません。この場合は、 HDMI 化力から映像信号を、 
DENON LINK 端子から音声信号をそれぞれ化力します。 

•入カモードを"才ート"1こ設をしてブルーレイディスクを再生 
すると、自動的に DENON LINK 4 th での再生じなります。 
また、入カモードを"才ート " 1こ設をしてブルーレイディスク 
じ(外のディスクを再生すると、自動的に DENON LINK 3 rd 
での再生じなります。 

•入カモードを " HDMI " じ設定すると、従来どおりの HDMI 再 
生になります。 

•入カモードを"デジタル"じ設定:すると 、 DENON LINK 3 rd に 
固定され、ブルーレイディスクの再生はできません。 

スーパーオーデイオ CD を再生ずる 


因 


• DSD 信号を DIRECT モードや PURE DIRECT モードで再 
生する場合は、 DSD 信号のままアナ□グ変換されます。それ 
じ(外のサラウンドモードで再生する場合は、 DSD 信号を一度 
PCM 変換してからアナ□グ変換されます。 

• DSD 信号を DIRECT モードで再生すると、ディスプレイじ 
"DSD DIRECT " を表示します。 


7 


再生の準備をする。 

① サブウーハーやプレーヤーの電 
源を入れる。 

② プレーヤーじディスクを入れ 
る0 


2 


3 


4 


POWER ON を押して、本機の 
電源を入れる。 


CD を押して、入カソースを 
"CD" に切り替える。 

リモコンのディスプレイに、 " CD " を 
表 W します。 


CD プレーヤーを再生する。 


iPod の再生ち法は、2つあります。 


① DENON 製 iPod 用コント□-ル 
ドックを巧用して再生ずる 

本機では、じ(下の DENON 製 iPod 用コント□-ルドックを使 
用することができます。 

• ASD -1 R 、 ASD -11 R 


印 Pod ® の音楽を聴く 


1 再生の準備をする。 

• ① DEMON 製 iPod 用コント □- 
ルドックじ、 iPod ® を接続する 
(0^24 ぺージ 「 iPod 用コント 
□ールドックを接続する」）。 

② iPod 用コント□-ルドックに 
iPod ® をセツトする。 


飞戸画肪—严 ER 。" ^ 

(P - 回 ロロ 


E 孤 [H 


[amp] fel fiPodl 
ISATTU] (sAT/CBL| I GAME) (v.AUX | 


POWER ON を押して、本機の 
電源を入れる。 


3 DOCK を巧して、入カソースを 
"DOCK" に切り替える。 

•手順4で"ブラウズモード"を選ぶと、 

接続している iPod 用コント□ールド、ソ 
クじよつてじ(下の画面を表示します。 

[ ASD -1 R 使用時】 [ ASD -11 R 使用時】 




① DENON 製 iPod 用コント□-ルドックを使用して再生 
するち法 

iPod の映像や写真、音楽の再生ができます。 

② iPod を US 巳端子に直接接続して再生するち法0^35 
ぺージ） 

iPod の音楽のみ再生できます。 
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再生の準備をする。 

① テレビやサブウーハー、プレー 
ヤーの電源を入れる0 

② プレーヤーじデイスクを入れ 
る 0 


能擊腺 o " poweRon 

圖 - 回ロロ 




2 


POWER ON を押して、本機の電源を入れる。 


3 メニューの"入力端子の割り当て" （厨 80ぺージ） 
の設定をする。 

再生する入カソースじ、 HDMI 端子を割り当てる 
(例： DVD )。 または、 " D に JAL " を" D . UNK " じ設定する。 


4 


入カソース選択ボタン（例： DVD) を押して、手順 
3で割り当てた入カソースに切り替える。 

ディスプレイの曲 皿 または四 1 表示が点なします。 


5 メニューの"入カモード" (厨 83ぺージ）で、入力 
モードを"オート"に設定する。 

• "入カモード"のお買い上げ時の設定は、"才ート"です。 


6 


本機に接続された機器を再生する。 

ディスプレイの國表示が点なします。 



CD つレーヤーを再生ずる 


j を再をずる 


S ろ 

晒苗 


0晒@固 He 

® i 画®固 

國置间圏 



慧励®圓 


@〔 

因I 













































































iPod@ を再をする 


•"ブラウズモード"のとき、 iPod の画[~ 

面表示はち図のようじなります。 

DEMON 


mmmm 


接続を解除できます。 


画面が表示されない場合は、 iPod が正しく接続されていない 
可能性があります。接続をやり直してください。 


4 SEARCH を2砂以上長巧しして、表示モードを選ぶ。 


•iPod のデータを表示するモードは2つあります。 

ブラウズモード iPod の情報をテレビ画面に表示させて操作 
するモードです。 

.本機のディスプレイじは、半を英数字と一部の記号の 
み表示することができます。対応していない文字は、 
(ピリオド）"じ置き換えて表示します。 

リモートモード iPod (こ表示される画面を見ながら、直接 
iPod 本体を操作するモードです。 

•本機のディスプレイに" Remote iPod " を表示します。 



*1 DEMON 製 iPod 用コント□-ルドック ASD -11 R を使用して 
いるときじ再生できます。 

*2 DEMON 製 iPod 用コント□-ルドック ASD -1 R または ASD - 
11 R と iPod の組み合わせじよっては、映像が出力されない場 
合があります。 


tZ AV を巧して項目を選び、 ENTER または^を巧 
^して再生したいファイルを選ぶ。 


6 ENTER 、 ^または►を巧す。 

再生をはじめます。 


因 

• メニユーの" iPod " (陣106ぺージ)で、 iPod 画面の表示時闇(お 
買い上げ時の設を： 30秒）を設定できます。 AV < >を押 
すと、元の画面に戻ります。 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や 
高域を拡張してより豊かな再生ができます (0^91 ページ)。お 
買い上げ時は、"モード 3" じ設定しています。 


•ブラウズモードで再生中に STATUS 
を押すと、タイトルを、アーティス 
卜をおよびアルバムをを確認できま 
す。 



mmmm 

•iPod は 、 POWER OFF を押して本機の電 
源をスタンバイ状態じしてから、取り 
外してください。入カ ソース を" DOC ぐ 
じ(外に切り替えて、 iPod を取り外すこ 
とちできます。 


黑關 EV 照 offPOWERon 

圈曰)ロ ロ 


孤。く 


•iPod の種類またはソフトウェアのバージョンによっては、機 
肯紙一部が動作しない場合があります。 

•万一、 iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責 
任を負いません。 


□ブラウズモードで口 od ® の映像を見る 

DEMON 製 iPod 用コント□ールドック ASD -11 R じビデ 
才機能対応の iPod を接続すると、ブラウズモードで映像 
ファイルを再生することができます。 



2 

3 


AV を巧して" Videos " を選 
び、 ENTER または!>を巧す。 


么▽を巧してお索項目または 
フォルダを選び、 ENTER または 
>を巧す。 



AV を巧して映像ファイルを選 
び、 ENTER . >または ► を押す。 

再生をはじめます。 


BAND MODE 

1 ► 1 ra 

TUNINGV rUNINGA 

过 w 因画 



□ リモートモードで口 od ® の写真や映像を見る 

本機では、スライドショーやビデオ機能を搭載している 
iPod の写真や映像を再生できます。 

-f SEARCH を2秒]:又上長押しし 
夏て、リモートモードに切り替え 
る。 

本機のデイスプレイじ" Remote 
iPod " を表示します。 


2 iPod の画面を見ながら AV を押して、"写真"ま 
たは"ビデオ"を選ぶ。 

•使用する iPod じよっては、 iPod 本体を直接操作する必要 
があります。 


〇再生したい写真または映像が表示されるまで、 

W enter を巧す。 


因 

iPod の写真や映像をテレビに映し出すじは、 iPod の"スライド 
シヨー設定"または"ビデオ設定"の" TV 出力"を"オン"じ設定す 
る必要があります。詳しくは、 iPod の取扱説明書をご覧ください。 



帰就 

DEMON 製 iPod 用 コント□-ル ドック ASD -1 R または 
ASD -1 1 R と iPod の組み合わせによっては、映像が化力され 
ない場合があります。 
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□口 od 再生時に使用でまるボタン 


iPod @ を再をする 


② USB 端子に iPod を直ち接続して再 
生ずる 

iPod ® に付属の USB ケーブルを使用して、 iPod を本機の 
USB 端子に接続すると、 iPod の音楽を楽しむことができます。 
•本機は 、 iPod (第5世代じ(降 ）、 iPod nano、iPod classic 、 
iPod touch の音声じ対応しています 。 （iPod shuffle には対 
応していません。）詳しくは、当社のホームページをご覧くだ 
さい。 

7 iPod® に付属の USB ケーブルを使用して、 iPod 
を本機の USB 端子に接続する (0^25 ぺージ rUSB 
端子に iPod または USB メモリーを接続する」）。 


2 


POWER ON を巧して、本機の 
電源を入れる。 


3 


NET / USB を巧して、入カソース 
を" NET/USB" じ切り替える。 


DENON:[AVR-4311] 

■お気に入り 
屬 Internet Radio 
， Media Server 
■ iPod 
Flickr 



醒 


)EV 賠 OF 严 Ron ^ 

同ロロ 


p N [: r/ij 


应) dU @ ^§1 

fip] 

〔SATT リ ISAT/CBL| I GAM 。 [v.AUx] 



A AV を巧して" iPod" を選び、 
^ ENTER または > を巧す。 


M Playlists 
国 A"ists 
國 Albums 
誦 Songs 
国 Podcast 
画 Genres 
•I Composers 


" iPod " が表示されない場合は、 iPod が正しく接続されていな 
い可能性があります。接続をやり直して<ださい。 


5 


SEARCH を2秒以上長巧しして、表示モードを選 

、か 

/i\o 

iPod のデータを表示するモードは2つあります。 

ブラウズモード iPod の情報をテレビ画面に表示させて操 
作するモードです。 

•本機のディスプレイには、半角英数字と一部の記号の 
み表示することができます。対応していない文字は、 
(ピリオド）"じ置き換えて表示します。 

リモートモード iPod じ表示される画面を見ながら、直接 
iPod 本体を操作するモードです。 

•本機のディスプレイじ " Remote iPod " を表示します。 

•本機は、 iPod の第5世代および iPod nano の第1世代に 
は対応していません。 


謙 


表示モード 

I ブラウズモード I 

I U モートモード I 

再生できる 
ファイル 

音声ファイル 


ィ 

動画ファイル 


ホ 

操作できる 
ボタン 

本機のリモコン 

ィ 


iPod ® 




* 音声のみ再生します D 


もの を巧して項目を選び、 ENTER または^を巧 
U して再生したいファイルを選ぶ。 
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ENTER 、 |>または►を巧す。 

再生をはじめます。 


罰 

m 

謙 


3 

期 

謙 


操作ボタン 

機能 

MENU 

アンプのメニュー表示 

AV < > 

カーソル操作/ 

才ートサーチ(頭化し、 AV )/ 
マニュアルサーチ(長押し、 AV ) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

(短押し） 

ぺージ横索モード* 

SEARCH 

(長押し） 

ブラウズモードとリモートモードの 
切り替え 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

(長押し） 

マニュアルサーチ(早戻し/早送り） 

► 

再生/一時停止 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

RESTORER 

RESTORER 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

• リピート再 3 

t (惕 =84 ぺージ"リピート"） 


•シャッフル再生 (惕 =84 ぺージ"シャッフル"） 

* メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH 
を押して、づ（前のページ）または [> (次のページ) 
を押す。 

解除するときは、么7または SEARCH を押して 
ください。 
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iPod@ を再をする 


a 


□ iPod 再生時に®用できるボタン 


• メニューの " i Pod " (〇^106ぺージ)で 、 i Pod 画面の表示時間(お 
買い上げ時の設定： 30秒）を設定できます。 A ▽づ [> を押 
すと、元の画面に戻ります。 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や 
高域を拡張してより豊かな再生ができます (0^91 ページ)。お 
買い上げ時は、"モード 3" じ設定しています。 

•ブラウズモードで再生中に STATUS 
を押すと、タイトルを、アーティス 
卜をおよびアルバムをを確認できま 
す。 

mmmm 

• iPod の種類またはソフトウエアのバージョンによっては、機 
能の一部が動作しない場合があります。 

•万一、 iPod のデータが消失または損傷しても、当社は一切責 
任を負いません。 



操作ボタン 

機能 

MENU 

アンプのメニュー表示 

A VO 

カーソル操作/ 

才ートサーチ(頭化し、 AV )/ 
マニュアルサーチ(長押し、 AV ) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

(短押し） 

ぺージ積索モード* 1/ 

丰ャラクターサーチ* 2 

SEARCH 

(爵甲し） 

ブラウズモードとリモートモードの 
切り替え 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

帰甲し） 

マニュアルサーチ(早戻し/早送り） 

► 

再生/一時停止 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

RESTORER 

RESTORER 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 


囚 


リストがアルファべ、ソト順(こ並んでいない場合、 
ができないことがあります。 


iPod 再ち誦 


iPod 用コント□-ルドックまたは iPod を接続しているときに 
iPod PLAY を押すだけで、 iPod の再生ができます。 


iPod PLAY を巧す。 

•本機の電源が入ります。 

•本機の入カ ソース が" DOCK " または 
" NET / US 目"じ切し J 替わし J ます。 

• iPod の再生をはじめます。 


画 iPoJ 


[amp] [|e°l« ； t 1 fiPodI 
№1 


因 


本体の iPod PLAY を押しても、 
ンと同じように操作できます。 


リモつ 



iPod 用コント□ールドック （" DOCK ") と iPodCNET / US 目") 
の両方を接続している場合は、 iPod 用コント□ールドック 
(" DOCK ") の再生を優先します。 


•リピート再生 （惕 =84 ページ"リピート"） 

• ランダム再生 (0^84 ぺージ"ランダム"） 

*1 メニュー画面が表示されているときに SEARCH を押して、 <]( 前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 
*2 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を 2 回押して、 
<1 >でお索したい頭文字を選ぶ。 

横索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 


丰ャラクターサーチ 
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FM / AM がを局を巧く 

-f TUNER/DTU を巧して、入力 
' ソースを" TUNER " に切り替え 



® 下 U 肌 J I 


ク BAND を巧して、 " FM " または 
C " AM " を選ぶ。 

FM FM 放送局を聴くときに選びます。 
AM AM 放送局を聴くときに選びます。 


^ TUNER 


DEMON 



1 AUTO1 

Now Playing 


倉 FM 76.00 MHz 


CH A1 



应チ： i- ニンク、' 

c^Z) jr' ンド 

r~^ トト。 

rcHTM 7■リセット 

(MEMORY) 巧 IJ- 

[SEARCH] 検索 


【 AMP] 【溫お ] (S 
fio] 



(!^ QiJ CfJ 

MULTEQ DYNEQ/VOL A-DSX RESTORER 

□ □□□ 

CTAMRADn PIMIII ATiriM — "■ ■ ■ 


3 放送局を受信する。 

オートチユーニング 自動で放送局を受信します。 

① MODE を押して、ディスプレイの" AUTO " 表示を点灯さ 
せる。 

② TUNING ▲ または TUNING ▼ を押して、聴きたい放送 
局を選ぶ。 


□手動でラジオ放送を選局しプリセットする 
(マニュアルプリセット） 

手動でお好みの放送を選局し、プリセットします。 

最大56局までプリセツトできます。 


プリ七^卜,した放送局に名前をつける 
( プリセツトネーム） （og^80 ぺージ ) 

□プリセツトした放送局を聞< 


• メニューの"才ートプリセット "(陣 80ぺージ)をおこなうと、 
自動で放送局をプリセットできます。 ただし、マニュアルプ 
リセ、ソト後に"オートプリセット"をおこなった場合、マニュ 
アルプリセツトで設定した放送局は上書きされます。 


- f プリセットしたい放送局を受信 
* する。 


2 MEMORY を巧す。 


SHIFT を巧して、プリセットし 
たいブ□ック （ A 〜 G ) とチャン 
ネル （1 ブ□ックあたり1〜 8) 
を選ぶ。その後、 CH +， CH — ま 
たは1〜8でプリセツト香号を 
選ぶ。 


A もう一度 MEMORY を巧して、 
^設定を確定する。 




的 Cu CiJ 


□ □□□ 

STANDARD D/ST SIMULATION ■giTM 

□ □□n 


の U_J LAJ の 
のののの 


MN0 PQRS 

fsHIFTJ CO 

■ ，叩 jN WXYZ u- memory 

- N f - N f - \ ( - N 


•続けて他の放送局をプリセットする場合は、手順1〜4を 
おこなってください。 


-# SHIFT を巧して、プリセットし 
' たブ□ック （ A 〜 G ) を選ぶ。 


CH +, CH —または1〜8でフリ 
セットしたチャンネルを選ぶ。 



r 1 ) I 〇 1 3 J r 4 ) 


Cjj Cjj Qj Cu 



因 

本体で操作する場合は、 L ソ下の手順 
でおこなってください。 

① TUNING PRESET を押す。 

② SOURCE SELECT を回して、 
プリセットした放送局を選ぶ。 



て 


マニュアルチューニング 手動で放送局を受信します。 

① MODE を押して、ディスプレイの" AUTO " 表示を消好さ 
せる。 

② TUNING ▲ または TUNING ▼ を押して、聴きたい放送 
局を選ぶ。 

间 

•オートチューニングで聴きたい放送局を受信できない場合は、 
マニュアルチューニングで放送局を受信してください。 
•マニュアルチューニング中に TUNING ▲ または TUNING T 
を押し続けると、連続的に受信周波数が変わります。 

• メニューの" TUNER " (陣106ぺージ)で、 TUNER 画面の表示時 
間（お買い上げ時の設定： 30秒）を設をできます。么▽づ [> 
を押すと、元の画面に戻ります。 


お買い上げ時の設定 


ブ日ツク （A 〜 G) 


および 

お買い上げ時の設定 

チャンネルり〜 8) 


A1 〜 A8 

76.00/83.00/89.00/90.00/90.00/90.00/ 
90.00 /90.00MHz 

B1 〜 B8 

522/603/999/1404/1 629kHz, 

90.00 /90.00/90.00MHZ 

C1 〜 C8 

90.00 MHz 

D1 〜 D8 

90.00 MHz 

E1 〜 E8 

90.00 MHz 

F1 〜 F8 

90.00 MHz 

G1 〜 G8 

90.00 MHz 




























































































□ダイレクトに放送局を受信する 

ダイレクトじ周波数を入力し、放送局を受信します。 


□ FM / AM 放送を受信時に巧用できるボタン 


ツトワークオーデイオを再生ずる 


インターネ、ソトラジオやパソコンに保存されている音楽フアイ 
ルや静止画像 ( JPEG ) ファイルを再生することができます。 

巧つておいてほしいこと 


□インターネットラジオ機能について 

•インターネットラジオとは、インターネット上に配信され 
ているラジオ放送です。世界中のインターネットラジオ放 
送を聴くことができます。 

•本機には、次のインターネットラジオ機能があります。 
•ジャンル別、地域別に選べます。 

•最大56局のインターネットラジオ局をプリセット登録 
できます。 

• MP 3 や WMA (Windows Media Audio ) フォー マット 
のインターネットラジオ放送を聴くことができます。 
•パソコン上の Web ブラウザから当社のインターネット 
ラジオ用の URL じアクセスすると、お気に入りのラジ 
才を登録することができます。 

•お客様の機器ごとに管理をしますので、 MAC アドレスや 
E - mail アドレスの登録が必要じなります。 

き用 URL : http://www.radiQdenQn.CQm 
•ラジオ局データベースサービスは、予告な<停止する場合 
があります。 

.本機のインターネットラジオ局リストは、ラジオ局データ 
ベースサービス （ vTuner ） を利用しています。このデータ 
ベースサービスは、本機用に編集および作ぶされたリスト 
です。 


□メディアサーパー機能について 

ネットワークを経由して、本機に接続されたパソコン（メ 
ディアサーバー）に保存された音楽ファイルまたはプレイリ 
スト （ m 3 u 、 wpl ) を再生することができます。 

本機のネットワークオーディオ再生機能には、次の技術を 
利用してサーバーに接続できます。 

•Windows Media Player Network Sharing Service 
•Windows Media DRM 10 

ァルバムァート機能 

WMA (Windows Media Audio )、 MP 3、 MPEG -4 AAC の 
ファイルで、アルバムアートのデータを持っている場合は、音 
楽ファイルを再生中にアルバムアートを表示させることができ 
ます。 

因 

WMA ファイルのアルバムアートは 、 Windows Media Player 
(バージョン1 1) を使用することで表示できます。 

スライドシヨー機能 

メディアサーパーのフォルダ内に保存された静止画像 ( JPEG ) 
ファイルを、スライドショーで再生することができます。また、 
再生するときの表示時間を設定することもできます。 

因 

本機では、フォルダじ保存されている画像の向きで静止画像 
( JPEG ) ファイルを再生します。 


ブ SEARCH を巧す。 


ク〇〜9を押して、周液数を入力 
に する。 

•づを押すと、1つ前に入力した周波数 
を取り消すことができます。 


〇入力が完了したら、 ENTER を巧 
す。 

放送局を受信します。 


ラジオ放送局を受信する 


操作ボタン 

機能 

CH +,- 

プリセットチャンネルの選択 

MENU 

アンプのメニュー表示 

AV < > 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SEARCH 

ダイレクト選局 

RETURN 

リターン 

BAND 

FM / AM 受信バンドの切り替え 

MODE 

サーチモードの切り替え 

TUNING Af 

選局（アップ/ダウン） 

0~9 

プリセットチャンネルの選択 （1 〜 8) 

/ダイレクト選局の〜 9) 

SHIFT 

プリセットチャンネルブ□ックの選択 

MEMORY 

プリセットチャンネルの登録 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 
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ネツトワークオーデイオを再をする 


【再生できるフオーマット】 



インターネット 

ラジオ 

メディアサーバー*^ 

WMA 

(Windows Media Audio) 



MP 3 

(MPEG-1 Audio Layer-3) 

ィ 

イ 

WAV 


イ 

MPEG -4 AAC 


^/ネ 2 

FLAG (Free Lossless 
Audio Codec) 


イ 

JPEG 



ネットワーク経由での音楽ファイルの再兰 

三じは、そのフォー 


マットの配信に対応したサーバーまたはサーバーソフトウェア 
が必要です。 

*1 メディアサーバーじついて 

• MP 3 ID 3 タグ(バージョン 2. *) に対応しています。 

•本機では、 MP 3 ID 3 タグのバージョン 2.3 または 2.4 を 
使用して、アートワークを表示することができます。 
•WMA META タグに対応しています。 

• WAV フォーマットの量子化ビット数は、16ビットです。 
• FLAG フォーマットの量子化ビット数は、16ビットまた 
は24ビットです。 

* 2著作権保護の無いファイルのみ再生できます。 

インターネット上の有料音楽サイトからのダウン□ードコ 
ンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコ 
ンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコード 
すると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合が 
あります。 


【再生できるフォーマット】 



サンプリング 

周波数 

ビットレート 

拡張子 

WMA 

(Windows Media Audio) 

32/44.1/48 

kHz 

48〜192 kbps 

.wma 

MP 3 

(MPEG-1 Audio Layer-3) 

32/44.1/48 

kHz 

32-320 kbps 

.mp3 

WAV 

32/44.1/48 

kHz 

- 

.wav 

MPEG -4 AAC 

32/44.1/48 

kHz 

16〜320 kbps 

.aac/ 

.nn4a/ 

.mp4 

FLAG (Free Lossless 
Audio Codec) 

32/44.1748/ 
88.2/96 kHz 

- 

.flac 


□ Flickr について 

2004年に開始されたオンラインの写真共有サービスです。 
本機では、 Flickr ユーザーが公開した写真を閲覧することが 
できます。アカウントは必要ありません。 

自分で撮影した写真を Flickr のサーバーじアップ□ードす 
るためじはアカウントが必要です。 

詳しぐは、 Flickr のホームぺージをご覧ください。 
htt り:// www . flickr . com / 




































インターネツトラジオを巧<_ 

1 再生の準備をする。 

* ①ネツトワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
(0^29 ページ「ホームネツトワーク （ LAN ) に接続す 
る」)。 

②設定が必要な場合は、"ネットワーク接続"（傾101ぺ一 
ジ)をおこなう。 


9 NET / USB を押して、入カソース 
ムを" NET/USB" に切り替える。 

3 AV を巧して" Internet 
Radio" を選び、 ENTER または 


应)輕]@圖 

(d^ (3 ^0 

〔 SATTU) ISAT/CBLI 〔 GAME) I V.AUX I 


>を巧す。 


(H)" 


を選択 


•"ソース選択"メニューで、^ 

すると 、 "Internet Radio " をダイレク 
卜じ選択できます。 


4 

5 

6 



AV を巧して再生したい項目 
を選び、 ENTER または^を巧 
す。 

放送局リストが表示されるまで、手順4をくり返 
す。 

放送局リストを表示します 0 

AV を巧して放送局を選び、 ENTER または^を 
巧寸 

バッファリングが"100 % "表示になると、再生がはじま 
ります。 


因 


インターネット上には数多くのインターネットラジオ局があ 
り、をラジオ局から配信される放送や楽曲のビットレートに 
は高低様々なものがあります。 

一般的じ、ビットレートが高いほど高音質になりますが、通 
信回数やサーバーの混雑具合によってはストリーミングして 
いる音楽や音声が途切れやすくなります。逆にビットレート 
が低ければ音質は低下しますが、途切れじくくなります。 

•放送局が混雑している場合や放送されていないときには、"ラ 
ジオステーシヨンのサーパーが混雑しています"または"接続 
が途切れました"を表示します。 

•本機ではフォルダさ)とファイルををタイトルのように表示す 
ることができます。ディスプレイ表示に対応していない文字 
は、".（ピリオド）"に置き換えて表示します。 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や 
高域を拡張してより豊かな再生をすることができます (0^91 
ページ)。お買い上げ時の設定は"モード 3" です。 

•メニューの" NET / US 目"（陣106ぺージ)で、表示時闇(お買い 
上げ時の設定： 30秒）を設定することができます。 A ▽づ 
[> を押すと、元の画面に戻ります。 

•STATUS を押すと、タイトルをおよ 
び放送局をを確認できます。 



□最近再生したインターネットラジオ局を愚ぶ 
とを 

"Recently Played " から、最お再生したインターネットラ 
ジオ局を選ぶことができます。 

最大20局まで " Recently Played " へ自動的に記憶されま 
す。 


7 


AV を巧して "Recently 
Played" を選び、 ENTER または 
>を巧す。 


2 


AV を巧して再生したい項目 
を選び、 ENTER または^を巧 
す。 


ネツトワークオーデイオを再をする 


□キーワードでインターネットラジオ局を巧索 
する 

- f 么▽を押して"文字列による検索"を選び 、 ENTER 
' または D > を巧す。 



mum キャンセル 
iMi 削除 


a 州 1 yoyi 

曰 H ) 国 

JlENU)I_^^^fCHLEVELl 

mRih 

[return] 


BAND 一 MODE 

0 r ► 10 

•文字の入力方まじついては、 77 ページをご覧ください。 


2 


文字を入力して、 ENTER を巧す。 


□インターネツトラジオ局をプリセツト登録ずる 

インターネツトラジオ局をダイレクトじ選ぶことができます。 

- f 登録したいインターネットラジ 
* 才局を再生中に、 MEMORY を 
押す。 


〇 AV を押して"プリセット"を 
^選び、 ENTER を巧す。 


3 


SHIFT を巧した後に CH+、CH 

-または1〜8を巧してプリセツ 
卜香号を選ぶ。 


4 


MEMORY を巧して設定を終了 
する。 

インターネットラジオ局を登録しま 
す。 


mmmm 

すでにプリセツトされている番号に登録すると、前に登録され 
ていた内容は消去されます。 




因1因18富襲 

。田 cia 0 0©〔 
」田 iCMD のの SC 

因 I 回 a □のの§ 
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」 r ► I B 

TUNINGT _ TUNINGA 

因田の® 

MULTEQ DYNEQ/VOL A-DSX RESTORER 

□ 口 □□ 

STAND 祉 D D/ST SIMULATION ■glKM 

□ □□□ 
のののの 

.I ABC DEF GHI 

LLJ 山面を 

JKL MNO PQRS TUV 

I SHIFT] r o 山强 

… WXYZ • MEMORY 

口 □ □ 

{fD INPUTJ SLEEP 円 "… 
〔BACKLIGHT I 

DEMON 


□インターネットラジオ受信時に使用でをるボタン V 


*1 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を押して、<|(前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 
*2 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を 2 回押して、 
< >でお索したい頭文字を選ぶ。 

横索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 


謙 


3 


リストがアルファべ、ソト順(こ並んでいない場合丰ヤラクターサーチ 
ができないことがあります。 


3 

期 

謙 


□登録したインターネットラジオ局を聴< 


SHIFT を巧した後に CH +、 CH - ま 
たは1〜8を巧して、登録したプリ 
セツト香号を選ぶ。 

自動的にインターネットに接続して、再 
生をはじめます。 




I 1 J 广2 ) ( 31 I 4 J 
I ののの 

MN0 PQRS TUV 

画 


2 


AV を押して"お気に入り"を 
選び、 ENTER を巧す。 


3 づを巧して"登録"を選ぶ。 

インターネットラジオ局を登録しま 
す。 

•登録しなぃ場合は、 [> を押してくださ 
い。 



. / ABC 、 

のの 

JKL MN0 PQRS 

ISHIFTJ C_9J LOj l+IOJ 

LINK MENU WXYZ * MEMORY 

r&KLJiCJD i_) 

し阳 WERBH INPUT I SLEEP PARTY 


〔BACKLIGHT ) 

DEMON 


□お気に入りに登録したインターネットラジオ 
局を削除する 


□インターネットラジオ局をお気に入りに登録 
ずる 

お気に入りに登録するとメニュー画面の先頭にリストア、ソ 
プされますので、選局が容易じできます。 

- f 登録したいインターネットラジ 
' 才局を再生中に、 MEMORY を 
巧す。 


1 SOURCE SELECT を巧して 

' "ソース選択"メニューを表示さ 
せ、囚を選ぶ （0^31 ぺージ）。 

1 州 1 ILVOI r 

S ID 反 

(menu)2^^^(chlevel1 

02 E ) 

rSEARCHl ^ B "' V""^r fRETURNj 

MODE 

〇 AV を巧して削除したいイ 
ム ンターネットラジオ局を選び、. 

MEMORY を巧す。 

p-r - -T 

苗 llD uJ の 

JKL MNO PQRS 

@ LAJ の LilD 

LINK MENU WXYZ >-■ * MEMORY 

r&cDiaa 

I POWER 田 1 INPUT ) SLEEP PARTY 

【 BACKLIGHT ] 

DEMON 

_ RC-"45 一一 一 ^ 

つ <] を巧して"削除"を選ぶ。 

^ 選んだインターネットラジオ局を削 
除します。 

•削除しなし^場合は、を押してくたさ 
い。 



□お気に入りに登録したインターネツトラジオ 
局を聴< 

-f SOURCE SELECT を巧して"ソース選択"メニユ ー 
' を表示させ、□を選ぶ （0^31 ページ）。 


2 


AV を巧してインターネットラ 
ジオ局を選び、 ENTER または^ 
を巧す。 

自動的にインターネットに接続し 
て、再生をはじめます。 


3 居! 

TOP MENU 

扭 LEVEL) 

[return] 


操作ボタン 

機能 

CH +,- 

プリセ、ソトチャンネルの選択 

MENU 

アンプのメニュー表示 

A VO 

カーソル操作 

ENTER 

(短押し） 

確定 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

ぺージ積索モード*1/ 

丰ャラク ターサーチ * 2 

RETURN 

リターン 

■ 

停止 

RESTORER 

RESTORER 

1~8 

プリセットチャンネル選択 

SHIFT 

プリセットチャンネルブ□、ソクの 
選択 

MEMORY 

お気に入り登録/ 

プリセットチャンネルの登録 

TV POWER 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： SONY ) 


ネツトワークオーデイオを再をする 
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; r ノコンにほ巧をれているファイルを再 
ちずる 

音楽ファイル、画像ファイルおよびプレイリストを再生できま 
す。 


因 


□メディアサーバーに使用できるボタン 


•音楽ファイルの再生じは、必要なシステムとの接続および設 
定が必要です0^29ページ）。 

•あらかじめパソコンのサーバーソフトを起動し、ファイルを 
サーバーコンテンツとして設定してください。詳しくは、サー 
バーソフトの取扱説明書をご覧<ださい。 

•静止画像 ( JPEG ) ファイルのサイズじよっては、画像が表示 
されるまでに時間がかかる場合があります。 

•曲の表示順は、サーバーの仕様によって異なります。サーバー 
の仕様によって、曲の表示順がアルファべ、ソト順にならない 
場合は、頭文字での檢索が正しく動作しないことがあります。 

•Windows Media 円 ayer (パージョン11 ) などのトランス 
コードに対応したサーバーをご使用じなる場合は 、 WMA 
Lossless ファイルを再生できます。 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や 
高域を拡張してより豊かな再生をすることができます (0^91 
ページ)。お買い上げ時の設定は"モード 3" です。 

•メニューの" NET / US 目"（陣106ぺージ)で、表示時闇(お買い 
上げ時の設定： 30秒）を設定することができます。 A ▽づ 
[> を押すと、元の画面に戻ります。 

•STATUS を押すと、タイトルを、 

アーティストをおよびアルバムをを 
確認できます。 



□プリセツトやお気に入りに登録して再生する 

音楽ファイルについてもインターネ、ソトラジオと同様の操作 
で、プリセツトやお気に入りに登録して再生することができ 
。40ぺージ）。 


ます (0^^ 


•すでにプリセツトされている番号に登録すると、前に登録さ 
れていた内容は消去されます。 

•下記の操作をおこなうと、メディアサーバーのデータベース 
が更新され、プリセツトやお気に入りじ登録した音楽ファイ 
ルが再生できなくなる場合があります。 

• メディアサーバーを停止し、再起動した場合 

•メディアサーバーで音楽ファイルを削除または追加した場 

ム 


•リピート再生 （惕 =84 ページ"リピート"） 

• ランダム再生 （惕 =84 ぺージ"ランダム"） 

•スライドショー再生 (惕 =84 ページ"スライド 
ショー"） 

*1 メニュー画面が表示されているときに SEARCH を押して、 <]( 前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 
*2 メニュー画面が表示されているときに SEARCH を 2 回押して、 
< >でお索したい頭文字を選ぶ。 

お索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 


因 


リストがアルファべ、ソト順に並んでいない場合丰ャラクターサーチ 
ができないことがあります。 


ネツトワークオーデイオを再をする 


操作ボタン 

機能 

CH +, - 

プリセットチヤンネルの選択 

MENU 

アンプのメニュー表示 

AVO 

カーソル操作/ 

オートサーチ(頭化し、 AV) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

帰甲し） 

停止 

SEARCH 

ぺ_ジ横索モ_ド*^/ 

丰ヤラクターサーチ* 2 

RETURN 

リターン 

► 

再生/一時停止 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

RESTORER 

RESTORER 

1~8 

プリセットチヤンネルの選択 

SHIFT 

プリセットチヤンネルブ□、ソクの 
選択 

MEMORY 

お気に入り登録/ 

プリセットチヤンネルの登録 

TV POWER 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： SONY) 


-# 再生の準備をす 

' ①ネットワーク g 


る。 


トワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
(0^29 ページ「ホームネットワーク （ LAN ) に接続す 
る」)。 

②設定が必要な場合は、"ネットワーク接続"（傾101ぺ一 
ジ)をおこなう。 

⑤パソコンの準備をする (0^ パソコンの取扱説明書)。 


2 


SOURCE SELECT を巧して 

"ソース選択"メニューを表示さ 
せ、固を選ぶ(厨31ぺージ)。 


3 


AV を巧して再生したいファ 
イルのあるサーバーを選び、 
ENTER または^を巧す。 


I CH I I V 0 L I 

曰@因 

T 日 PNV. 

(CHLEVELl 



A AV を巧して検索項目またはフォルダを選び、 
^ ENTER または！>を巧す。 

S ファイルが表示されるまで、手順4をくり返す。 

a A ▽を巧してファイルを選び、 ENTER または^ 
U を巧す。 

バッファリングが"100 % "表示になると、再生がはじま 
し J ます。 





i 因 I □豆蜜〇 

田 si □曾回 i 回〇 
の ss © 回 SCI 应叫 

晋 I 因 一 營基避 I 
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ネツトワークオーデイオを再をする 


Flickr サイト上の写真を閲覧ずる 

任意のユーザーが共有している写真や Flickr 上のすべての写 
真を閲覧することができます。 

□巧意のユーザーが共ちしている写真を閱質す 
る 


7 


再生の準備をする。 

① ネットワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
(0^29 ページ「ホームネットワーク （ LAN ) に接続す 
る」)。 

② 設定が必要な場合は、"ネットワーク接続"（傾101ぺ一 
ジ)をおこなう。 


2 


SOURCE SELECT を押して 

"ソース選択"メニユーを表示さ 
せ、回を選ぶ （0^31 ぺージ)。 


3 A ▽を巧して" Add Flickr 
Con ね ct " を選び、 ENTER また 
は^を巧す。 



I [macro) 


面 

0 

TOP MENU 


( S ) 

(menu] 


BAND MODE 

包 I ► I 尚 

TUNINGT TUNINGA 

み w w み 


4 "ユーザーネーム"を入力する。 

•文字の入力方まじついては、77ページをご覧ください。 

5 " ユーザーネーム"を入力後、 ENTER を巧す。 

コンタクトに登録され、 Flickr のトップ画面に手順4で 
入力したユーザーをを表示します。 

•存在しないユーザーをを入力すると、"入力したコンタクト 
が見つかりませんでした"が表示されます。ユーザーをを確 
認し、正しく入力してください。 


g AV を押してフオルダを選び、 ENTER または!> 
W を巧す。 

Favorites 

ご指定のユーザーのお気に入り写真を表示しま 
す。 

Photostream 

公開している写真一覧を表示します。 

PhotoSets 

フォルダ(写真アルバム）リストを表示します。 

Contacts 

ご指定のユーザーがコンタクト登録している 
ユーザーをを表示します。 

Remove this 
Contact 

ご指定のユーザーをコンタクトから削除します。 

7 AV を巧してファイルを選び、 ENTER または 0 
^を巧す。 

選択したファイルを表示します。 


□ Flickr 上のすべての写真を閱覽ずる 


1 再生の準備をする。 

• ①ネツトワーク環境を確認してから、本機の電源を入れる 
(11^29 ぺージ「ホームネットワーク （ LAN ) じ接続す 


る」)。 


2 


②設定が必要な場合は、"ネットワーク接続" （ D ^ 101ペー 
ジ)をおこなう。 


SOURCE SELECT を巧して 

“ソース選択"メニューを表示さ 



せ、因を選ぶ (0^31 ぺージ）。 

3 AV を巧して" All Content " 
を選び、 ENTER または C > を巧 
す。 




A AV を巧してフォルダを選び、 ENTER または！> 
^を巧す。 

Interestingness コメントやお気に入り登録の履歴から、人気 
のある写真を表示します。 

Recent 最近投稿された写真を表示します 0 

Search by text 丰ーワードで写真を檢索します。 


IT AV を巧してファイルを選び、 ENTER または!> 
J を巧す。 

選択したファイルを表示します。 


mmmm 

写真のファイルフォーマツトによっては、閲覧できないものが 
あります。 


□円 ickr 再生時に使用できるボタン 


つ邸脚Vが „面"。" ' 

m - 回 □ 口 

I 圆 N[1/ し 'I 

四 dU 陋 

晒面®画 

を TTU| ISAT/CBLI 〔 SAME) |v.AUX | 

I PHONO I I CD]〔DVR | I TV I 



BAND MODE 

H r ► 1 

w 田田 &：ij 

MULTEQ DYNE(W0L A DSX RESTORER 

□ 口 □□ 

STANDARD D/ST SIMULATION ■glEM 

□ □□H 

のののの 

./ ABC DEF GHI 

t 5 ] 国の山 

JKL MNO PQRS TUV 

IshiftJ ( jj 〔り [+10j 

INK MENU WXYZ 一 MEMORY 

_M__I 己 

[POWERm INPUT J SLEEP PARTY 

〔 BACKLIGHT I 

DEMON 


操作ボタン 

機能 

CH +,- 

プリセットチヤンネルの選択 

MENU 

アンプメニュー 

AVO 

カーソル操作/ 

オートサーチ(頭化し、 AV ) 

ENTER 

(短押し） 

確定 

ENTER 

帰甲し） 

停止 

SEARCH 

ぺージ横索モード* 

RETURN 

リターン 

■ 

停止 

1~8 

プリセットチヤンネルの選択 

SHIFT 

プリセットチヤンネルブ□、ソクの 
選択 

TV POWER 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： SONY ) 


•スライドシヨー再生 （惕 =84 ぺージ"スライド 
シヨー"） 


* メニュー画面が表示されているときに SEARCH 
を押して、づ（前のページ）または [> (次のページ) 
を押す。 

解除するときは、么▽または SEARCH を押して 
ください。 


>* 

謙 


咖 

か 

麵 


罰 

巧 

謙 


3 

點 

謙 
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US 己メモリーを再生ずる 


US 目メモリーじ保存されている音楽ファイルや静止画像を再 
生することができます。 

巧つておいてほしいこと 


□ USB メモリーについて 

本機の US 目端子に US 目メモリーを接続すると、 US 目メモ 
リーに保存された音楽ファイルや静止画像ファイルを再生 
することができます。また、本機の US 目端子に iPod を直 
接接続しても、 iPod じ保存されたファイルを再生すること 
ができます。詳しくは、 「 US 目端子に iPod を直接接続して 
再生する」 (0^35 ページ）をご覧ください。 

•本機は、マスストレージクラスおよび MTP (Media 
Transfer Protocol ) じ対応している USB メモリーのみ再 
生できます。 

• US 目メモリーのフォーマツトは、 FAT 16 または FAT 32 
じ対応しています。 

アルバムアート機能 

MP 3 形式の音楽ファイルで、アルバムアートのデータを持っ 
ている場合は、音楽ファイルを再生中に、アルバムアートを表 
示させることができます。 

スライドシヨー機能 

US 目メモリー内に保存された静止画像 ( JPEG ) ファイルを、 
スライドショーで再生することができます。また、再生すると 
きの表示時間を設をすることもできます。 

因 

本機では、フォルダに保存されている画像の向きで静止画像 
( JPEG ) ファイルを再生します。 


【再生できるフォーマット】 


——^ 

US 目メモリー*^ 

WMA (Windows Media Audio) 

パ 2 

MP3 (MPEG-1 Audio Layer-3) 

ィ 

WAV 

ィ 

MPEG-4 AAC 

パ 3 

FLAG 

(Free Lossless Audio Codec) 


JPEG 



*1 US 目メモリーについて 

• MP 3 ID 3 タグ(バージョン 2.*) に対応しています。 

•本機では、 MP 3 ID 3 タグのパージョン 2.3 または 2.4 を 
使用して、アートワークを表示することができます。 
•WMA META タグに対応しています。 

• WAV フォーマットの量子化ビット数は、16ビットです。 
• FLAG フォーマットの量子化ビット数は、16ビットまた 
は24ビットです。 

*2 MTP に対応した一部のポータブルプレーヤーは、著作権 
保護のあるファイルを再生できます。 

*3 著作権保護の無いファイルのみ再生できます。 

インターネット上の有料音楽サイトからのダウン□ードコ 
ンテンツには著作権保護がかかっています。また、パソコ 
ンで CD などからリッピングする際に WMA でエンコード 
すると、パソコンの設定により著作権保護がかかる場合が 
あります。 


【再生できるフオーマット】 



サンプリング 

周波数 

ビットレート 

拡張子 

WMA 

(Windows Media Audio) 

32/44.1/ 

48 kHz 

48〜192 kbps 

.wma 

MP3 

(MPEG-1 Audio Layer-3) 

32/44.1/ 

48 kHz 

32-320 kbps 

.mp3 

WAV 

32/44.1/ 

48 kHz 

- 

.wav 

MPEG-4 AAC 

32/44.1/ 

48 kHz 

16〜320 kbps 

.aac/ 

.nn4a/ 

.mp4 

FLAG (Free Lossless 
Audio Codec) 

32/44.1748/ 
88.2/96 kHz 

- 

.flac 


USB メモ y —にほ巧されているフアイ 


ルを再生ずる 


USB メモリーを USB 端子に接続する（厨25ペー 
シ' 「USB 端子に iPod または USB メモリーを接 
続する」)。 


2 


NET / USB を押して入カソース 
を" NET / USB " に切り替える。 


DENON:[AVR-4311] 
Iお気に入り ~ 


想 Internet Radio 


Media Server 

USB 

Flickr 


[1/5] DEMON 

X 


3 AV を巧して" USB " を選び、 
ENTER または > を巧す。 


峰 USB 

[1/7] DEMON 

_ 夏 

■ D&Ml _j- 

■ D&M2 


Hd&ms 


■ Music] .mp4 


巧 Music2.mp3 


2l Musics.m4a 


■ Music4.m4a 



OFF ON 

圖日) 





BAND MODE 

I ► I 因 

TUNINGS .UNINGA 

的の田画 


MULTEQ DYN EQ/VOL A-DSX RESTORER 


_ □— 

STANDARD D/ST SIMULATION mnai 

□ □□n 


の LLJ UJ の 

./ ABC DEF GHI 

のののの 

JKL MNO PQRS TUV 

I 9 ) I 0 j GiD 


."ソース選択"メニューで!^を選択すると、 " USB " をダイレ 
クトに選択できます。 


A AV を巧して検索項目またはフオルダを選び、 
^ ENTER または > を巧す。 


C AV を巧してファイルを選び、 ENTER . >または 
^ ► を巧す。 

再生をはじめます。 
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因 

•メニューの" NET / US 目"（陣106ぺージ)で、表示時闇(お買い 
上げ時の設定： 30秒）を設定することができます。么▽づ 
[> を押すと、元の画面に戻ります。 

• RESTORER モードを使用すると、圧縮オーディオの低域や 
高域を拡張してより豊かな再生をすることができます0^91 
ぺージ)。お買い上げ時の設定は"モード 3" です。 

• USB メモリーが複数のパーティションじ分かれている場合 
は、先頭のパーティションのみ選べます。 

•本機で対応している MP 3 ファイルの規格は、 「 MPEG -1 
Audio Layer _3」 です 0 



• US 目メモリーを本機と接続して使用しているときじ、万一 
USB メモリーのデータが消失または損傷した場合、当社は一 
切責任を負いません。 

• US 目メモリーは US 目八ブ経由では動作しません。 

•すべての USB メモリーじ対して、動作および電源の供給を 
保証するものではありません。 USB 接続タイプのポータブル 
HDD で、 AC アダプターを接続して電源が供給できるタイプ 
のものをお使いじなる場合は、 AC アダプターのご使用をおす 
すめします。 

•本機の USB 端子とパソコンを USB ケーブルで接続して使 
用することはできません。 


□USB メモリー再生時に®用できるボタン 


操作ボタン 

機能 

CH +,- 

プリセットチヤンネルの選択 

MENU 

アンプのメニュー表示 

A VO 

カーソル操作/ 

オートサーチ(頭化し、 AV) 

ENTER 

(短押し） 

確定/一時停止 

ENTER 

(長押し） 

停止 

SEARCH 

ぺージ横索モード* * 1/ 

丰ヤラクターサーチ* 2 

RETURN 

リターン 

► 

再生/一時停止 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

RESTORER 

RESTORER 

1 ~8 

プリセットチヤンネルの選択 

SHIFT 

プリセットチヤンネルブ□ックの 
選択 

TV POWER 

テレビ電源オン/スタンバイ 
(お買い上則寺の設定： SONY) 

TV INPUT 

テレビ入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： SONY) 


’リピート再生 
ランダム再生 
I スライドシヨ 

シヨー"） 


(惕 =84 ぺージ"リピート"） 

(0^84 ぺージ"ランダム"） 

—再生 （惕 =84 ページ"スライド 


*1 メニュー画面が表示されているとき(こ SEARCH を押して、 <]( 前 
のページ)または [>( 次のページ)を押す。 

解除するときは、 AV または SEARCH を2回押してください。 

*2 メニュー画面が表示されているときに SEARCH を 2 回押して、 
<] >でお索したい頭文字を選ぶ。 

お索できないリストの場合は、"ソートできないリストです"を表示 
します。 

解除するときは、 AV または SEARCH を押してください。 


因 


リストがアルファべ、ソト順に並んでいない場合、丰ャラクターサーチ 
ができないことがあります。 
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リスニングモードを思ぶ（サラウンドモード) 


本機は、本機に入力される音声信号を、マルチチャンネルサラウンドやステレオで再生することができます。 
再生するコンテンツ（映画や音楽など)やお好みに合わせて、リスニングモードを選んで<ださい。 

U スニングモードについて 


□ 2 チヤンネルのソースをサラウンド再生する 


機器を再生する(厮32〜44ぺージ)。 


因 

•入力信号の音声フォーマットやチャンネル数によっては、選択できないリスニングモードがあります。詳しくは、「入力信 
号の種類と対応するサラウンドモード」 （0^129 ぺージ）をご覧ください。 

•メニューの"サラウンドパラメーター "（0^85 ページ)で音場効果を調整すると、よりお好みのサウンドでお楽しみいただけ 
ます。 



DOLBY PLlIz 


DOLBY PLHx 
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〇 STANDARD を押して、 2 チャンネル信 
号か6マルチチャンネル音声を生成す 
るためのサラウンドデコーダーを選ぶ。 

•本体の STANDARD を押しても、リモコンと 
同じようじ操作できます。 

•STANDARD を押すたびに、サラウンドモー 
ドが切り替わります。 

選択できるデコーダーは、メニューの"アン 
プの割り当て"（傾95ぺージ)または"スピー 
力一構ぶ" (傾96ぺージ)の設定じよつて異な 
し J ます。 

フ□ント八イトスピーカーを使用して、 7.1 /9.1チヤ 
ンネルのサラウンド再生をおこなうモードです。 

• TLEz Height " を表示します。 

サラウンドバックスピーカーを使用して、 7.1 チヤ 
ンネルまたは 6.1 チヤンネルのサラウンド再生をお 
こなうモードです。 

• TLEx Cinema"、TLEx Music " または " PLIIx 
Game " を表示します 0 

DOLBY PLn 5.1 チヤンネルのサラウンド再生をおこなうモード 
です。フ□ント 八 イト スピーカー やサラウンド パ、ソ 
クスピーカーを 使用しないときじ選びます。 

• "PLn Cinema "、 "PLn Music "、 "PLn Game " ま 
たは " Pro Logic " を表示します。 

DTSNE 0:6 サラウンドバックスピーカーを使用して、 7.1 チヤ 

ンネル、 6.1 チヤンネルまたは 5.1 チヤンネルのサ 
ラウンド再生をおこなうモードです。 

•"DTS NEO :6 Cinema " または "DTS NE ひ6 
Music " を表示します。 

*1 メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ントハイト"設定(惕=96ぺージ)が 
"無じ’！: U 外のときじ選べます。 

*2 メニューの"スピーカー構成"が‘サラウンドバ、ソゲ設定(惕=96ぺージ） 
が"無し"じ(外のときじ選べます。 


入力音声信号 


再を 


■ J スニングモード 



サラウンド 


にチャンネル信号を入力しているとき】 

• サラウンドチヤンネルの信号を生成してサラウンド再生をします。 
【マルチチャンネル信号を入力しているとき】 

•ソース(こ収録されているサラウンド信号のままサラウンド再生をし 
ます。（メニューの"スピーカー構成"（惕= 96ぺージ)のスピーカーサ 
イズの設定に合わせて再生します。） 

• ソースに収録されていないサラウンドバックチヤンネルやフ□ント 
八イトチヤンネルの信号を生成することもできます。 



サラウンド 


DEMON オリジナルサラウンドモードの中から、ソースの種類やお 
好みに合わせたサラウンド効果を選んで再生することができます。 



ステレオ 


• マルチチャンネル信号を入力しているときは、2チャンネルの音声 
(こダウンミックスして再生します。 

•サブウー八一信号も化力します 0 


2チヤンネル I ステレオ I 


吟〔サラウンり吟 


ソース(こ収録されている音声のまま再生するモードです。 

• サラウンドバック信号やフ□ント八イト信号は生成しません。 
• このモードのとき、じ(下の設定はできません。 

•卜ーンコント □ —ル(惕""'87ぺージ） 

• MultEQ ® XT 32(惕=88ぺージ） 

• Dynamic EQ @ (惕=88ぺージ） 

• Dynamic Volume ® (惕=89ぺージ） 

• Dolby Volume (ay 91ぺージ） 

• RESTORER (辟91ぺージ ） 


2チヤンネル I 〔ステレオ〕！=> 


吟〔サラウンド）吟 



「ダイレクト再生」モードよりも更に高音質の再生をおこなうモード 
です。音質に影響する次の回路の動作を停止します。 

. 本体のディスプレイ表示回路(ディスプレイが消灯します。） 

• アナ□グビデオ入出力回路 


7ルチチヤンネル 


7ルチチヤンネル 


ダイレクト再生 
(豚49ぺージ） 


7ルチチヤンネル 


ステレオ再生 (0^48 
ぺージ） 


7ルチチヤンネル 


DEMON オリジナ 
ルサラウンド再生 
0^48ぺージ） 


7ルチチヤンネル 


スタンタード再生 
(惕=46ぺージ） 


スタンダード再生 


醫 I □日基^ 

^因0|□の當 

0 iCMD 0趙| 

D 醫」 I 吕を 

















































































スタンダード再を 


3 メ ニュー の"サラウンドパラメー ター"が‘モー ド" （衝 85 
ページ) で、 再生するコンテンツに合わせたモードを選ぶ。 
Cinema 映画ソースじ適したモードです。 

Music 音楽 ソ-ス じ適した モ- ドです。 " Cinema " モード 

に比べてフ□ントスピーカーへの音の振り分けを多 
<しています。 

Game ゲ ー ム(こ適したモ ー ドです 0 

ProLogic Dolby Pro Logic で収録されている 2 チヤンネル 
ソースの 再生に適した モー ドです。 

Height * サラウンドデコーダーが " Dolby PLnz " のときのモー 
ドです。 サラウンドデ〕ーダーが " Dolby PLnz " のと 
きは、他のモードを選べません。 

•メ ニュー の"サラウンドパラメーター"が ‘ PLnz Height " (陣87 
ぺージ)の設定を"オン"にすると、 " Height " モードに切り替わりま 
す。 


【デイスプレイ表示について】 



〇使用する デコーダーを あ 
らわします。 

©Audyssey DSX "™ 処理を 
あらわします。 


□7 ルチチヤンネルのソースをサラウンド再をする 
( ドルビーデジタル、 DTS 、 AAC など） 



機器を再生する（厮32〜44ページ)。 


ク STANDARD を巧して、マルチチャ 
仁 ンネル音声を再生するためのサラウ 
ンドデコーダーを選ぶ。 

•本体の STANDARD を押しても、リモコ 
ンと同じように操作できます。 
•ディスプレイ表示を見ながらサラウンド 
モードを選んで<ださい (0^ ち表"再生 
中のサラウンドモードの表示"）。 
•選択できるデコーダーは、入力信号やメ 
ニューの"アンプの割り当て "（0^95 ぺージ)、 
"スピーカー構ぶ"（惕^96ぺージ）の設定じ 
よって異なります。 


L 2 ZJ し 

TUNINGS 


」 liu 

.一 ..... _ _ _ TUNINGA 

W CfJ 

MULTEQ OYNEQ/VOL A-DSX RESTORER 

□ □□□ 

STANDARD D/ST SIMULATION Mimm 

□ □□n 

の CZD CjD の 

• I ABC DEF G 川 

ののの — 

… MMn pnR5 


〇 

STANDARD 


りの I 


lEFFima V \ 



'石. 

^。…風。 


再生中のサラウンドモードの表示 


入力信号 

サラウンドモード処理 

ディスプレイ表示 

DOLBY DIGITAL 
のチャンネル L ソ外 )/ 
DOLBY DIGITAL EX 

DOLBY DIGITAL 

== "... : ... 

DOLBY DIGITAL EX 

== "... :- 

DOLBY DIGITAL + PLEx CINEMA 

:: - i： - 

DOLBY DIGITAL + PLHx MUSIC 

:,: ■ ■ - ；|；- - ■ ■1 

DOLBY DIGITAL + PLHz HEIGHT 

= -; 

DOLBY DIGITAL 
Plus 

DOLBY D に tAL Plus 

:■-:. ": — 

DOL 目 YD に tAL Plus + EX 

■- ■- 

DOLBY DIGITAL Plus + PLHx 
CINEMA 

■ ミ；ミ：卜 1 : 卜 i 1 ミ ■■■■• j 

DOLBY D に tAL Plus + PLHx 
MUSIC 

:: .... : ..... Pi 

DOLBY D に tAL Plus + PLHz 
HEIGHT 

■ ミ；：；卜 1 : ■■ ミ " 卜 i h 

DOLBY TrueHD 

DOLBY TrueHD 

5 = 1 =■■■• 1 =：：：： i-i I j 

DOLBY TrueHD + EX 

；：：：： 卜 ■■ ミ：： 

DOLBY TrueHD + PLHx CINEMA 


DOLBY TrueHD + PLHx MUSIC 


DOLBY TrueHD + PLHz HEIGHT 

5 

DTS 

(5.1 チャンネル)/ 
DTS-ES Discrete 6.1/ 
DTS-ES Matrix 6.1 / 
DTS 96/24 

DTS SURROUND 

i : 1 ■, ■ ： ； 1 ；'-.1 -: 

DTS + PLHx CINEMA 

i ミ i .：. ;■"• ： !;■■■■• ： ■ 

DTS + PLHx MUSIC 

= .：. i" ■: i iiv ‘ 巧 

DTS + PLnz HEIGHT 

1 .= 1 ■: 中 [■■■• 1 

DTS + NEO:6 

. ミ " ■ 言 - 

DTS ES MTRX6.1 *1 

. 

DTS ES DSCRT6.1 *2 

: . 

DTS 96/24*3 

i ■ ミい".： 

DTS-HD 

DTS-HD HI RES 

■ …" ；■■■;■; 

DTS-HD MSTR 

■•ミ i ■■… :■■■:: : : = ：■-, : 

DTS-HD + NEO:6 

. ミ -…- ミ .；:— 

DTS-HD + PLEx CINEMA 

. ミ： . : ...■■ 

DTS-HD + PLHx MUSIC 

. ミ -"•…■ ミ.； . ：- ■■ 

DTS-HD + PLnz HEIGHT 

: … 

DTS Express 

i ミミご 

MPEG-2 AAC 

MPEG2 AAC 

:::: ... .1 : 

AAC + Dolby EX 


AAC + PLEx CINEMA 

.. 

AAC + PLEx MUSIC 

ミ-ミ — . ミ - 

AAC + PLnz HEIGHT 

.. 

PCM 

(マルチチヤンネル） 

MULTI CH IN 

門 : . 

MULTI IN + Dolby EX 

: .1 = . ぃ ...... 

MULTI IN + PLHx CINEMA 

: 1 : ミ： : ：■-! ■ 5" ■•: :: ：•：■ : . 

MULTI IN + PLEx MUSIC 

ミ ■■• ミ ：：： T : ミ■■•ミ 

:. 1 

MULTI IN + PLnz HEIGHT 

.1 = . = 

MULTI CH IN 7.1 *4 

.ミ S - j 

上記すベての信号 

Audyssey DSX*5 

:■■■：： : .■….■… • ■■ ■• !!■■■■ V 


*1 入力信号が" DTS-ES Matrix 6.1" 
で、メニユーの" AFDM " 設定(優=86 
ページ）が"オン"のときじ表示しま 
す。 

*2 入力信号が" DTS-ES Discrete 6.1" 
のときじ表示します。 

*3 入力信号が " DTS 96/24" のとき(こ 
表します。 

*4 PCM 7.1 チャンネル信号入力時のみ 
表します。 

*已 "Audyssey DSX " (惕=89ぺージ）の 
設定が"オン-八イト/ワイド-"、 
"オンー八イトー"または"オンーワイ 
ドー"のときじ表示します。 


【ディスプレイ表示について】 



〇使用する デコーダーを あらわしま 
す。 

•DOLBY DIGtAL Plus デ〕一 
ダーは、 " DOL 目 Y D +" と表示し 
ます。 

©サラウンドバックス ピーカーから 
化力する音声を生ぶするデコー 
ダーを あらわします。 

• "+ PLnz " はフ□ント八イトス 
ピーカーからのフ□ント八イト音 
声をあらわします0 

囚 

をサラウンドモードのときに再生で 
きる入力信号じついては、「サラウ 
ンドモードとパラメーターー覧表」 
(0^126 ぺージ）をご覧ください。 
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1 機器を再生する （0^32 〜 44 ぺ_ 
* ジ)。 


2 D / ST を巧して、 "STEREO" を選 
ぶ。 

ステレオ再生をはじめます。 

•本体の DIRECT/STEREO を押しても、 
リモコンと同じようじ操作できます。 


AAC ソースの再をについて 

• AAC 放送再生中に再生チャンネル数などの放送内容が切り 
替わった場合、音声が途中で途切れる場合があります。 
•テレビやデジタルチューナーなどじよっては、 AAC 化力が"才 
フ"になっていたり、 AAC 信号を PCM 信号に変換する設定に 
なっていたりする場合があります。テレビやデジタルチュー 
ナーなどの設定画面で、デジタル音声や AAC 化力の設定をご 
確認ください。詳し<は、を機器の取扱説明書をご覧ください。 

【入力信号チャンネル表示について】 

プ□グラムソースじより、入力信号チャンネル表示が点なします。 

•2 チャンネル ソース 

の 

I31DI33 
ElOEil 

励四励 

•5.1 チャンネル ソース 


STANDARD を押すと 、 "DOLBY PLIIx " 
モードと " DTS NEO :6" モードを切り替 
えることができます。 


の 

01003 
EIBE 3 
励四励 

•モノラル ソース 

晒 

liiiana 
EIB 四 

回四画 

•二重音声 ソース 

C1DQ3 

(主音声） 

E1DB3 

(副音声） 

01DB3 

、よ/田! J ) 

因 

〇は2チャンネルサラウンド信号 * ( ドルビーサラウンド信 
号)が入力された場合に点なします。 

*2 チャンネルサラウンド信号とは、4チャンネル（フ□ント左/ 
フ□ントち/センター/サラウンド）を2チヤンネルに変換し 
てある信号です。 
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STANDARD を押すと、 5.1 チャンネル再 
生ができます。 

5.1 チャンネルで再生しているときは、 
" MPEG 2 AAC " を表示します。 

STAI^DARD を押すと、 " MPEG 2 AAC " 
を表示します 0 

音声は、センタースピーカーより化力し 
ます。フ□ントスピーカーで再生する場 
合は、サラウンドモード （" STEREO " な 
ど)を選んで < ださい。 


二重音声の情報がある AAC ソースを再 
生する場合は、主音声や副音声などの化 
力内容を選べます。 

詳しくは、"パイリンガルモード"（陣101 
ページ)をご覧ください。 


因 


再生するプ□グラムソースじよっては、 
い場合があります。このような場合は、 
みの音場でお楽しみ < ださい。 


音質調整ができるステレオ再生用のモードです。トーンを調節 
できます。 

• フ□ントスピーカー（左/ち）とサブウーハーから音声を化力 
します。 

•マルチチヤンネル信号を入力しているときは、2チヤンネルの 
音声にダウンミックスして再生します。 


十分な効果が得られな 
名'モードを試してお好 


スタンダード再を 


機器を再生する0^32, 
ジ)。 


'44 ぺ- 


9 SIMULATION を巧して、サラ 
仁 ウンドモードを選ぶ。 

•本体の DSP SIMULATION を押しても、 
リモコンと同じようじ操作できます。 
•SIMULATION を押すたびじ、サラウン 
ドモードが切り替わります。 


TlMj 日 ▼ TUNirv. 

OlJ CfJ 

A-DSX RESTORER 


MULTEQ DYNEQ/VOL _ _ 

STANDARD D/ST SIMULATION mamm 

□ □on 

のののの 

. / ABC DEF GHI 

のののの 



ステレオサウンドをすべてのスピーカーで楽 
しむモードです。 

大きなスクリーンで映画を見ているような雰 
囲気を楽しむモードです。 

スポーツプ□グラムの観戦に適したモードで 
す。 

アリーナのライブコンサートの雰囲気を楽し 
むモードです。 

ライブ八ウスでのライブコンサートの雰囲気 
を楽しむモードです。 

クラシックコンサートプ〇グラムの鑑賞に適 
したモードです。 

モノラルの映画ソースをサラウンド再生する 
モードです。 

ビデオゲームのサラウンドじ適したモードで 
す。 

ステレオの音楽ソースに広がり感を加えて楽 
しむモードです。 

フ□ントスピーカーやへ、ソドホンでサラウン 
ド効果を楽しむモードです。 

モノラル録音ソースを "MONO MOVIE " モードで再生する場合、 
片チャンネル(左またはち）では音声が片寄るため、両チャンネ 
ルに入力してください。 


MULTI 州 
STEREO 

WIDE SCREEN 


SUPER 

STADIUM 

ROCK ARENA 


JAZZ CLUB 

CLASSIC 

CONCERT 

MONO MOVIE : 
VIDEO GAME 

MATRIX 

VIRTUAL 


ステレオ再生 


DEMON オリジナルサラウンド再生 


I 因 CEI&E 
00!□留 E 

ra -- fig 
靈□留 
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I 卜〇 0 O 、 1 

: 1; 幫 fc 


















































ダイレクト再生 ,ピュアダイレクト再生 


ソースに収録されている音声のまま再生するモードです。 
•サラウンドバック信号やフ□ントノ\イト信号は生成しません。 
•このモードのとき、じ(下の設定ができません。 

•卜_ンコント □ —ル (11^^87 ぺ_ジ） 

• MultEQ ® XT 32(陣88ぺージ） 

• Dynamic EQ ® (陣88ぺージ） 

• Dynamic Volume ® (陣89ぺージ） 

•Dolby Volume ([ i ^91 ぺージ） 

•RESTORER (陣91ぺージ） 


1 機器を再生する （0^32 〜44ぺ_ 
* ジ)。 


2 D/ST を巧して、 " DIRECT " を選 
ぶ。 

ダイレクト再生をはじめます。 

•本体の DIRECT / STEREO を押しても、 
リモコンと同じように操作できます。 


TUNINGT TUNINGA 

C!iJ 四 

MULTEQ DYNEQ/VOL A-DSX RESTORER 

□ " □ □ 

STANDARD D/ST SIMULATION Mai™ 

□ □□ご 


の LiJ のの 

• I ABC DEF GHI 
广 Rl 



「ダイレクト再生」モードよりも更に高音質の再生をおこなう 
モードです。 

•音質に影響する次の回路の動作を停止します。 

•本体のディスプレイ表示回路(ディスプレイが消灯します。） 
•アナ□グビデオ入化力回路 

•サラウンドバック信号やフ□ント八イト信号は生ぶしません。 
•このモードのとき、じ(下の設定ができません。 

•卜_ンコント □ —ル (11^^87 ぺ_ジ） 

• MultEQ ® XT 32(陣88ぺージ） 

•Dynamic EQ ® (陣88ぺージ） 

•Dynamic Volume ® (惕=89ぺージ） 

•Dolby Volume (陣91ぺージ） 

•RESTORER 你91ぺージ） 


機器を再生する0^32〜44ぺ一 
ジ)。 


2 PURE を巧す。 

ディスプレイが消なし、ピュアダイ 
レクト再生をはじめます。 

•本体の PURE DIRECT を押しても、リ 
モコンと同じようじ操作できます。 


TUNINGT TUNINGA 

回田田因 

MULTEQ DYNEQ/VOL A-DSX RESTORER 
STANDARD D/ST SIMULATION msmm 

□ □□n 


の UJ LAJ の 




因 

•ピュアダイレクト再生モードを解除する場合は、もう一度 
PURE を押してください。 

•HDMI 信号を再生しているときは、ピュアダイレクト再生 
モードでも映像を化力します。 



ピュアダイレクト再生モード中は、メニュー画面を表示しませ 
ん/。 
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スピーカーを設置/接続/設定する(応用ち続) 


>* 


本機は、9チャンネルの内部パワーアンプと11.2チャ 
ンネルの PRE OUT 端子を備え、さまざまなスピーカー 
システムに対応しています。 

ここではさまざまなスピーカーの設置/接続/設定ちま 
を説明しています。サラウンドバックスピーカーを使 
用した 7.1 チャンネルの設置/接続/設定ちまは、「入門 
編（かんたんセットアップガイド）」 （0^7 ページ)を 
ご覧ください。 

本機の Audyssey ® 才ートセットアップで、接続して 
いるスピーカーの本数を検出し、ご使用になるスピー 
カーに最適な設定を自動的におこないます。 



設置 



囚 

サラウンドスピーカーは、耳の高さより 60' 
じ設置することをおすすめします。 


'90 cm 高い位置 



【側面から見た図】 


* 1 Dolby Pro Logic Hz 推奨 
*2 Audyssey DSX 推奨 


7.2/9.27 n .2 チヤンネル(サラウンドバック/ 
フロント A イト/フロントワイドスピーカー)を設 
置するとを 



FL 

FR 

C 

SW 

SL 

SR 

SB 


フ□ントスピーカー(左） 

フ□ントスピーカー(ち） 
センタースピーカー 
サブウー八一 

サラウンドスピーカー(左） 
サラウンドスピーカー(ち） 
サラウンドバックスピーカー 


SBL サラウンドバックスピーカー(左) 
SBR サラウンドバックスピーカー(ち) 
FHL フ□ントハイトスピーカー(左） 
FHR フ□ントハイトスピーカー(ち） 
FWL フ□ントワイドスピーカー(左） 
FWR フ□ントワイドスピーカー(ち） 
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6.1 チヤンネル(サラウンドバックスピ ーカー)を 
設置するとを 



已 .1 チヤン：! g レを設置するとを 
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フロンヒ A / B スピ ーカー を設置ずるとを 


設置 



FL 

FR 

C 

SW 

SL 

SR 

SB 


フ□ントスピーカー(左） SBL 
フ□ントスピーカー(ち） SBR 
センタースピーカー FHL 

サブウー八一 FHR 

サラウンドスピーカー(左 ） FWL 
サラウンドスピーカー(ち ） FWR 
サラウンドバックスピーカー 


サラウンドバックスピーカー(左) 
サラウンドバックスピーカー(ち) 
フ□ントハイトスピーカー(左） 

フ□ントハイトスピーカー(ち） 

フ□ントワイドスピー カー (左） 

フ□ントワイドスピ_力_(ち） 

























































































• 7.1 チャンネルスピーカーの接続方まじついては、8ぺージを 
ご覧ください。 

•テレビの接続方法は、9ページをご覧ください。 


7.2/9.2チヤンネル(サラウンドバック/フ□ン 
卜八イト/フロントワイドスピーカー)接続 

ち図は、サラウンドバック、フ□ントノ\イトまたはフ□ントワ 
イドスピーカーを使用して、 7.2 チャンネルまたは 9.2 チャン 
ネルの再生をおこなうときの接続例です。 

あらかじめすべてのスピーカーを接続しておくと、サラウンド 
モードや入力信号に応じて、自動的にサラウンドバック、フ〇 
ントノ VY 卜またはフ□ントワイドスピーカーを切り替えて音声 
を再生します。 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設定」（陣60ぺージ） 
の手順3、4で、"アサインモード"を" NORMAL "じ設定してく 
ださい。 


□サブウー八一を2台接続する場合 

本機にはサブウー八一を2台接続することができます。 
このような場合は、"スピーカー構ぶ"の設定（陣96ぺージ） 
で、"サブウー八一"を"2台"に設定してください。 
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スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください 
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接続 


6-1 チヤンネルけラウンドバックスピーカー)接続 

サラウンドバックスピーカーを1本だけ使用する場合 （6.1 チャンネル接続時）は、 SURR . 
BACK/AMP ASS に N 端子の" L " 側に接続してください。このときのスピーカー設置じついて 
は、「6.1チャンネル(サラウンドバックスピーカー)を設置するとき」（陣52ぺージ）をご覧くだ 
さい。 

サラウンドバックスピーカーを使用した 6.1 チャンネル再生をおこなう場合は、「"アンプの割り 
当て"の設定」 （0^60 ぺージ）で、"アサインモード"を" NORMAL " に設定してください。また、 
メニューの"スピーカー構成"の設を(陣96ぺージ）で、"サラウンドパ、ソゲを"1台"じ設定して 
ください。 



フ□ント A /已接続 

本機に2組目のスピーカーを接続して使用することができます。 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設を」（陣60ぺージ）の手順3、4で、"アサインモー 
ド" を " Front B " じ設定:してください。 



田 難曜難誓難曙 W\w 難難難 

。戀© ©©戀戀©參禱)戀鑛 

誦賺 

麵 

禱6 

麵議 

戀© 

©憂 

申! 



麵麵誦麵麵 

戀國戀戀戀戀麵 

! 戀® 

画 

隱圓 

圆誦 

© ® 

©© 



* メニューの"アンプの割り当て"皆"アサインスピーカー"の設定 （[1^95 ページ）で、フ□ント目スピー 
力一を SURR. 目 ACK/AMP ASSIGN または F.HE に HT/AMP ASSIGN スピーカー端子じ接続する 
こともできます。 

囚 

マルチチヤンネル再生をおこなう場合は、センター、サラウンド、サラウンドバック、フ□ント 
スピーカーおよびサブウー j \ 一を接続してください 0 

マルチチヤンネル再生にはフ□ントスピーカー （ A ) を、2チヤンネル再生にはフ□ントスピーカー 
(目）を使用するなど、スピーカーの仕様や再生するソースじよってフ□ントスピーカーを使い分 
けることができます ( d ^98 ぺージ"フ□ントスピーカーの設を"）。 


54 スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください。 










































































































































































































接続 


バイアンプ接続 

フ□ントスピーカーをバイアンプ接続して使用することができます。 

バイアンプ接続は、バイアンプ対応スピーカーのツィーター用端子とウーハー用端子に、別々のア 
ンプを接続する方まです。これによリウー八一の逆起電力(止!力されずに戻ってくる電力）がツィー 
ターに流れ A んでツィーターの音質に影響をあぼすことがないため、より高音質な再生をお楽しみ 

しザ-ド/マ > ザでちキす 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設定」 （0^60 ぺージ）の手順3、4で、"アサインモード" 
を" Bi - AMP "じ設定してください。 



* メニューの"アンプの割り当て"皆"アサインスピーカー"設定（惕=95ぺージ）で、バイアンプ用フロント 
スピーカーを SURR . 目 ACK/AMP ASSIGN または F . H 曰 GHT/AMP ASSIGN スピーカー端子じ接 
続することもできます。 

0マルチチャンネル再生をおこなう場合は、センター、サラウンド、サラウンドバック、フ 
□ントスピーカーおよびサブウー j \ 一を接続してください 0 



•バイアンプ接続に対応したスピーカーをご使用ください。 

•バイアンプ接続ではスピーカーのウーファー端子とツイーター端子を接続している短絡板また 
は短絡用ワイヤーを必ず外してください。 


スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください。 
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接続 


7ルチチヤンネル+ 2チヤン： WWS 続 

DIRECT モードや STEREO モードでの2チヤ 
ンネル再生において、別のフ□ントスピーカー 
を接続して再生することができます。 
サラウンドモードに応じて、マルチチャンネ 
ル再生専用のスピーカーと2チャンネル再生 
専用スピーカーを自動的に切り替えて再生し 
ます。 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設 
定」 （0^60 ぺージ）の手順3、4で、"アサイン 
モード"を "2 CH " じ設をしてください。 

因 

サラウンドバックおよびフ□ント八イトス 
ピーカーを両方接続してご使用になる場合は、 
マルチチャンネル再生のサラウンドモードに 
よって、どちらか一方を再生します。 



マルチチャンネル再生 
(サラウンドモード） 



2チャンネル再生 
(ダイレクト/ステレオモード） 


* メニューの"アンプの割り当て"皆"アサインスピーカー"設定:（惕=95ぺージ）で、2チャンネル再生用のフ□ントスピーカーを SURR . 目 ACK/AMP ASS に N ま 
たは F . H 曰 GHT/AMP ASSIGN スピーカー端子(こ変更することもできます。 
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接続 


7ルチチヤンネル+ 2チヤンネルの 
バイアンプ接続 

DIRECT モードや STEREO モードでの2チヤ 
ンネル再生において、別のフ□ントスピーカー 
をバイアンプ接続して再生することができま 
す。 

サラウンドモードに応じて、マルチチャンネ 
ル再生専用のスピーカーと2チャンネル再生 
専用スピーカーを自動的に切り替えて再生し 
ます 0 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設 
を」 （0^60 ぺージ）の手順3、4で、"アサイン 
モード"を" 2 CH Bi - AMP " じ設定してくださ 
い。 


* バイアンプ巧続 




マルチチャンネル再生 
(サラウンドモード） 



/\ 


切り替え 


\7 



2チャンネル再生 
(ダイレクト/ステレオモード） 


スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください。 
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接続 


11.2 チヤンネル（サラウンドバック 
/フロント A イト/フロントワイドス 
ピーカー)接続 

9チヤンネルの内部パワーアンプと2チヤン 
ネルの外部パワーアンプを組み合わせて、最 
大11 .2 チヤンネルでの再生ができます。 

PRE OUT 端子には外部アンプを接続してご 
イを用 < 十^'^い 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設 
を」 （0^60 ぺージ）の手順3、4で、"アサイン 
モード"を" 11 CH " に設定してください。 



* メニューの"アンプの割り当て"皆"外部アンプ"設定（惕=95ページ）で、パワーアンプ(こ接続する PRE OUT 端子をフ□ントチャンネル(こ変更することもでき 
ます。お好みで変更してください。 
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接続 


PRE AMP モード 

すべてのスピーカーを外部パワーアンプじ接続し、本機をプリ 
アンプとして使用できます。 

最大11 .2 チャンネルでの再生ができます。 

本機の内部パワーアンプの動作を停止し、パワーアンプからプ 
リアンプへの干渉を減らすことができます。 

このような場合は、「"アンプの割り当て"の設赴（陣60ぺージ） 
の手順3、4で、"アサインモード"を" PREAMP "じ設定してく 
ださい。 

因 

•PRE AMP モードでは、本機のスピーカー端子からメイン 
ゾーンの音声を化力しません。 

PRE AMP モード時、マルチゾーン（ゾーン2/ゾーン 3) 用 
としてスピーカーを使用したい場合は、メニューの"アンプ 
の割り当て"今"アサインスピーカー"の設定: (0^95 ぺージ）を 
" Z 2/ Z 3" に設定してください。ゾーン2の音声をサラウンド 
バックスピーカー端子から化力し、ゾーン3の音声をフ□ン 
トワイドスピーカー端子から化力します。 

•パワーアンプとスピーカーの接続方まについては、お手持ち 
のパワーアンプの取扱説明書をご覧ください。 
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スピーカーインピーダンスおよびスピーカーケーブルの接続のしかたについては、8ぺージをご覧ください。 
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スピーカーを 設定する 


n 


] で囲まれている項目は、お買い上げ時の設定です。 


ここでは、サラウンドバックスピーカーを使用した 7.1 チャンネルじ I 外の設定ち法を説明しています。 

7.1 チャンネルのサラウンドバックスピーカーの設定ち法は、入門編の「スピーカーを設定する （ Audyssey ® 才ートセットアップ)」（陣10ぺージ）をご覧ください。 

あらかじめスピーカーを設置し、本機とスピーカーを接続してください。インピーダンスが4 Q 〜6 Q のスピーカーをご使用になる場合は、メニューの"スピーカーインピーダンス" （11^^98 ぺージ） 
で"4 0" または"6 Q " に設定してください。 

" Audyssey 才ートセ、ソトアップ"の測定前に、あらかじめじ(下の設定をおこなうことができます。 

•アンプの割り当てを変更する（"アンプの割り当て"） 

本機の SURR . 目 ACK/AMP ASSIGN . F . H 曰 GHT/AMP ASSIGN または F . WIDE/AMP ASSIGN スピーカー端子から化力する信号を、ご使用になるスピーカー環境に合わせて切り替えて化 
力することができます (0^60 ぺージ「"アンプの割り当て"の設定」)。 

•使用するチャンネルを設定する（"チャンネルセレクト"） 

使用しないチャンネルをあらかじめ設定すると、設定したチャンネルの測定をス丰、ソプして、測定時間を短縮することができます。また、サブウー八一やサラウンドバックスピーカーの本数を 
変更することもできます0^61ぺージ「"チャンネルセレクト"の設定」)。 


7【 リモコンの設定 ) 

このリモコンはをゾーンの操作と、本機 
W 外の機器の操作ができるため、操作の 
前に操作するゾーンと機器の切り替えを 
してください。 

ここでは、メインゾーンのスピーカーの 
設をを本機を操作しておこなうため、次 
のとおりに設をしてください。 

□ゾーン操作モードの設定 
ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作 
モードを画（メインゾーン）に切り替え 
る。 

リモコンのゾーン操作モード表示の回が点 
1[します。 


回 rsi 固 

励 C/S S 0 @ 


ZONE SELECT を巧す。 


□操作モードの設定 

AMP を巧して、リモコンをアンプ操作 
モー h にする。 




1セットアップマイクを接続すると、 
J しテレビに次のセットアップ画面を 
\/表示します。 


が►积 •'AUDYSSEY ォ-トセットァッ7 DEMON 


ステの’1準備 02 3 4 5 6 

取説に従い、スピ-卜を接続し、設置してください。 

必要であれば、け下の設定をおこなってください。 



@ミ夫定 fWDWl キャン材レ 

才-トセットアッ了を開始しまず 


3 ( "アンプの割り当て"の謀ち） 

AV を巧して"アンプの割り当て" 
を選び ENTER を押す。 


f が- lil>>AUDYSSEY トトセリ防の ° DEMON 


ステッ T 1準備 Q ] 2 3 4 5 6 

取説に従い、スピ-力-を接続し、設置して < ださい。 

必要であれば、 LiTF の設定をおこなってください。 



決定 [R 口 URN) キャンセル 

スピ-力-システムに合わせて、 A " ワ-アン T の割り当てを変更しまず 


み 


讓;►雨 > アン7の割り当て 


[1/2] DEMON 


アサイントト’' ィ NORMAL 



ZONE2: ZONE3: | 

(RETURMj 戻る 


7.2 ch/9.2 ch 


60 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 




























































4 づ|>を巧して、接続したスピーカー 
の構成を選ぶ。 

I normal I サラウンドバック、フ□ント 

八イトおよびフ□ントワイド 
スピーカーを 使用して、最大 
7.2 または 9.2 チャンネルで 
再生するときじ設定します。 
この場合、手順8へ進んで< 
ださい。 

Z 0 NE 2 本機内部のパワーアンプを 

ゾーン2用に割 LJ 当て、ステ 
レオ音声で化力するときに設 
定します。この場合、手順5 
へ進んでください。 

Z 2/ Z 3 本機内部のパワーアンプを 

ゾーン2用とゾーン3用に割 
り当て、ステレオ音声で化力 
するときに設定します。この 
場合、手順8へ進んで< ださ 
い。 

Z 2/ Z 3( M ) 本機内部のパワーアンプを 
ゾーン2用とゾーン3用に割 
り当て、モノラル音声で化力 
するときに設定します。この 
場合、手順5へ進んで< ださ 
い。 

Bi-AMP フ □ントス ピー カーを バイア 
ンプ接続で使用するときに設 
走!します。この場合、手順5 
へ進んでください。 

2 CH 2チャンネルの DIRECT / 
STEREO モー ドで再生時、 
別の フ□ントスピーカーを 使 
用して再生するときに設定し 
ます。この場合、手順5へ進 
んで < ださい。 


2 CH Bi-AMP 

2チャンネルの DIRECT / 
STEREO モードで再生脉別 
のバイアンプ用のフ□ントス 
ピーカーを使用して再生する 
ときし設定します0しの場合、 
手順8へ進んで<ださい。 

Front B 

2台目のフ□ントスピーカー 
を使用して再生するときに設 
定します。しの場合、手順5 
へ進んでください。 

ncH 

9チャンネルは本機内部のパ 
ワーアンプ、2チャンネルを外 
付けのパワーアンプを使用し 
て、最大 11.2 チャンネルで 
再生するときに設定します。 
この場合、手順6へ進んで< 
ださい。 

PRE AMP 

すべてのスピーカーを外付け 
のパワーアンプを使用して接 
続し、本機をプリアンプとし 
て使用するときじ設定します。 
最大 11.2 チャンネルで再生 
できます。この場合、手順7 
へ進んでください。 

IT V を押して"アサインスピーカー " 
一を選び、づ c > を巧して、"アサイン 

モード"で割り当てた音声を出力す 

るス ピー 

-カーを選ぶ。 

S.BACK 

割り当てた音声をサラウンド 
バックスピーカーから化力す 
るときじ設定します。 

HEIGHT 

割り当てた音声をフ□ント八 
イトスピーカーから化力する 
ときじ設定します。 

I WIDE I 

割り当てた音声をフ□ントワ 


イドスピーカーから化力する 
ときに設定します。 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 


スピーカーを 設定す る 


V を巧して"外部アンプ"を選び、づ 
>で外部のパワーアンプを接続する 
PRE OUT 端子を選ぶ。 


外付けのパワーアンプを PRE 
OUT のフ□ントノ\イト端子 
( FHL / FHR ) じ接続して再生 
するときじ設疋します。 

フ□ント 外付けのパワーアンプを PRE 

OUT のフ□ント端子 （ FL / 
FR ) に接続して再生するとき 
に設定します。 


フ□ント 
八イト 


V を巧して"アサインスピーカー " 
を選び、づ [> を押してマルチゾー 
ンで使用するスピーカー端子を設定 
する。 


r ぉし1 スピーカー端子をマルチゾー 
ン用に使用 しないときじ設定 
します。 

Z 0 NE 2/3 スピ—力-端子をマルチゾ- 

ン用に使用するときじ設定し 
よ9 〇 


〇 RETURN を押して、"アンプの割り 
0当て"の設定を終了する。 


9 


"チヤンネルセレクドの 
設定 


AV を巧して‘‘チャンネルセレク 
卜"を選び、 ENTER を巧す。 


よレ i |> AUDYSSEY 才-トセッ防の。 DEMON 


ステの’1準備 田2 3 4 5 6 

取説に従い、スピ-力-を接続し、設置してください。 

必要であれば、 U 下の設定をおこなってください。 



4^ミ夫定 耐剛 キャンセル 

測定時間短縮のため、使用しないチャンネルの測定をスキッ了でをまず 


み 



10 


AV を巧してチャンネルを選ぶ。 


フロント 測定するフ□ントスピーカーを 
設定するときじ選びます。この 
場合、手順11へ進んで< ださ 
い。 

•"フ□ント"は、メニユーの 
"アンプの割り当て"の設定が 
"Front B " のときに設定できま 
す。 

ヴブウ - A - 使用するサブウー八一の本数を 
選択します。この場合、手順 
12へ進んでください。 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 
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サラウンド 

バック 


フ□ント 
八イト 


フ□ント 
ワイド 


使用するサラウンドバックス 
ピーカーの本数を選択します。 
この場合、手順13へ進んで< 
ださい。 

•"サラウンドバック"は、メ 
ニューの"アンプの割 LJ 当て" 
今"アサインモード"の設定 
が" Z 2/ Z 3" のとき、または 
メニューの"アサインスピー 
力一" の設定が" S . BACK " のと 
きは設定できません。 

フ□ントノ VY トスピーカーを使用 
しないときじ選びます。この場 
合、手順14へ進んで< ださい。 
•"フ□ント八イト"は、メニュ ー 
の"アンプの割り当て"今"ア 
サインモード"の設定が" Z 2/ 
Z 3"、"2 CH Bi - AMP " のとき、 
またはメニューの"アサインス 
ピーカー"の設定が" H 曰 GHT " 
のときは設定できません。 

フ□ントワイドスピーカーを使用 
しないときに選びます。この場 
合、手順14へ進んで< ださい。 
•"フ□ントワイド"は、メニュ ー 
の"アンプの割り当て"今"ア 
サインモード"の設をが" Z 2/ 
Z 3"、"2 CH Bi - AMP " のとき、 
またはメニューの"アサインス 
ピーカー"の設定が" WIDE " の 
ときは設定できません。 


- f-f < >を巧してフ□ントスピーカー 
^ を選ぶ。 

I A I フ□ントスピーカ ー A を測定すると 
きに選びます。 

B フ□ントスピーカー目を測定すると 
きに選びます。 

A+B フ□ントスピーカ ー A と目を同時に 
測定するときに選びます。 

12 < ^ 

K 測定 

測定 
(2 台） 

>でサブウーノ\ーチヤンネルを 
するか設定する。 

サブウー八一を2台測定するとき 
じ設定します（マルチサブウーハー 
キヤリブレーシヨン）。 

サブウーノ\一を1台測定するとき 
じ設定します。 

サブウー八一を測定しないときに 
設定します。 

-八一を2台ご使用になる場合は、 

三台）"を選んでください。 

測定 
り台） 

スキップ 

•サブウ- 
"測定 G 

^でサラウンドバックチヤンネ 
^。ルを測定するか設定する。 

測定 
(2 台） 

サラウンドバックスピーカーを2 
台測をするときじ設をします。 

サラウンドバックスピーカーを1 
台測定するときじ設定します。 

サラウンドバックスピーカーを測 
定しないときじ設定します。 

測定 
り台） 

スキップ 
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リモコンの操作ボタン 


カーソルを移動する 
(上/下/左/ち） 


スピーカーを 設定す る 


4 A < 〇でフ□ントハイトおよびフ〇 
^ W ントワイドチャンネルを測定するか 
設定する。 

I 測定 I フ□ント八イトスピーカーまたは 
フ□ントワイドスピーカーを測定 
するときじ設疋します。 

スキップ フ □ント八イト スピーカー または 
フ □ントワイドス ピーカーを 測定 
しないときじ設定します。 


-//RENTER を巧す。 

I J 12ぺージの ^ップ1準備 > 手順5へ進 

屯 T 〇 


Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこなった 
後に、スピーカーの接続やサブウーノ\一の音 
量を変更しないでください。もし変更した場 
合には、再び Audyssey 才ートセットアップ 
をおこなってください。 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 


























再生のしかた麻用操作) 


便利な機能 


再生のしかた(基本操作） (0^31 ぺージ） 


リスニングモードを選ぶ（サラウンドモード) 
(厨46ぺージ） 


□ HDMI コント □— J レ機能 （0^63 ぺージ） 

□ スリープタイマー機能 （0^64 ぺージ） 

□ チヤンネルレベルを調節する（傾64ぺージ） 
□ クイックセレクト機能 （0^65 ページ） 

□ REC OUT モード （0^66 ぺージ） 

□ パーティーモード機能 （1)^67 ぺージ） 

□ メディアコント□—ル機器を操作して音楽や詩 
止画像などを再をずる （0^68 ページ） 

□ ウェブコント□—ル機能 （0^69 ぺージ） 

□ 各種メモリー機能 （0^70 ページ） 


HDMI コント□—ル機能 

本機と HDMI コント□-ル機能対応のテレビやプレーャーを 
HDMI 接続し、それぞれの機器の HDMI コント□-ル機能の 
設ををすると、次の操作ができます。 


□ テレビの電源オフ操作に連動して、本機の電源を 
オフにでをます。 

□ テレビの操作で、音声を出力する機器の切 D 替え 
がでをます。 

テレビの音声化力の設定操作にて「アンプから音声を化 
力する」の設定操作をおこなうと、アンプの電源をオン 
にすることができます。 

□ テレビの音量調節操作で、本機の音量の調節がで 
をます。 

□ テレビの入力の切り替え操作に連動して、本機の 
入カソースの切 D 替えがでをます。 

□ プレーヤーを再をすると、本機の入カソースがそ 
のプレーヤーの入カソースに切 D 替わ D まず。 

□ メニューの" HDMI コント□—ル"が‘コント□— 
ル"(原99ページ)ぞ■オン"に設定している場合、 
本機の電源がスタンバイが態のとまでも HDMI 入 
力端子か S 入力された信号を、 HDMI 出力端子に 
巧続をれたテレビや他の機器に出力しまず0 V " スス 
ルー機能）。 


SB 

• メニューの" HDMI コント□—ル"が‘コント□—ル"を"オン" 
に設定しているときは、スタンバイ時の待機電力を多く消費 
します。 

• HDMI コント□-ル機能は、 HDMI コント□-ル機能対応の 
テレビが動作の制御をおこないます。 HDMI コント□-ル機 
能を使用するときは、必ずテレビを接続してください。 

•接続しているテレビやプレーヤーじよっては、動作しない機 
能があります。あらかじめを機器の取扱説明書をご覧くださ 
い。 

•メニューの"パワーオフコント日ール"（陣99ぺージ)を"オフ" 
じ設をしている場合は、接続している機器の電源がスタンパ 
イじなっても、本機の電源はスタンバイじなりません。 

• HDMI 機器の接続を追加するなど、接続に関する変更をおこ 
なうと、連動操作が初期化される場合があります。このよう 
な場合は設定をやり直して < ださい。 

•メニューの" HDMI コント□-ル"与"コント□-ル"（陣99 
ページ）を"オン"に設定している場合は、"入力端子の割り当 
て" (0^80 ぺージ)の設定で" TV " じ HDMI 端子を割り当てる 
ことはできません。 


3 


謙 


咖 

か 

麵 


罰 

巧 

麵 


3 

驻 

麵 
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便利な機能 


- f 本機の HDMI コント□ール機能を有効にする。 

• メニユーの" HDMI コント日ール"今"コント日ール 
(陣99ぺージ)を"オン"じ設定してください。 


HDMI ケースレで接続しているすべての機器の電源 
を入れる。 


3 HDMI ケーブルで接続しているすべての機器の 
HDMI コント□ール機能を有効にする。 

•接続している機器の設定じついては、各機器の取扱説明書 
をご覧ください。 

•いずれかの機器の電源プラグを抜いた場合は、手順2、3を 
おこなってください。 


4 テレビの入力を、本機に接続した HDMI 入力に切 
り替える。 


5 本機の入力を HDMI 入力のソースに切り替えて、 
プレーヤーの映像が正しく映るか確認する。 


6 テレビの電源をスタンバイにすると、本機とプレー 
ヤーの電源もスタンバイになることを確認する。 


因 

HDMI コント□-ル機能が正しく動作しない場合は、次の点を 

ご確認ください。 

• テレビやプレーヤーが HDMI 〕ント□-ル機能に対応しているか。 

• メニューの" HDMI コント□-ル"吟"コント□-ル"設定(婚99 
ページ)が"オン"じなっているか。 

• メニュー の‘ J スワ —オフコント □ —ル"設定! (11^^99 ぺ_ジ）が 
"オフ"になっていないか。 

• メニューの"コント □ —ルモニター " 設定 (11^^99 ぺ_ジ）がテ 
レビを接続したモニター化力になっているか。 

•デュアルモニター接続時、メニューの"コント□-ルモニ 
夕一"設定:（傾99ぺージ）が、 HDMI コント□-ルをおこない 
たいモニターに設定されているか？ 

•本機に接続しているすべての機器の HDMI コント□ール機能 
の設定は正しいか。 


じ(下の操作をおこなうと、連動操作が初期化される場合があり 
ます。その場合には、手順2、3をおこなってください。 

•メニューの"入力端子の割り当て"が‘ HDMI " 設定 (0^81 ぺ一 
ジ)の変更 

•メニューの"モニター化力" （0^99 ぺージ）の設定:変更 
• HDMI で接続している機器の接続変更や機器の増加 


八 U — ゾタイ V — 機お 

設をした時間が経過すると、自動的に電源をスタンバイじする 
ことができます。 

視聴しながら、おやすみじなるときに便利です。 


SLEEP を押して、スリープ時間を 
設定する。 

ディスプレイのの团表示が点なしま 
す。 

• SLEEP を押すたびに、スリープ時闇がじ(下の順唐で切り替 
わります。 

I— ► OFF — ► 10 min — ► 20 — ► 30 — ► 40 — ► 己。—： 

L 12 。 -* *—110-•—… 。 -•—9。-*^ 80 -^ 70- ^ 60 - 


JK.L MNU ド UK 占 IUV 

ISHIFTJ f 9 ) I 0 J QlOj 

LINK MENU WXYZ ' MEMORY 

a 

し阳 WER 曲 INPUT I SLEEP PARTY 

〔BACKLIGHT ) 

DEMON 


ス IJ - プタイマーの残 0 時間を確認ずるには 

SLEEP を押す。 

ディスプレイに " Sleep : * min " を表示します。 

* 残り時間 

ス IJ — プタイマーを解除ずるとを 

SLEEP を押して、 " OFF " を選ぶ。 

デイスプレイの四西表示が消灯します。 


チヤンネルレベルを調節ずる 


再生するプ□グラムソースまたはお好みに合わせて、をチヤン 
ネルレベルの調節ができます。 


□ スピーカーごとにチヤンネルレベルを調節す 
る 


ブ ZONE SELECT を巧して、ゾー 
' ン操作モードを画（メインゾー 
ン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の 
回が点なします。 


2 


AMP を巧して、リモコンをア 
ンプ操作モードにする。 


〇 CH LEVEL を巧す。 


■チャンネルレへ’'ル 

フ□ント左 - 8 .Od B イ^ 

1- IU 



サフウ-/\-1 0.0 dB II -1 


サフ'’ウ - A - 4オン ► 



广祀擊照 offWWERon ->1 

【圆因) ロ ロ I 

1 @ niT I 

[ampI IS 

晒画 S£) @ 


[SATTU] (sAT/CBl) I GAME I [v.AUx] 



□ □□□ 


4 A ▽を 押して、調節す るスピーカーを 選ぶ。 
•ボタンを押すたびじ、チャンネルが切り替わります。 


因 

• 本機の電源がスタンバイになると、スリープタイマーの設を 

& 在巧 =1^-^ 

•スリープタイマー機能は、ゾーンごとに設定できます (0^73 
ぺージ「スリープタイマー機能」)。 
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便利な機能 


IT づ1>を押して、チャンネルレベルを調節する。 

•2 チャンネルの DIRECT または STEREO モードで再生し 
ているときは、サブウー八一の化力をダイレクトじ"オフ" 
じすることができます。 

"サブウー八一"を選び、づ [> を押して"オン"または"オフ" 
を選んで < ださい。 



因 

PHONES 端子にへ、ソドホンプラグを挿入しているときは、 
へ、ソドホン用のチヤンネルレベルを調節できます。 


□チヤンネルレベルをまとめて調節する 
(フエーダー機能） 

フ□ント側（フ□ントスピーカー/フ□ントハイトスピー 
力一/ フ □ントワイ ドスピーカー/センタースピーカー)ま 
たはリア側（サラウンドスピーカー/サラウンドバックス 
ピーカー ) のスピーカーのチヤンネルレベルをまとめて調節 
(減衰）します。 


7 


2 


3 


4 


ZONE SELECT を押して、ゾーン操作モードを画 
(メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の回が点なします。 


AMP を巧して、リモコンをア 
ンプ操作モードにする。 


CH LEVEL を巧す。 


V を押して‘‘フエーダー"を選 
び、く！ C > を巧して調節するチヤ 
ンネル（"フ□ント"または‘‘リ 
ア"）を選ぶ。 


祀 NE/DEV 耽 offP 。 猶。 N 

画-回ロロ 


mp 


【 AMP ] 【进お] [ i ^ 圖 

励间 (10 @ 

(SATTU) I SAT/ 扣 LI 〔 GAME) I V.AUX I 




间 IJO LiJ W 

MULTE 日 DYNEQ/VOL A-DSX RESTORER 

□ □□□ 

STANDARD D/ST SIMULATION msmm 

□ □□n 


<] D > を巧して、チャンネルレベルを調節する。 

« :フ□ント側、!> :リア側） 


因 

•フエーダー機能は、サブウー八ーチヤンネルにははたらきま 
せん。 

• 一番ルさい値に調節されているスピーカーの音量が、 -12 dB 
じなるまで調節できます。 


クイックセレクト機能 

手順1の設定内容をまとめて記憶させることができます。 

•よく使う設定を QUICK SELECT 1 〜 3 ボタンに記憶させてお 
<と、常に同じ再生環境を簡単に呼び化してお楽しみいただ 
くことができます。 

• ゾーンごとに3つの設をを記憶させることができます。 

□記憶のさせかた_ 

-f メインゾーンで、じ(下の内容を 
' 記憶させたい状態に設定する。 

① 入カソース（惕^31ぺージ） 

② 音量0^32ぺージ） 

⑤ サラウンドモード 
(陣46ぺージ） 

④ビデオセレクト （0^82 ぺージ） 

⑥ Audyssey 設定 
( MultEQ ® XT 32 、 Dynamic EQ ® 

Dynamic Volume ®) (傾 88 ぺージ） 


I5AI lUj IbAI/UbLJ ^V-AUAJ 


[phono) 〔CD I [dvr] I TV I 


QUICK SELECT 
(BD) (SAT/CBLI (DOCK) 

o a a 

(macro! 

CH 

1 陋 1 

团 


メインゾーンで、ディスプレイに‘‘ Memory " が表 
示されるまで 、 QUICK SELECT を長巧しする。 

現在の設定を記憶します。 


【お買い上げ時の設定】 


記憶させるボタン 

入カ ソース 

音量 

QUICK SELECT 1 

BD 

-40 服 

QUICK SELECT 2 

SAT/CBL 

-40 服 

QUICK SELECT 3 

DOCK 

-40 服 








































































便利な機能 


□呼び出しかた 



2 


ZONE SELECT を押して、ゾー 

ン操作モードを面] ( メインゾー 
ン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の 
回が点灯します D 


[phono] I CD 1 〔 DVR) I TV I 



fill ^ レ.ぶ 


呼び出したい設定が記憶されている QUICK 


SELECT を巧す。 


ディスプレイの应丑、因！]または区!]表示が点灯します。 


クイックセレクトち をを更ずるには 

本機では、メニュー画面に表示するクイックセレクトををお好 
みのを前に変更することができます。 

変更のしかたは、メニューの"クイックセレクトネーム" (0^106 
ページ)をご覧ください。 


因 

•クイックセレ ク ト機能は、ゾーンごとに設をできます (0^73 
ぺージ「クイ 、ソク セレクト機能」）。 


• 本体の QUICK SELECT を押して 


も、リモコンと同じように操作で 

QUICK SELECT 
^12 3 

きます。 — I Co - o<l 

〇 〇 〇 


メニューの"使用ソースの選択" (0^105 ぺージ)で、クイックセ 
レクト機能に記憶させている入カソースを削除すると、そのク 
イックセレクトの設定も削除されます。このような場合は、も 
う一度クイ、ソクセレクト機能に記憶させてください。 


REC OUT モード 


録音/録画用端子 (DVR 化力端子）を使用すると、再生中の曲 
を聴きながら、別のプ□グラムソースを録音/録画することが 
できます。 


Z 0 NE 2/3 /REC SELECT を巧 

す。 

ディスプレイに" ZONE 2 
SOURCE " を表示します。 


2 


"RECOUT SOURCE " が表示さ 
れるまで 、 SOURCE SELECT を 

回す。 

REC 表示が点灯します。 



Z0NE2 SOURCE —— Z 日 N に TUNER Z 日 NE2 NET/USB 

t t 

RECOUT NET/USB RECOUT DOCK - - - RECOUT SOURCE 


q SOURCE SELECT を回して、録音/録画したい入 
^カソースを 選ぶ。 

•操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。 

4録音/録画をはじゆる。 

•操作のしかたは、機器の取扱説明書をご覧ください。 


因 

•解除する場合は、 Z 0 IME 2/3 /REC SELECT を押してから、ディ 
スプレイに" ZONE 2 SOURCE " が表示されるまで 、 SOURCE 
SELECT を回してください。 

•録音/録画する前1こ、あらかじめ「試し録音」や「試し録画」を 
おこなってください。 

• デジタル入力端子 (OPT に AL / COAXIAL ) から入力されたデ 
ジタル信号が PCM (2 チャンネル）の場合のみ、アナ□グ録 
音用端子に化力します。 

•HDMI または DEMON LINK 端子か6入力されたデジタル音 
声信号は、デジタル録音用端子 (OPT に AL ) じ化力されない 
ため、 OPTICAL 端子や COAXIAL 端子を使用して接続して 
ください。 

• REC OUT モードで選ばれた入カソースは、ゾーン2からも 
化力します。 

• REC OUT モード中にリモコンの ZONE 2 モードで操作でき 
るボタンはじ(下の通りです。 

• ゾーン/デバイス用電源ボタン 
• ミューティングボタン 
•主音量調節ボタン 

mmmm 

•あなたが録音したものは、個人で楽しむ場合じ(外は、著作権 
者に無断で使用することはできません。 

• メニューの"使用ソースの選択"で"使用しない"じ設定した入 
カソースは選べません0^105ぺージ)。 
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便利な機能 


パーテイーモード機能 


同じ ネッ トワークに接続されているパーティーモード機能を搭 
載した DENON 製品間で、同じ ネッ トワークオーディオ（イン 
夕ーネ 、ソ トラジオ、メディ アサーパーまたは iPod ダイレクト） 
を同時に楽しむことができます。 

パーティーモードは、1台のオーガナイザー（親機）と最大4台 
のアテンディー(子機)で構成します。 

ある1台がオーガナイザーとしてパーティーモードを開始する 
と、パーティーモード機能を有効じしている最大4台の機器が 
自動的にアテンディーとしてそのパーティーに参加することが 
できます。パーティーモード機能を利用するには、あらかじめ 
メニューの"パーティーモード機能"（陣103ぺージ)を"オン"に 
設をする必要があります。 

□ 才ーガナイザー(親機)として7 テイーモー 

ドを開始ずる 


-# PARTY を巧して、オーガナイ 
' ザーになる。 

"パーティーモードを開始します 
か？"を表示します。 

•ネットワークじ接続していない場合は、 
エラーメ、ソセージを 表示し ます。 

9づ^を押して"はい，’を選び、 

仁 ENTER を押す。 

ディスプレイの0^表示が点灯 
します。 



(BACKLIGHT I 

DENON 



入カ ソース は自動的じ" NET / US 目" 
に切り替わり、自動的にアテン 
ディーを選びます。 


〇好きな巧を再生する。 


パーテイーモードを終了ずるとも 


-f パーティーモード中に PARTY 
' を巧す。 

メニユー画面にノ、ーテイーモード 
を終了しますか？"を表示します 。一 

TOP MENU 

fMENUl A ^^fCHLEVE^ 

SETU, 

fSEARCH]^®^ T お TURN) 

- 

勺づ ^ を巧して"はい"を選び、 

ム ENTER を巧す。 

"アテンディー機器の電源をオフし 
ますか？"を表示します。 

. / __ づ^ 

ClJ LLJ UJ の 

JKL MNO PQRS TUV 

fsHIFTJ の LU ® 

r&aaa 

1 POWERED INPUT J SLEEP PARTY 

〇 <1 ^ を巧して"はい"または"いいえ"を選び、 

一 ENTER を巧す。 

はい アテンディー機器の電源を切ってパーティー 

モードを終了します。 

いいえ アテンディー機器の電源を切らないでパーティー 

モードを終了します。 


□アテンデイー(子機)としてパーテイーモード 
に参加ずる 

•オーガナイザーがパーティーモードを開始すると、自動的 
に最大4台がアテンディーとして選ばれますので、操作は 
必要ありません。 >1 

•アテンディーじなると、ディスプレイのが点なしま 
す。入カ ソース は自動的に" NET / USB " に切り替わり、 オー 
ガナイザーと同じネットワークオーディオの再生を楽しむこ 
とができます。 

•アテンディーが4台1こ満たない場合は、後からパーティー 
モードに参加することもできます。パーティーモードに参 
加する場合は、じ(下の操作をおこなってください。 


-# PARTY を巧す。 

' "パーティーモードを開始します 
か？"を表示します。 

•ネットワークじ接続していない場合は、 
エラーメ、ソセージを 表示し ます。 


9づ^を巧して"はい，，を選び、 

仁 ENTER を巧す。 



JKL MN0 P 凸 RS TUV 

「SHIFp 19 J r 0 ) い 10J 


LINK MENU WXYZ ^ * : RY 

(l=J-i_hCJ I_ I 

l^POWEROa INPUT J SLEEP PARTY 


I RAfimCUT I 


パーテイーモードを終了ずるとを 


-f パーティーモードやに PARTY 
' を押す。 

メニユ ー 画面(こ" ノ ^ — テイーモー ド 
を終了しますか？"を表示します。 

BIHEI 99 

.OP MENU 1 

: (MENU) ° ^^fCHLEVEl) 

fSEARCH]^®^ ^^^(rETURN] 

^ MOD し 

〇 <] C > を巧して"はい"を選び、 

ム ENTER を巧す。 

この場合、他の機器のパーティー 
モードは継続しています。 

厂 _ 

(jJ LU の ClD 

JKL MNO P 凸 RS TUV 

fsHIFT) fTl 10 J 

LINK MENU WXYZ >-■ * MF ' 

t POWEROa INPUT J SLEEP PARTY 


因 

パーテイーモードでは、 " Flickr " および" USB " のご利用はでき 
ません。 

同じネツトワーク内でオーガナイザーは1台のみです。新たに 
パーティーモードを構ぶする場合は、一旦パーティーモードを 
終了してください。 





か 

謙 


罰 

3B 

麵 


3 
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メディアコントロール機器を操作して音楽や静止画像などを 
再生ずる 


•DLNACDigital Living Network Alliance ) に準拠したメディアコント日ール機器を使用しま 
す。 

• メディアコント日ール機器を操作して、同じネットワーク上のパソコン（メディアサーパー)や 
メディアコント□ール機器内のコンテンツを再生することができます。 

• メディアコント□ール機器での操作じは、2種類の方法があります。 

□パソコン(メディアサーパー)巧のコンテンツを再生する 



-f メディアコント□—ル機器から、同じネットワーク巧にあるメディアサーバーを 
' ブラウズして、再生したいコンテンツを選ぶ。 


2 メディアコント□ール機器から、ネットワーク内にある製品の中から本機を選ぶ。 

手順1で選んだコンテンツの再生をはじめます。 

• メディアコント□ール機器から本機を選択する斷こ、本機の名称を"フレンドリーネーム"で 
表示します (0^103 ぺージ"フレンドリーネームの編集"）。 

•メディアコント □ ール機器からはじ(下の操作ができます。 

•ファイル操作(再生/停止/一時停止/トラックサーチ） 

•再生モード設定（リピート/ランダム） 

.音量操作 
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便利な機能 


□ メディアコント□-ル機器巧のコンテンツを再生する 



メディアコント□ール機器の中から再生したいコンテンツを選ぶ。 


2 メディアコント□ール機器から、ネットワーク巧にある製品の中から本機を選ぶ。 

手順1で選んだコンテンツの再生をはじめます。 

• メディアコント□ール機器から本機を選択する際に、本機のを称を"フレンドリーネーム"で 
表示します (0^103 ぺージ"フレンドリーネームの編集"）。 

•メディアコント □ ール機器からはじ(下の操作ができます。 

•ファイル操作(再生/停止/一時停止/トラックサーチ） 

•再生モード設定（リピート/ランダム） 

• 音量操作 

囚 

• メディアコント□ール機器から操作中は、メニュー画面にを表示します。 


•を設定や操作方法については、ご使用じなるメディアコント□ール機器の取扱説明書をご覧く 
ださし、 

• メディアコント□-ル機器から本機を選択する斷こ、本機のを称を"フレンドリーネーム"で表 
示します。"フレンドリーネーム"は、他の機器と区別しやすいようじ、"フレンドリーネームの 
編集" ( d ^103 ぺージ)でお好みのを前に編集することができます。 

• メディアコント□-ル機器から再生を開始する際に、本機は自動的に入カソースを" NET / 
US 目"に切り替えます。また、"ネットワークスタンバイ"の設を(陣103ぺージ)が"オン"のとき 
は、自動的に電源が入ります。 



メディアコント□ール機器から操作中に、本機でブラウズや再生に関する操作(再生/停止/一 
時停止/トラックサーチ）をおこなうと、メディアコント□ール機器との接続が切断されます。 
また、パーティーモードを開始した場合も、メディアコント□-ル機器との接続は切断されます。 













































































便利な機能 


ウェブコント□ール機能 

ブラウザを使用して、本機を操作することができます。 


-f メニユーの‘‘ネットワークスタンバイ，，設定を‘‘才 
* ン"にする （0^103 ぺージ）。 


メニューの"ネットワーク情報"で、本機の IP アド 
レスを確認する（屈。104ページ)。 



3 ブラウザのアドレスに、本機の IP アドレスを入力 
する。 

例えば、本機の IP アドレスが"1 92.168.100.19" の場合 
は、 " http ://192.168.100.1 9/"と入力してください。 



① IP アドレスを入力します。 


4 


トップメニューが表示されたら、 
ニューをクリックする。 


操作したいメ 



②をゾーンを操作するときじクリ、ソクします0^ 【例1】)。 

⑤ セットアップメニューを操作するときじクリ、ソクします 

( 陣【例 2 】)。 

④ウェブコント□ール画面の設定を変更するときじクリッ 
クします (0^ 【例3】)。 

⑥ PDA 端末などル画面で操作するときじクリ、ソクします 
(原=【例4】)。 


操作する。 


【例1】 メインゾーンコント□-ル画面 


DEMON 


占 ONE CONTROL >] 


LQUICK SELECT 


〔CHANNEL LEVEL 


NET AUDIO/USB 


MAIN ZONE 

POWER I ON I [standby I 


MAIN ZONE [ON ) [ OFF 
: SOURCE 

H — 圆 


〕 Sleep Timer [ 


-RELOAD _ 


lAdd 「0 Your Favorite 
L 1 OD Menu 


DVD 

爲爲爲 @ 昼 

が•因 A s @ 

鑑巧獲を處国 

直 

回 -SO.OdB 回 

の -6U -/〇 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 

] 1 凹 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

m 


Player 
Video 
Network 
Tuner 

VOLUME 

の -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20-10 0 1018 


Ise the web control function,si 


"Manual Setup" - "Network Setup" - 


⑥ を操作をおこなうときにクリ、ソクします。 

を操作画面じなります（陣【例5】)。 

⑦ 最新の情報に更新するときじクリックします 0 

通常は操作するたびじ、最新の情報に切り替わります。本 
体側で操作された場合は、画面は更新されませんので、ク 
リックしてください。 

⑧ トップメニューじ戻るときにクリックします。 

【例3】で " Top Menu Link Setup " を" ON " じ設定すると、 
表示されます。 

⑨ ブラウザの「お気に入り」に登録するときじクリックします。 
誤って、操作していないゾーンのメニュー操作をおこなわ 
ないようじ、ゾーンごとに設定画面をブラウザのお気に入 
りなどじ登録することをおすすめします。 












































便利な機能 


【例2】セツトアップメニュー画面 



⑩設定したいメニューをクリ、ソクします。 

ち側の表示がを設定画面じなります。 

⑩設定を保存するときじは" SAVE "、 設定を呼び化すときじ 
は" LOAD " をクリックします。 

を操作画面じなります。 

⑩ " V "をクリ、ソクして表示される項目から選びます。 

⑩設定項目をクリ、ソクして確定します D 
〇文字を入力した傲確定するときに " Set " 、初期設定じ戻 
すときじ" Def " をクリックします。 

® 数値を入力するか、"ぐまたは">"をクリ、ソクして設定 
後、 " Set " をクリックします。 


【例3】ウェブ構ぶ画面 



® トップメニューのリンク設定をするときに" ON " をク 
リックします。 

設定すると、を操作画面からトップメニューじ戻れます。 
(お買い上げ時の設定： " OFF ") 

⑩トップメニューじ戻るときに、クリックします。 


【例4 】 PDA メニュー画面 



® をゾーンを操作するときじ選ぶ。 

mmmm 

PDA メニュー画面では、セツトアップメニュー操作やゾー 
ンをの変更はできません。 


【例5】ネットワークオーデイオ操作画面 



® 操作したいメニューをクリ、ソクします。 

@ "V" をクリックして、再生したいプリセットチヤンネルを 
選びます。 

⑩プリセット登録する場合に、 "V" をクリックして登録した 
いチヤンネルを選択し、 " MEMORY " をクリ、ソクします。 
(8) 頭文字で檢索する場合に、 " V " をクリ、ソクして表示される 
文字から選びます。 

@リピート再生時にクリックします。 

(8) メニューを選択するときじクリ、ソクします。 

透)再生を停止するときじクリ、ソクします。 

透)ランダム再生時にクリックします。 


【例6 】 iPod Touch 専用画面 


zone Power ル が 
Source 

^ @爲稳蜡 
ロイ！為昼 S 
@巧獲を瞎 



iPod Dock iPod Direct NetAudio/USB 
Volume 

BBI 

-60 -50 -40 -30 -20 -10 0 


•iPod Touch のブラウザからアクセスすると、最適化され 
た操作画面が表示されます。 


を種メモリー誦 


□； -ソナルメモリープラス機能 

前回使用していたときの設定内容(入カモード、 HDMI 化力 
モード、サラウンドモード、 MultEQ ® XT 32. Dynamic 
EQ®、Dynamic Volume ® や才ーディオディレイなど)を入 
カソースごとに記憶します。 

因 

サラウンドパラメーター、トーンコント□ールの設定および 
名'スピーカーの音量は、サラウンドモードごと(こ記憶しま 
す。 

□ラストフアンクシヨンメモリー 

スタンバイにする直前のを種設定を記憶します。 

再び電源を入れると、スタンバイにする直前の設をになり 
ます。 
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ゾーン 2/ ゾーン3(別の部屋)での再生 


•本機を操作してメインゾーン(本機のある部屋)じ(外の部屋（ゾーン2、ゾーン 3) で、音声を楽 
しむことができます。 

•メインゾーンとゾーン2およびゾーン3で同時に同じソースを再生することはもちろん、別々 
のソースを再生することもできます。 

0ゾーン2で選んだ入カソースの音声は、録音用 （ DVR 化力端子)端子からも化力します。 


音青出力 


マルチチャンネル再生をおこなうメインゾーンじ(外の他の部屋で2チャンネルの音声を再生す 
ることができます。次の2通りの方まがあります。いずれかを選んでください。 

① スピーカー化力によるゾーン再生 

② 音声化力じよるゾーン再生 (PRE OUT ) 

外部アンプを使用します。 

①スヒーカー化力によるゾーン再生 


アンプの害！!リ当て機自 g によリ本機の SURR . 目 ACK/AMP ASSIGN 、 F . H 曰 GHT/AMP ASSIGN 
または F . WIDE/AMP ASS に N スピーカー端子からゾーン2およびゾーン3の音声を化力します。 



0 "アサインモード"の設定:が" Z 0 NE 2" または" Z 2/ Z 3( M )" のとき、ゾーン2およびゾーン 
3のスピーカーを接続する AMP ASSIGN スピーカー端子をメニューの"アンプの割り当 
て"今"アサインスピーカー" (0^95 ぺージ）で変更することができます。 


③音黃出力によるゾーン再ち （PRE OUT ) 


□音声接続(ゾーン2、ゾーン 3) 

本機のゾーン2およびゾーン3の音声化力端子の音声をゾーン2およびゾーン3のアンプ 
に化力し、そのアンプで再生します。 



因 

音声の接続じついては、雑音が発生しないように高品質のピンプラグケーブルのご使用をおす 
すめします。 



•デジタル入力端子 ( OPT に AL / COAXIAL ) を割り当てた入カソースをゾーン2またはゾーン3 
で選択した場合、入力されたデジタル信号が PCM (2 チャンネル)のときだけ再生します。 

• ゾーン2、ゾーン3では、 HDMI または DENON LINK 端子から入力されたデジタル音声信号 
は再生できません。ゾーン2およびゾーン3再生はアナ□グ接続をしてください。 

•デジタル信号が入力されている場合、ゾーン2とゾーン3のオーディオ化力端子から雑音が 
化力されることがあります。 


ビデオ 出力 


巧像を続 

本機のゾーン2映像化力の映像をゾーン2のテレビで再生します。 



HDMI 端子や D 5 端子から入力した映像をゾーン2じ出力することはできません。 
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入カソース選択 
ボタン 



frip ] 


.龍擊肪 …陋 eRqn 

隣曰]ロ ロ 


♦ 

>C h a n 
Vo I . 
Vo I . 
P. On 
Mute 


3 ZONE/DEVICE ON を巧して 、 ( 
ゾーン 2 またはゾーン 3 の電源 
を入れる。 

U または K 表示が点なします。 

•電源がスタンバイ状態のときじ入力 
ソース 選択ボタンを押しても、電源が 
オンじな LJ ます。 

•ZONE/DEVICE OFF を押すと、ゾーン 2 

またはゾーン 3 の電源がオフじなりま 
す。 

•本体の Z0NE2 ON/OFF または Z0NE3 
ON/OFF を押しても、ゾーン 2 または 
ゾーン 3 の電源をオン/オフすること 
ができます。 


A 入カソース選択ボタンを押して、再生する入カソー 
与スを選ぶ。 

選択した入カソースの音声を、ゾーン 2 またはゾーン 3 
よ LJ 化力します0 

•本体の Z0NE2/3/REC 
SELECT を押した徽こ 
SOURCE SELECT を回しても、 

入カソースの選択ができま 
す。 



3 


メインゾーンとゾーン 2 またはメインゾーンとゾーン 3 の両方 
の電源がオンのときじメインゾーンの電源だけをオフじするこ 
とができます。手順1の操作で回（メインゾーン）を選んでか 

ら ZONE/DEVICE OFF を押してください。 


再生のしかた 


ブ ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードをを 

(ゾーン 2) または图（ゾーン 3) に切り替える。 

リモコンの操作モードがゾーン 2 またはゾーン 3 に切り 
替わります。 


AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにす 
る。 


◄ STEREOS 
- VAR - 
◄-1 OdB► 
LAST^ 
◄ FULL ► 


トーンの調節や音量に関する設定をすることができます。 


TUNINGT _ _ TUNINGA 

四 LfJ 过 

MULTEQ DYN EQ/V0L A-DSX RESTORER 

□ □□□ 

STANDARD D/ST SIMULATION msmm 

□ □□n 

のの回の 

• I ABC DEF GHI 

CD CiD UJ 苗 

JKL MNO PQRS TUV 

@ UJ の lilLI 

I IM/ K/ICMIl け / VV フ .ft/ltkingv 


2 AV<]|> を押して、設定/操作したいメニュ ー 
を選ぶ。 

3 MENU を巧して設定を確定する。 

オンスクリーンディスプレイが消えます。 

a 

•ゾーン2では、オンスクリーンディスプレイを見ながら、ゾー 
ンの設定をおこなうことができます。また、ゾーン 3 を操作 
したときもゾーン2のモニターにオンスクリーンディスプレ 
イが表示されますので、それを見ながら操作することができ 
ます。 

• トーンの調節や音量に関する設定は、メニューの"ゾーンの設 
を" (0^ 104 ページ）でも設定できます。 


音量の調節 

V0L ▲▼を押して、音量を調節する。 

[ 調節でまる節囲】 [J^ 曲 dB 〜 -40dB 〜 18dBl 

(メニューの"音■表示"の設定(陣 105 ぺージ)が、"相対値"のと 
寒） 

[ 調節でまる節囲】 |0 〜 41〜991 

(メニ ューの"音■表示"の設を(陣 105 ぺージ)が、"絶対値"のと 
含） 

• お買い上げ職ま、"音量の上眼’(陣 104 ぺージ)を"- 1 0 dB (71)" 
じ設をしています。 

因 

本体の Z0NE2/3/REC SELECT を押した後に MASTER 
VOLUME を回しても、音量を調節することができます。 

一時のに音を消 ず （5 ユーテイング） 

MUTE を押す。 

メニューの"ミューテイングレベル"（陣 105 ぺージ)で設定:した 
レベルまで音量が減衰します。 

•ミューテイングを解除するときは、もう一度 MUTE を押して 
ください。 

•音量を調節したり、ゾーン 2 またはゾーン 3 の電源をオフに 
しても解除できます。 



■操作 


[sATTuj [sAT/CBl) I GAME I [v.AUxj 
[phono) 〔CD I [ dvr ] し tv I 


QUICK SELECT 
(BD) (SAT/CBLI (DOCK) 

a a a 

|( m ^ 

晒 

日 ( H ) 1 

巧 

Lxi 


操作したいゾーンのモードで、 

MENU を押す。 

ゾーン2のテレビじ、ゾーン2ま 
たはゾーン 3 のメニューを表示しま 
す。 


'IBHgllJ ZONE 2 


INPUT : SAT/CBL 
SIGNAL : ANALOG 
VOL. : -40dB 


>B a s s ィ 

OdB^ 

Treble ィ 

OdB ► 

HPF ◄ 

OFF ► 

L c h Lev. ◄ 

OdB ► 

4 R c h Lev. ィ 

OdB^ 



Z0NE2 


园@@面 

sue 励 

國固@回^ 

四己 



I V n G G 
G G ■1 L L 
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クイックセレクト機能 


ス u —プタイマー機能 


ゾーン2またはゾーン3じおいても、手順1の設定内容をま 
とめて記憶させることができます。 

•よく使う設をを QUICK SELECT 1 〜 3 ボタンに記憶させてお 
くと、常に同じ再生環境を簡単に呼び化してお楽しみいただ 
くことができます。 

• ゾーンごとに3つの設定を記憶させることができます。 


□記憶のさせかた_ 

- f ゾーン2またはゾーン3で、 lUr 
' 下の内容を記憶させたい状態に 
設定する。 

① 入カソース0^72ぺージ） 

② 音量 (11^72 ぺージ） 


ク ZONE SELECT を巧して、ゾー 
仁 ン操作モードを區](ゾーン 2) 
またはを ? J (ゾーン 3) に切り替 
える。 


3 操作したいゾーンのモードで、オンスクリーンディ 
スプレイまたはディスプレイに" Memory " が表示 
されるまで QUICK SELECT を巧す。 

現在の設定を記憶します。 


能擊が offPDWERon 

画-回ロロ 


四醒]極)岡 

fiT) 

ISATTUI [sAT/CBl] [gAME| IV'AUXi 
I PHONO I〔CD つ 〔DVR | I TV I 

fMACRol 


(BD) (SAT/CBL) (DOCK) 

a a a 


□呼び出しかた 


ZONE SELECT を巧して、ゾー 
ン操作モードを回（ゾーン 2) 
または國（ゾーン 3) に切り替 
える。 


呼び出したい設定が記憶されて 
いる QUICK SELECT を押す。 

ディスプレイの应丑、应司または 
M 表示が点なします。 



(NET/USB) fiPod^ 

fiol 

(sATTUj I SAT/CBL I 〔 CAME) (v.AUX | 


[phono] 〔CD I I DVR I [tv ] 



クイックセレクトち ををちずるには 

本機では、メニュー画面に表示するクイックセレクトををお好 
みのを前に変更することができます。 

変更のしかたは、メニューの"クイックセレクトネーム" (0^106 
ページ)をご覧ください。 


【お買い上げ時の設定】 


記憶させるボタン 

入カ ソース 

音量 

Z2/Z3 QUICK SELECT 1 

BD 

-40 服 

Z2/Z3 QUICK SELECT 2 

SAT/CBL 

-40 服 

Z2/Z3 QUICK SELECT 3 

DOCK 

-40 服 


ゾーン2またはゾーン3で視聴しながらおやすみになるときじ 
便利です。 


ZONE SELECT を巧して、ゾー 
ン操作モードを四（ゾーン 2) 
または巨司（ゾーン 3) に切り替 
える。 


. / AB し Uth LiMI 

I 5 J I 6 J f 71 山 

JKL MNO PQRS TUV 

ISHIFTJ のの LtHJ 

LINK MENU WXYZ ■ '* MEMORY 

_hD I_) 

I^POWERiD INPUT J SLEEP PARTY 


〔BACKLIGHT ) 


ディスプレイのまたは 
表示が点なします。 


2 SLEEP を巧して、スリープ時間を設定する。 


•SLEEP を押すたびに、スリープ時間が L ソ下の順唐で切り替 
わります。 


I— ► vjFF — ► 10 min — ► 20 — ► dO — ► 40 — ► 50 
L 120-*— 110-9080 -<^70 60 




ス リープタイマー の强〇時間を確認ずるには 

SLEEP を押す。 

ディスプレイじ" Z 2 Sleep : * mm " または" Z 3 Sleep : ^ min " 
を表示します。 

* 残り時間 

ス U —プタイマーを 解除ずるとを 

SLEEP を押して、 " OFF " を選ぶ。 

因 

•本機をスタンバイにしたり、ゾーン2またはゾーン3の電源 
をオフじしてもスリープタイマーを解除します。 

•設定した時間が経過すると、ディスプレイの ra または 
ra 表示が消なします。 


































































メニューの操作をおこなうときは、本機にテレビを接続 (0^21 ページ）し、テレビ画面にメニューを表示させてから操作してください。 
メニューの操作のしかたは、ち記の参照ページをご覧ください。 


囚 



一度だけ設定すればよい項目 


お買い上げ時などじ設定してください。 

一度設をしていただ<と、接続するスピー 
カーやスピーカーの設置を変更しない限り、 
設定の必要がありません。_ 

74 


設定項目 

詳細項目 

内容 

参照ページ 

情報 

現在の設定 

現在の設定状態を表示します。 

109 

音声入力信号 

音声入力信号の情報を表示します。 

109 

HDMI 情報 

HDMI の入出力信号やテレビの情報を表示します。 

109 

オートサラウンドモード 

オートサラウンドモードに記憶している内容を表示します。 

109 

クイックセレクト 

クイックセレクト機能で記憶している内容を表示します。 

109 

プリセットチャンネル 

チューナーまたはネ、ソトワークのプリセットチャンネル情報を表示します。 

109 

ソース選択 

因 

"ソース選択"メニューは、選択 
している入カソース(こよって、 
表示内容が異なります。 

プレイ 

各入カソースの再生画面を表示します。 

79 

才ートプリセット 

自動で FM 放送局をプリセットします。 

80 

プリセットスキップ 

選局するとき、ス丰、ソプしたい放送局をあ6かじめ設定します。 

80 

プリセットネーム 

プリセットした放送局の表示をを変更します。 

80 

入力端子の割り当て 

入力端子の割り当てを変更します。 

80 

ビデォ 

映像の設定をします。 

82 

入カモード 

入カモードとデコードモードを設定します。 

83 

入力名の変更 

選択した入カソースの表示をを変更します。 

84 

ソースレベル 

音声入力の再生レベルを補正します。 

84 

再生モード 

iPod や USB メモリー、ネットワークソースの再生に関する設定をします。 

84 

静止画像 

静止画像の再生に関する設定をします。 

84 

サラウンドモード 


リスニングモードを選択します。 

46 

音声/映像の調整 

音声調整 

音声を調節します。 

85 

画質調整 

画質を調節します。 

92 

オートセットアップ 

Audyssey 

オートセットアップ 

ご使用(こなるスピーカーじ最適な設定を自動的におこないます。 

10 

パラメーター確認 

Audyssey^ 才ートセ、ソトアップの測定結果を確認します。 

この項目は、 Audyssey 才ートセットアップをおこなった後に表示します。 

16 

マニュアル設定 

スピーカーの設定 

スピーカーの大きさや距離、チャンネルレベルなどを設定します。 

93 

HDMI 設定 

HDMI の映像/音声出力に関する設定をします。 

98 

音声の設定 

音声の再生に関する設定をします。 

100 

ネットワーク設定 

ネ、ソトワークに関する設定をします。 

101 

ゾーンの設定 

ゾーン2/ゾーン3で再生する音声の設定をします。 

104 

その他の設定 

その他の設定をします。 

10己 

言語の設定 

テレビ画面に表示する言語を設定します。 

108 












































































—画面の表示例 


代表例を説明します。 

【例1】メニュー選択画面（トップメニュ ー) 




⑥ 選択した設定アイコン 

⑦ 選択した設定内容の運択項目 


【例2】 Audyssey ® 才ートセットアツプ画面 
(イラスト付き） 



⑥階層アイコン 


⑨操作ガイドテ丰スト 


⑩操作ステップ表示 
⑩イラスト 


⑩選択中の設定項目のガイドテ丰スト 
@操作ボタンガイド 


□ アイコン 


設定項目の切り替え 


(么▽を押して切り替える。） 



次の項目に進む 
0または ENTER を押して切り替える。） 


選択項目 


□ リスト 


















































テレビ画面とデイスプレイの表示について 


テレビ画面とディスプレイの表示じついて、代表的な例を説明します。 


テレビ画面 


ディスプレイ 


トツプメニューの表巧 


)0 


設定を変更するときの表示 



み 


ENTER を押す。 



文字を入力するとまの表示 



お買い上げ時の設定に戻すとまの表示 






i::：i U \ i::：i U > 

•t A 

V 

V 

y ENTER を押す。 

D 

坦 ; fu :i. 't :: #Ho 

Y を:;;;： 


説明 

〇 メニュー項目を表示します。 

©テレビ画面：選択中の行を示します。 

ディスプレイ：選択中の項目を表示します。 

•テレビ画面で設定した項目に移動させるときは、么7を押しま 
す。 


〇 AV< [> を押すと、設をしたい項目に移動します。 
©ENTER を押して、設をしたい項目を選びます。 


©設定を変更できる項目(こは、項目をの両端に ◄ ► を表示しま 
す。く! [> を押して、設定を変更します。 


〇づ [> を押すと、力ーソルが左ちじ移動します。 

入力したい位置で么▽を押すと、文字の入力ができます。 

囚 

キーボード画面での文字入力や、リモコンの数字ボタンでの文字入 
力方法は、77ページをご覧ください。 


〇 ▽を押して"初期化" （Default) を選び、0を押して設定します。 
▽を押して"初期化する" （Yes) を選び、 ENTER を押します。 
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文字入力について 


本機は、じ(下の画面表示ををお好みに合わせて変更することが 
できます。 

• "プリセツトネーム" (0^80 ぺージ） 

• "入力をの変更" 0^84ページ） 

• "ゾーンをの変更" （ D ：^ 106ぺージ） 

• "クイ、ソクセレクトネーム" (0^106 ぺージ） 

文字の入力には、次の3通りの方まがあります。 

文き入力方式の種類 


入力方式 

操作の概要 

数字ボタンで入力する 
(ノーマル画面） 

• リモコンで操作します。 

•一つのボタンに複数の文字が割り当て 
てあり、ボタンを押すたびじ文字が切 
り替わります。 

力ーソルボタンで人力する 
(ノーマル画面） 

• リモコンまたは本体で操作します。 

• AV <][> と ENTER で文字を入力し 
ます。 

丰ーボード画面で 
入力する 

• リモコンで操作します。 

•テレビ画面(こ表示される文字を選んで、 
文字を入力します。 


ノ■マル画面入力方式 


□ノ ー 7 ル入力画面の表示 


抽|> ►入力名の変更 

DEMON 

BD I'@D 

1◄- 

初期化 t - 


■⑩画入力®決定 

1区星星巧キ-ホ''-ド 挿入 

(return ) 朴ンセル1 > 

〇〇削除 1、 


数字ボタンで入力する 


- f 文字の入力をおこなう画面を表示する(〇^ 74 ぺージ 
■ 「メニュ-覧」)。 


<1 [> を巧して変更したい文字にカーソルを合わせ、 
入力したい文字が表示されるまで、数字ボタン (0 〜 
9) を巧す。 


入力できる文字の種類は、次のとおりです。 


の 

. / 

1 


因 

MNO 

の 

ABC 

A 

巳 C a b C 2 

の 

PQRS 

の 

DEF 

D 

EFdef 3 

の 

TUV 

の 

GHI 

G 

Hlghi4 

回 

WXYZ 

の 

JKL 

J 

K L j k 1 5 

の 


M N 0 m n 0 6 
PQRSpqrs? 

TUVtuv8 
WXYZwxyz9 
0 (空白） ！ "片 $ o/o & ’（）* 
+，；く = >? い] A 、 … 


•文字を入力中に SHIFT を押すと、大文 
字とル文字を切り替えることができま 
す。 

•同じボタンに割り当てられている文字 
を続けて入力するときは、文字を入力 
した後に [> を押してカーソルをちじ移 
動させ、次の文字を入力してください。 

•別のボタンに割り当てられている文字 
を続けて入力するときは、続けて別の 
ボタンを押すと、自動的にカーソルを 
移動し、文字を確定します。 



のののの 

. / ABC DEF GHI 

のののの 

JKL MNO PQRS TUV 

ISHIFTJ r 91 I 0 ) 1+10 J 

LINK ME 刖 WXYZ * MEMORY 

r&CDia a 

l^POWEROa INPUT J SLEEP PARTY 


3 


手順 2 をくり返して名前を変更し、 ENTER を巧し 
て入力した文字を確定する。 


例：入カソース " DVD " を" DEMON "じ変更する場合 
①" V "に力ーソルを合わせる。 D 田 D 


②留を 2 酣甲す。 

" V "が" E " じ変わります。 

D 白 D 

③を2回押す。 

自動的に" E " を確をし、" D " が" N " に変わり 
ます 0 

DEE 

④〇を押す。 

" N " を確定します。 

DENI 

⑥需を3酣甲す。 

"0" を入力します。 

DEN 囚 

⑥^を押す。 

"0" を確定します。 

DENOl 

⑦需を2剛す。 

" N " を入力します。 

DENO の 


⑧ ENTER を押して、入カ ソース をを確定する。 


① 文字入力部 

② 操作ボタンガイド 


謙 


咖 

か 

麵 


罰 

巧 

麵 


3 

驻 

謙 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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文字入力について 


力ーソルボタンで入力する 


キ■ボード画面入力方式 


文字の入力をおこなう画面を表示する (0^74 ページ 
r メニュ ー— 覧」）。 


2 < > を巧して、変更したい文 
字にカーソルを合わせる。 

3 AV を巧して文字を変更し、 

ENTER を巧す。 

•入力できる文字の種類は、次のとおりで 



す。 


_ M _ ) CJ 

LpOWER 田 lINPUT I SLEEP PARTY 


【英大文字】 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

【英小文字】 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 

!"#$〇/〇 & ‘（）* +，-./: 
L 。 た J ;く = >?@ い]八_、{ I }~ 

【数字】 0123456789 (空白） 



•文字を入力中に SHIFT を押すと、大文字とル文字を切り替 
えることができます。 


A 手順2、3をくり返して名前を変更し、 ENTER を巧 
^して入力した文字を確定する。 


□キーボード入力画面の表巧 



① 文字入力部 

② カーソル 

⑤ 丰ーボード部 

④大文字/^」 V 文字の切り替え 

⑥ スぺース入力丰一 

⑥ 力ーソル移動丰一 

⑦ 挿入キー 

⑧ 削除丰一 

⑨ OK 丰一 

⑩ 操作ボタンガイド 


文字の入力をおこなう画面を表示する (0^74 ぺージ 
r メニュ—覧」）。 


ノーマル入力画面表示やに、 SEARCH を押す。 

丰ーボード入力画面に切り替わります。 


変更したい文字を選ぶ。 

① 么 ▽<][> を巧して D または D を選ぶ。 

② ENTER を巧して、変更したい文字にカーソルを 
合わせる。 

ENTER を押すたびに、力ーソルが 1 文字ずつ移動します。 


公 AV<I D > を巧して、入力した 
^い文字を選び、 ENTER を巧す。 

•入力できる文字の種類は、次のとおりで 
す。 

【英大文字/数字/記号】 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

0123456789 

!"#$%&’（）*+，；< = > 
【英小文字/数字/記号】 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 
0123456789 

A'{ I } 



•文字を入力中に SHIFT を押すと、大文字とル文字を切り替 
えることができます。 


5 

6 


手順3、4をくり返して、名前を変更する。 


AVd ^を巧して 
す。 


OK 


を選び、 ENTER を押 
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設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 




























































ソース選択 



現在選択している入カソースに関する設定をします。 

•設定を変更しなくてもご使用いただけます。必要に応じて設をしてください。 

メニューの操作のしかた 


7 ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを画（メイン 
^ゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の回が点なします。 

' 

' 祀晴耽肌 poweRon >1 

(圆日)ロロ 

；| 


1® flUP 

〇 AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 


四 極) 圖 

励画 iSI @ 

(sATTUj IS 刪巧 [gAME| 1 V.AUX] 

〇 MENU を巧す。 

^ テレビ画面にメニューを表示します。 ： 


4 A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 


[menu]^^ (chleveD 

1^ ENTER または!>を巧して、設定を確定する。 


[return] 


•前の項目に戻るときは、 RETURN を押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してください。メニュー画面が 
消えます。 


巧つておいてほしいこと 

□本書巧の入カソースの表示について 

本書では、を項目で設定:できる入カソースをを次のようじあらわしています。 


1 bd I 

1 DVD 11 

TV 1 

1 SAT/CBL 11 DVR 11 GAME 11 V.AUX 11 DOCK 11 NET/USB 11 Favorites | 

1 Internet Radio 

II Media Server | 

1 USB/iPod 11 Flickr 11 TUNER 11 PHONO | 

1 CD 1 

1 




メニューの"使用ソースの選択"（陣 105 ぺージ)で、 


に設定した入カソースは選べ言 


せん。 
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"ソース選択"メニユーででまること 

オートプリセット（幅=80ぺージ）プリセツトスキップ（惕=80ベージ)プリセツトネーム（幅=80ぺージ） 



りお （®=80 ベージ）ービデオ (0^82 ページ）一 A * モード（音声）（〇^83ぺージ） 


扇 >1 危 1 ►入力端テの割り当て 


[1/2] DEMON 

初期化 

BD 

DVD 

TV 

SAT/C 

DVR 

CAME 

广 HDMI ] 

广 HDM — 
HDMI2 

無し 

BL HDMI3 

HDMI4 

HDMI5 

[DIGITAL 1 

無し 

COAX1 

OPT1 

COAX2 

OPT2 

無し 

广 COMP 1 

無し 

1- D 

無し 

2- D 

無し 

無し 

入力ちの変更（惕 =84 ページ）： 

禮>’爲 

►入力名の変更 


DEMON 

BD 

► 1 



初期化 






入力端子の割0当て 
ピテ"才 
入カモ-ド 
入力名の変更 
ソ-スレ\"ルび扣グ） 

ソ-スレ Y ル（テ"グタレ） 



再をモード（惕=84ぺージ） 静止画像（惕=84ぺージ） 



■か再生トト。 

DEMON 

1 

USB 端子の選択 

◄■(前面 )► 

グイレ外フ"レイ 

背面 


■ 


入カソース： "NET/USB" 



プレイ 

を入カソースの再生画面を表示します。 

dock] [net/USB II Favorites II Internet Radio ] [Media Server | [USB/iPod | [Flickr ] [TUNER I 



設定を確をする 


( Sn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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オートプ u セット 


自動で FM 放送を選局し、プリセットします。 


設定頂目 

設定内容 

スタート 

FM 放送の選局をはじめま 
す。 

(3 "オートプリセット"でお好みの FM 放送を選局できない場合は、「手動 
でラジオ放送を選局しプリセットする（マニュアルプリセット）」(惕=37 
ページ)でお好みの放送を選局してください。 

TUNER 

プリセットスキップ ぉ買ぃ上け時の設定は、下線び付ぃてぃるI貞目です。 

選局するとき、ス丰、ソプしたい放送局をあらかじめ設定します。 

設定項目 

設定内容 

A 〜 G 

すべて： 選択したブ□ツクのチヤンネルをすべてス丰、ソプします。 


プリセットしたブ□ックの中1〜8:選択したブ□、ソクの中で、ス丰、ソプしたいチャンネルを設定します。 
か6ス丰、ソプしたいブ□、ソク•をン:選択したチャンネルを表示します。 

( A 〜 G ) を選びます。 •スキップ： 選択したチャンネルを表示しません。 


TUNER 



選択したブ□ックを"ス丰、ソプ"じ設定すると、ブ□ック （ A 〜のごと 
じス丰ップすることができます。 


プリセツトネーム 


プリセットした放送局の表示をを変更します。 


設定項目 

設定内容 

A 1 〜 G 8 

選択したチヤンネルの表示を 
を変更します。 

•8 文字まで入力できます。 

• 文字の入力方まじついては、77ページをご覽ください。 

TUNER 



初期化 

変更されたプリセ、ソトををお 
買い上げ時の設をに戻しま 
す。 

初期化する： お買い上げ時の設定に戻します。 

初期化しない： お買い上げ時の設定に戻しません。 


80 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 


入力端子の割り给て 


ソース選択 


"入力端子の割り当て"メニユー画面の表示巧 IJ 

この画面は、メニューの"ソース選択"が‘を入カソース"が‘入力端子の割り当て"を選択したと 
きじ表示します。 

この"入力端子の割り当て"メニューでは、①を入カソースに対して、お買い上げ時の設をで割 
り当てられている③ HDMI 端子、③デジタル端子、④ D 端子を変更することができます。 


適 1*^ © 

►入力端テの割り当て 

[1/2] DEMON 

初期化 


し HDMiJ 

1 DIGITAL] 

f COMP ) 

[B—D 

1 

1 HDMIl i 

r 療 c--; 

柳 --; 

'DVD 

1 

1 HDMI2 [ 

I COAXl I 

■1-D ■ 

■ ;TV 

1 

1 無し ■ 

! opTi! 

: 無し 1 

卜 ►[SAT/CBL ! 

1 HDMI3 [ 

[C0AX2 [ 

: 2-D ； 

iDVR 

1 

1 HDMI4 1 

1 0PT2 1 

1 無し ■ 

[game 

1 

1 

1 HDMI5 [ 

! 無し ! 

! 無し ! 

[_V.AUX 

1 

■ HDMI7 ■ 

k — — — j 

■ 無し ■ 

k — — — — j 

■無し ■ 

k — — — — j 


〇選択 ^ま定 戻^^ 

IDMI 入力端テの割り当要します^^ 


"入力端子の割り当て"メニューの操作のしかた 


ゴ么▽づ D > を巧して、設定したい項目へカーソルを移動させ、 

* ENTER を巧す。 

曰 (1 D 回 

flVIENU) 4 _^^^fCHLEVELl 

HiRiH 

SETUP 

(search][return] 

2 づ^>を巧して、入力端子を割り当てる。 

〇 ENTER を巧して、設定を確定する。 

BAND MODE 

H f ►1 R 

TUNINGS _ _^ 、 TUNINGA 


" GAME " ソースの" HDMI "、" D に JAL " および" COMP " の割り当てをすべて"無し"に設をする 
と、入カソースの切り替えで" GAME " ソースが選べなくなります。 


enter) 設定を確定:する 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 

















































設定頂目 


設定内容 


HDMI 

入カソースに割り当てられて 
いる HDMI 入力端子を変更 
するときじ設定します。 


I BD I 

I DVD I 

I TV I 

I SAT/CBL I 

I DVR I 


I GAME II V.AUX II DOCK 


HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/HDMI 4/HDMI 已 /HDMI 6/HDMI 

7 : 選択した入カソースじ、いずれかの HDMI 入力端子を割り当てます。 
無し： 選択した入カソース(こ HDMI 入力端子を割り当てません。 

• を入カソースのお買い上げ時の設定は、じ(下のとおりです。 


入カ ソース 

I bd I 

I DVD I 

I TV I 

SAT/ 

CBL 

I DVR I 

I GAME I 

I V.AUX I 

I DOCK I 








お買い上げ 
時の設定 

HDMI 

1 

HDMI 

2 

無し 

HDMI 

3 

HDMI 

4 

HDMI 

5 

HDMI 

7 

HDMI 

6 


画 


• HDMI 入力端子の割り当てができない入カ ソース じは、"一-"を表示しま 
す。 

• " HDMI " で割り当てた映像信号と、メニューの"入力端子の割り当て"皆 
" D に ITAL " で割り当てた音声信号を組み合わせて再生する場合は、"入力 
モード"（惕=83ぺージ)を"デジタル"じ設定してください。 

• アナ□グ端子およびデジタル端子から入力された音声信号は、テレビ(こ 
出力しません。 


DIGITAL 

入カソースに割り当てられて 
いるデジタル入力端子を変更 
するときじ設定します。 


I •入カソースの" DOCK " じ HDMI 入力端子を割り当てていても、 iPod 用コ 
I ント□ールドックが接続されているときは、 S ビデオ入力端子が有効じな 
ります。 

• メニューの" HDMI コント□-ル"が‘コント□-ル"（惕=99ぺージ)を"オソ’ 
_ (こ設定している場合は、" TV " (こ" HDMI " を割り当てることはできません。_ 

， COAX1 〜2 (同軸デジタル入力端子）/ OPT 1〜2 (光デジタル入力端 

子） /D 丄 INK (DEMON LINK 端子）*:選択した人カソースじ、いずれか 
のデジタル入力端子を割り当てます。 

無し： 選択した入カソース(こデジタル入力端子を割り当てません。 


I bd I 

I DVD I 

I TV I 

I SAT/CBL I 

I DVR I 


[game] [V.AUX 11 DOCK I 


い D I 


* " D 丄 INK " は、本機と DEMON 製ブルーレイディスクプレー七一や 
DVD プレー七一を 、 DEMON LINK で接続した場合に設定してくださ 
い（(惕=27ぺージ 「DEMON LINK 端子がある機器を接続する」)。 


• DEMON LINK 4 th の設定のしかたは、32ページをご覧ください。 
• を入カソースのお買い上則寺の設定は、1ソ下のとおりです。 


入カ ソース 












I BD I 


DVD 



TV 



SAT/CBL 

DVR 











お買い上げ時 
の設定 

無し 

COAX 

1 

OPT 

1 

COAX 

2 

OPT 

2 

入カ ソース 










GAME 


V.AUX 



DOCK 



CD 








お買い上げ時 
の設定 

無し 

無し 

無し 

無し 
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ソース還択 


設定頂目 設定内容 

COMP l-D/2-D(D 日入力端子）：選択した入カソース(こ D 日入力端子を割り当 

入カソースに割り当てられててます。 

いる D 日入力端子を変更する 無し： 選択した入カソースに D 5 入力端子を割り当てません。 

• を入カソースのお買い上げ時の設定は、じ(下のとおりです。 


画 

• D 5 入力端子の割り当てができない入カソースじは、を表示します。 

• 入カソースの" DOCK " (こ D 5 入力端子を割り当てていても、 iPod 用コン 
卜□-ルドックが接続されているときは、 S ビデオ入力端子が有効じなり 
ます。 

初期化 ，初期化する：お買い上則きの設定に戻します。 

"入力端子の割り当て"で設：初期化しない：お買い上則寺の設定に戻しません。 

妻库置 P 专ち買ぃ上げ時の爾"初期化"を選んで ENTER を押すと 、 "Return all settings to the 
. o default ?" というメ、ソセージが表示されますので、"初期化する"または 

"初期化しない"を選び、 ENTER を押してください。 


入カ ソース 

I bd I 

I DVD I 

I TV I 

SAT/ 

CBL 

I DVR I 

I GAME I 

I V.AUX I 

I DOCK I 








お買い上げ 
時の設定 

無し 

1-D 

無し 

2-D 

無し 

無し 

無し 

無し 


ときに設定します。 


I BD II DVD I 

I TV I 

I SAT/CBL I 

I DVR I 

I GAME II V.AUX I 

I DOCK I 



設定を確をする 


([eturn] ひとつ前のメニューに戻る 
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ビデオ 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


映像に関する設定をします。 

* " TV " および" GAME " は、各入カソース(こ" HDMI " (惕=81ぺージ)または" COMP " (惕=81ぺージ)を割り当 
てているときじ設定できます。 


設定項目 


設定内容 


ビデオ七レクト 

今闇いている音声に好きな 
映像を組み合わせて再生しま 
す。 


SOURCE :人カ ソースの 映像と音声を再生します。 

BD / DVD / TV / SAT / CBL / DVR / GAME / V . AUX/DOCK :見たい映 

像の入カソースを選びます。今闇いている音声(こ、選択した入カソースの 
映像を組み合わせて再生します。入カソースごとに設をできます。 


@ " TV " および" GAME " は、を入カソースじ" COMP " を割り当てている 
ときのみ選べます。 


mmmm 


ビデオモード 

映像処理の設定をします。 


「 BD ]「 DVD ]「 TV ] * 

[ SAT/CBL II DVR I 

「GAME I* I V.AUX 11 DOCK I 


ビデオコンパート 

入力された映像信号を接続 
されたテレビに合わせて自 
動的に変換します(惕=18ペー 
シ i ' 「入力された映像信号を変 
換して化力する（ビデオコン 
バージョン機能)」）。 


• HDMI 入力信号は選べません。 

• メニューの"使用ソースの選択"（惕=105ぺージ)で、"使用しない"(こ設定し 
_た入カソースは選べません。_ 

^ 才ート : HDMI のコンテンツ情報(こ基づく映像処理を自動でおこないます。 

ゲーム：ゲームコンテンツ(こ適した映像処理をおこないます。 

ムービ ー ：通常の映像処理をおこないます 0 

0 

• "ビデオモード"の設定が"オート"の場合は、入力されたコンテンツじ応 
じてモードが切り替わります。 

I • 同じ部屋でメインゾーン(音声と映像）とゾーン2(音声のみ）の両方を使用 
I して同じソースを再生すると、メインゾーンの音声とゾーン2の音声の化 
I 力のタイミングがずれて聞こえることがありますが、故障ではありません。 

；このような場合は、"ゲーム"モードに設定すると、タイミングのずれを少 
_なくがえることができます。_ 

' i ン:入力された映像信号を変換します。 

オフ：入力された映像信号を変換しません。 

画 

• ゲーム機などの非標準ビデオ信号を入力した場合、ビデオコンバージョ 
ン機能が動作しない場合があります。このような場合は、"ビデオコンバー 
卜"を"オフ"じ設定してください。 

• "ビデオコンバート"を"オフ"（こ設定すると、ビデオコンバージョン機能 


|_ BD 1| DVD |l_TV J* ；ははたらさませんので、本機とテレビの接続に同]じ種類の映像ケーブル 

[ SAT/CBL |1 DVR j * と使用してく / ししい。 


[GAME]* IV.AUX II DOCK I I 
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ソース選択 


設定頂目 


設定内容 


i / p スケーラー 

入カ ソースの 解像度を設定し 
た解像度に変換します。 


1 BD 1 

1 DVD II 

TV 1* 

1 SAT/CBL 

II dvr 1 

1 GAME 1* 1 V.AUX II DOCK | 


[net/USB ] 


アナ□グ : アナ□グ映像人力信号に対して、 i / D スケーラー機能を使用します。 
アナログを HDMI :アナ□グ映像入力信号と HDMI 入力信号の両方に対 
して、 i / p スケーラー機能を使用します。 

HDMI : HDMI 映像入力信号(こ対してン P スケーラー機能を使用します。 
オフ M/P スケーラー機能を使用しません。 

0 

• "アナ□グ& HDMI " および" HDMI " は、 HDMI 入力端子を割り当てている 
入カソースに対して設をできます。 

•を入力端子が割り当てられている入カソースじよって、設定項目が異な 


ります。 

•ン P スケーラー機能は、入力された信号が x . v . Color 、 3 D 、 sYCC 601 
color、Adobe RG 目 color、Adobe YCC 601 color および〕ンピユータ 
解像度のときは効果がありません。 

解像度 才ート : HDMI 出力端子じ接続しているテレビのパネル画素数を自動的に 

出力する解像度を設定しま 横化し、適切な解像度で出力します。 


す。 

"解像度"の設定は、アナ □ 
グビデオ入力時と HDMI 入 
力時にそれぞれの HDMI 化 
力に巧しておこなえます。 


1 BD I 

1 DVD 1 

1 TV 1 

1* 

1 SAT/CBL 1 

1 DVR 1 


[GAME]* I V.AUX I [DOCK ] 


[net/USB ] 


480 p /57 巨 p /1 080 i / 720 p /1 080 p /1 080 p :24 Hz : 化力した 

い解像度を選びます。 

画 

• " i / p スケーラー"の設定が"オフ"!: U 外のときじ設定できます。 

• " i / p スケーラー"の設定が"アナ□グ& HDMI " のときは、アナ□グ映像 
入力信号と HDMI 映像入力信号の解像度をそれぞれ設定できます。 

•1080 P /24 HZ の映像をお楽しみいただくときは、1080 P /24 HZ の映像信 
号(こ対応しているテレビを使用してください。 

•"1080 p :24 Hz " じ設定すると、フィルムソース （24 Hz ) のとき(こ、フィル 
ムライクな映像を楽しむことができます。ビデオソースやミックスソース 


の場合は、 "1080 P " じ設定することをおすすめします。 

•50 Hz の信号を1080 P /24 HZ へ変換することはできません。1080 p /50 Hz 
の解像度で出力します。 

プ□グレッシブモード オート :映像の素材を自動的にお化し、適切なモードを設定します。 

映像素材に最適なプ□グレ、ソ ビデオ1 :ビデオ素材の再生に適しています。 

シブモードを選択します。 ビデオ2: ビデオ素材や30フレームのフィルム素材の再生に適しています。 


1 BD 1 

1 DVD 1 

1 TV 1* 

1 SAT/CBL 1 

1 DVR 1 


[GAME]* I V.AUX 11 DOCK I 


@ * I/p スケーラー"の設定が"オフ’ 


じ(外のときじ設定できます。 



設定を確をする 


(Sn ] ひとつ前のメニューに戻る 













































































設定頂目 


設定内容 


アスペクト 

HDMI 端子へ出力する、映 
像信号のアスぺクト比(縦横 
比)を設定します D 


21 k :16 : 9のアスぺクト比で出力します。 

ノーマル ： 4:3のアスぺクト比で出力します。 

@ " i / p スケーラー"の設定が"オフ"じ(外のときじ設定:できます。 


I BD I 

I DVD I 

I TV I 

I* 

I SAT/CBL I 

I DVR I 


[GAME]* I V.AUXII DOCK I 
[net/USB ] 


* " TV " および" GAME " は、を入カソース(こ" HDMI " (惕 =81 ぺージ ) または" COMP " (惕=81ぺージ ) を割り当 
てているときじ設定できます。 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 


ソース選択 


入カモード盾声) 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


各入カソースの音声入カモードとデコードモードを設定します。 
選択できる入カモードは、入カソースじよって異なります。 


設定項目 設定内容 

入カモード オート :本機に入力されている信号を自動的に横化して再生します。 

を入カソースの音声入カモー HDMI : HDMI 入力端子からの入力信号のみを再生します。 

ドを設定します。 デジタル： デジタル入力端子からの人力信号のみを再生します。 

通常は、"オート"じ設定する アナ□グ： アナ□グ入力端子か6の入力信号のみを再生します。 

ことをおすすめします。 EXT . IN :外部入力端子からの入力信号のみ再生します。 

画 

• " HDMI " は、メニューの"入力端子の割り当て"（辟81ぺージ ) で " HDMI " 
を割り当てた入カソースのときじ選択できます。 

•"デジタル"は、メニューの"入力端子の割り当て"（惕=81ページ）で 
" D に ITAL " を割り当てた入カ ソース のとき(こ選択できます。 

•入カソースが" TV " および" GAME " のときは、"アナ□グ’じ設定できませ 
ん 0 

•デジタル信号を正しく入力すると、ディスプレイの回国表示が点灯しま 
す。回固表示が点灯しない場合は、デジタル入力端子の割り当て（"入力 
端子の割り当て"（惕=81ページ)）や接続を確認してください。 

•メニューの" HDMI コント□-ル"が‘コント□ール"の設定が"オン"で、 
HDMI MOMTOR 端子(こ ARC 対応テレビを接続している場合、入力 
ソース" TV " の入カモードは ARC 固定じなります。 

•入カソースが" TV "、" GAME " のとき(こ、 HDMI 入力端子やデジタル入力 
端子を割り当てていない場合は、"入力無じ’を表示します。 


— 

入カモードが" EXT . IN " のときは、サラウンドモードの設定ができません。 
デコードモード オート : デジタル入力信号の種類を識別し、自動的にデコードして再生します。 

入カソースの音声をデコード PCM : PCM 信号が人力されたときだけデコードして再生します。 

するモードを設定します。 DTS : DTS 信号が入力されたときだけデコードして再生します。 

画 

•メニューの"入力端子の割り当て"設定(惕=81ページ）で" HDMI " または 
" D に ITAL " じ割り当てた入カソースのときじ選択できます。 

•通常は、"才ート"(こ設定してください。 " PCM " や" DTS " は、それぞれの 
入力信号を再生するときじ設定してください。 


I BD I 

I DVD I 

I TV I 

I SAT/CBL I 

I DVR I 


[DOCK ] [GAME] [V.AUX I 

rcon 


enter ) 設定を確定:する 


( Sn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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入力ちのを更 


選択した入カソースの表示をを変更します。 


設定頂目 

設定内容 

入力ちの変更 

選択した入カソースの表示を 
を変更します。 

•8 文字まで入力できます。 

• 文字の入力方まじついては、77ページをご覧ください。 

初期化 

変更した入カソースををお買 
い上げ時の設定に戻します。 

初期化する： お買い上げ時の設定に戻します。 

巧期化しない： お買い上則きの設定に戻しません。 


ソ—スレべ J レ ■(音声) _お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

選択した入カソースの音声入力の再生レベルを補正します。 

ソースじよって再生レベルに差があるときなどじ設をしてください。 

設定巧客 

-1 gdB 〜 + 12 dB (0 dB ) 

凤メニューの"入力端子の割り当て"設定(惕=80ぺージ)で、 " HDMI " または" D に ITAL " を割り当てた入力 
ソース(こ対しては、アナ□グ入カレベルとデジタル入カレベルを別々(こ調節することができます。 

再ちモ-ド 


□ 入カソース： " DOCK " 


設定項目 

設定内容 

リピート 

リピート再生モードを設定し 
ます。 

オフ： リピート再生モードを丰ャンセルします。 

すべて： すべての曲をリピート再生します。 

1 曲：再生中の曲をリピート再生します。 

1 DOCK 1 

1 


シャツフル 

シャッフル再生モードを設定 
します。 

オフ :シャッフル再生モードをキャンセルします。 

曲；曲をシャッフル再生します。 

アル八’ム： アルバムをシャッフル再生します。 

1 DOCK 1 




ソース選択 


□ 入カソース： " NET / USB " 


設定項目 

設定内容 

USB 端子の選お 

ご使用じなる USB 端子を設 
定します D 

前面： 前面の USB 端子を使用します。 

背面： 背面の USB 端子を使用します。 

1 NET/USB 1 

リピート 

リピート再生モードを設定し 
ます。 

オフ :リピート再生モードを丰ヤンセルします。 

すべて： 再生中のフォルダの中の曲をリピート再生します。 

1 曲：再生中の曲をリピート再生します。 

1 Media Server || USB/iPod | 

ランダム 

ランダム再生モードを設定し 
ます。 

オン： ランダム再生モードを有効(こします。 

オフ :ランダム再生モードを丰ヤンセルします。 

1 Media Server || USB/iPod | 

静止画像 

お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目でず。 

静止画像の再生に関する設定をします。 

設定項目 

設定内容 

スライド シヨー 

スライドショーの設定をしま 
す。 

オン： 静止画像を順番(こ表示します。 

オフ :スライドシヨーの再生をしません。 

1 NET/USB 1 

スライド間隔 

スライドショーで再生すると 
きの画像1枚あたりの表示 
時間を設定します。 

+5 s 〜+巨 Os 

I NET/USB I 
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リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 





















































音声/映像の調整 


サラウンド音声の音場効果をお好みにあわせて調節できます。 

調節できる項目（パラメーター）は、再生している信号や選択しているサラウンドモードによ 
て異なります。 

調節できる各項目については、「サラウンドモードとパラメータ ー- 覧表」（陣126ぺージ）をご 
ください。 


メニューの操作のしかた 


7 ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを而 1 ( メイン f 
^ゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の回が点なします。 

{ 能擊耽肌阳画 ON ' 

( 圖因）ロロ 

1® 挪沪1 

P AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 

f ampi お 1 

励国 ® @ 

ISATTU ] を T / CBLI 〔 GAME ) IV . AUx ] 

〇 MENU を巧す。 

^テレビ画面にメニューを表示します。 

4 A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 

T 日 Pr •: :川 

粗 LEm) 

riRiH 

SETUP 

(search) [return] 

o メ — ユ —表 

ENTER または^を巧して、設定を確定する。 

•前の項目に戻るときは、 RETURN を押してください。 

•メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してください 
消えます。 


"音声/映像の調豎ソニューでできること 


音声調整 （0^8 已ぺージ） 

□ サラウンドパラメーター （0^8 已ぺージ） 

□ 卜ーンコント □ —ルぺージ） 

□ Audyssey 設定（厨88ぺージ） 

□ A - DSX ヴウンドステージ （0^89 ぺージ） 
□ マニュアル EQ (0^90 ぺージ） 

□ Dolby Volume (傾91ぺージ） 

□ RESTORER (厨91ぺージ） 

□ 才ーデイオデイレイ (0^91 ぺージ） 


画質調整 （0^92 ぺージ） 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 


@音黃調整 


。サラウンドパラメーター お買い上げ時の設赶ホ、下線が付いている頂目でず。 

音場効果を調節します。入力信号がある状態で操作して<ださい。 

入力信号によっては、本設定ができない場合があります (0^1 26ページ「サラウンドモードと 
パラメータ- fc 表」 ）0 



サラウンドモードが" PURE DIRECT" のとき、サラウンドパラメーターは設定できません。 


設定項目 

設定内容 

モード 

再生するソースに合わせて 
モードを選びます。 

□ PLHx または PLn モードのとを 

Cinema :映画ソースに適したモードです。 

Music :音楽ソースに適したモードです。 

Game ； ゲーム(こ適したモードです。 

Pro Logic : ドルビープ□□ジ、ソク再生モードです （ PLn モードのみ）。 

□ PLnz モードのとを 

Height :ドルビー PLnz フ□ント八イトの再生モードです。 

□ DTS NEO : 巨モードのとを 

Cinema :映画ソースに適したモードです。 

Music :音楽ソースに適したモードです。 


画 

• メニューの"サラウンドパラメーター"が ‘ PLnz Height " の設定(〇^87 
ぺージ)が"オン"のときは、自動的じ" Hei 呂 ht " モード(こなります。 

• " Music " モードは、ステレオ音楽成分を多く含む映画ソース(こも効果的 
です。 

シネマ EQ 

映画のせりふの高域成分をや 
わらげ、聴きやすくします。 

オン： "シネマ EQ " を使用します。 

オフ :"シネマ EQ " を使用しません。 

DRC 

ダイナミックレンジ(静かな 
音と大きな音のレベル差)を 
圧縮します。 

才ート： 再生するソースじよってダイナミックレンジの圧縮を自動でオン/ 
オフします 。 Dolby TrueHD ソースのときじ設定できます。 

弱/中/強： ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 

オフ： ダイナミックレンジを圧縮しません。 

ダイナミックレンジ圧縮 

ダイナミックレンジ(静かな 
音と大きな音のレベル差)を 
圧縮します。 

オフ： ダイナミックレンジを圧縮しません。 

弱/中/強： ダイナミックレンジの圧縮量を設定します。 


3 


か 

麵 


罰 

巧 

麵 


3 

3 S 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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設定頂目 

設定内容 

LFE 

低域信号 ( LFE ) レベルを調節 
します。 

-10 dB 〜0 dB 

@をソースを正しく再生するためじ、次の値に設定することをおすすめ 
します。 

• Dolby Digital ソース： " OdB " 

• DTS の映画ソー ス： " OdB " 

• DTS の音楽ソース： "-10 dB " 

センターイメージ 

センターチヤンネルの音声を 
左ちじ振り分け、前方の音場 
イメージを広げます。 

0.0 〜 1.0 (0.3) 

パノラマ 

フ□ント左ちチヤンネルの音 
場をサラウンドチヤンネルま 
で拡大し、前方の音場イメー 
ジを広げます。 

オン： 設定します。 

オフ :設定しません。 

ディメンション 

音場イメージの中んを前方ま 
たは後方にシフトし、再生バ 
ランスを調節します。 

〇〜巨（さ） 

センター 幅 

センターチヤンネルの音声を 
左ちじ振り分け、前方の音場 
イメージを広げます。 

0-7 (3) 

ディレイタイム 

遅延時間を調節し、音場イ 
メージを広げます。 

0 ms 〜 300 ms (30 ms ) 

AFDM 

(才ートフラグディテクト 
モード） 

ソースのサラウンドバック 
チヤンネル信号をお化して自 
動的に最適なサラウンドモー 
ドを設定します D 

オン :設定します。 

オフ： 設定しません。 

【例 】 Dolby Digital ソフト （ EX フラグあり）の再生 

• " AFDM " を"オン"じ設定すると、サラウンドモードは自動的じ " DOLBY 
D+PLEx C " モードじなります。 

•Dolby Digital EX モードで再生する場合は、 " AFDM " を"オフ"、メニュ ー 
の"サラウンドパラメーター"が‘サラウンドパ、ソゲを " MTRX ON " (こ設 
定してください。 

Dolby Digital EX ソース(こは、 EX フラグが含まれていないものがあり 
ます。 " AFDM " を"オン"じ設定していても、再生モードが自動的に切 
り替わらない場合は、メニューの"サラウンドパラメーター"が‘サラウ 
ンドバック"を " MTRX ON " または " PLnx CINEMA " じ設定してくだ 
さい。 
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リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご著 


音声/映像の調壁 


設定頂目 

サラウンドパック □ 

サラウンドバックチヤンネル 
の生成方法を設定します。 


設定内容 


2チヤンネル ソースの とを 

オン： サラウンドバックチヤンネルを使用します。 
オフ： サラウンドバックチヤンネルを使用しません。 


□ マルチチヤンネルソースのとを 

サラウンドバックチャンネルのデコード方法を設定します。 

DSCRT ON ： 7.1 チャンネルソース(こ含まれるサラウンドバック信号 
を再生します。 

MTRX ON :サラウンドチャンネル信号から Dolby Digital EX デコー 
夕'一を使用し、 サラウンドバックチャンネル信号を生成して再生しま 
す。 

ES DSCRT *^ : 6.1 チャンネルの DTS ソース(こ含まれているサラウ 
ンドバック信号を再生します。 

ES MTRX*2 : DTS ソースのサラウンドチャンネル信号から 
DTS - ES デコーダーを使用し、サラウンドバックチャンネル信号を生 
成して再生します。 

オン* 3: dtS - HD の 5.1 チャンネルソースを、 DTS が推奨する 7.1 チャ 
ンネル出力に変換して再生します。 

PLHx CINEMA*4 : Dolby Pro Logic Hx Cinema モードでデ〕一 
ドし、サラウンドバック信号を生成して再生します。 

PLHx MUSIC : Dolby Pro Logic Hx Music モードでデ〕ードし、 
サラウンドバック信号を生成して再生します。 

オフ： サラウンドバックチヤンネルを再生しません。 


*1 ディスクリート 6.1 チャンネル信号の識別信号が含まれている DTS 
ソースを再生中に選べます。 

*2 DTS ソースを再生中に選べます。 

*3 DTS - HD の 5.1 ch ソースを再生時に選択できます。 

*4 メニューの"スピーカー構成"が‘サラウンドバ、ソゲの設定(惕""'96ぺ一 
ジ)が"2台"のときじ選べます。 


画 

• STANDARD を押して設定することもできます。 
•再生しているソースにサラウンドバック信号が含 
まれている場合は、 AFDM 機能(こよりデコーダー 
の種類を自動的に選択します。 お好みのデコード 
じ切り替える(こは、メニューの" AFDM " を"オフ" 
(こ設定してください。 

職 M 

メニューの"スピーカー構成"嗦"サラウンドバ、ソ 
ク"設定(惕=96ぺージ ) が"無じ’のとき、"サラウンド 
パ、ソゲは表示しません。 


四' JU 山似 

MULTEQ DYN EQ/V0L A-DSX RESTORER 

口□口 □ 

STANDARD D/SJ SIMULATION ■sHIM 

□ □□n 

の GD CJD の 

_ ■ / - ABC 、 _ DEF _ _ GHI - 




設定を確をする 


( Sn ] ひとつ前のメニューに戻る 


































音声/映像の調壁 


設定頂目 

設定内容 

Height ゲイン 

フ□ントノ vr トチヤンネルの 
音量をコント□ールします。 

弱：フ□ント八イトチャンネルの音量をルさくします。 

ち：フ□ント八イトチャンネルを標準音量で出力します。 

強：フ□ント八イトチャンネルの音量を大きくします。 

講説 

" Height ゲイン"は、じ(下の設定のときじ表示します。 

• メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"の設定(惕""'96ぺージ)が 
"無し"]::/外のとき 

• サラウンドモードが" PLnz " または PLnz のデ〕ーダーを使用していると 
さ 

PLnz Height 

フ□ント八イトチヤンネルを 
設定します。 

オン： フ□ント八イトチャンネルを使用します。 

オフ :フ□ント八イトチャンネルを使用しません。 

備説 

• "PLnz Height " は、メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設 
定(幅=96ぺージ)が"無し"]::/外のときじ表示します。 

•再生する HD オーディオソースじ、フ□ント八イトチャンネルが含まれ 
ている場合も 、 "PLnz Height " を表示しません。このような場合は 、 PLnz 
モードでデコードせずに、入力信号のままフ□ント八イトチャンネルを再 
生します。 

スピーカー 

DEMON オリジナルサラウン 
ドモードの再生時に、音声を 
止 i 力するスピーカーを設定し 
ます。 

八イト/ワイド： フ□ント八イトスピーカーおよびフ□ントワイドスピー 
カーから音声を出力しません。 

八イト： フ□ント八イトスピーカーから音声を出力します。 

ワイド： フ□ントワイドスピーカーから音声を出力します。 

オフ： フ□ント八イトスピーカーおよびフ□ントワイドスピーカーから音 
声を化力しません D 

講説 

メニューの"スピーカー構成"（惕""'96ぺージ）で"無じ’ L ソ外(こ設定している 
スピーカーのみ選択できます。 

サブウ ー / アツテネーター 

外部入力端子 ( EXT . IN ) 使用 
時のサブウー)\ーチヤンネル 
のレベルを抑えます。 

オン： 設定します。 

オフ :設定しません。通常はこのモードでご使用ください。 

@音声信号を再生したときに、サブウー八ーチャンネルの再生レベルが 
大きいと感じる場合は、"オン"じ設定してください。 

サブウー八一 

サブウー八一化力のオン/才 
フを設をします D 

オン :化力します。 

オフ： 出力しません。 

mmimm 

サラウンドモードが" DIRECT " モード（惕=49ページ)で、メニューの"サブ 
ウー八ーモード"設定(惕=97ぺージ ) が " LFE + メイン"のときじ設定できま 
す。 


設定頂目 

設定内容 

エフェクト 

マルチサラウンド スピーカー 
の効果を持つエフェクトの才 
ン/オフを設定します。 

オン :より広がり感のあるサラウンド効果じなります。 

オフ： エフェクトを設定しません。 

エフェクトレベル 

エフェクトレベルを調節しま 
す。 

1〜15 (1〇) 

@サラウンド信号の定位感や位相感が不自然に感じる場合は、低いレべ 
ルに設定してください。 

ルーム サイズ 

音場空間の大きさを設定しま 
す。 

標準： 標準的な音場空間のイメージ 
やや大： やや大きな音場空間のイメージ 
大： 大きな音場空間のイメージ 
/ J \ :ルさな音場空間のイメージ 
やや/ J \ :ややルさな音場空間のイメージ 


"ルームサイズ"は、再生する部屋の大きさを表すものではありません。 

初期化 

"サラウンドパラメーター"で 
設定された内容をお買い上げ 
時の設定に戻します。 

初期化する： お買い上げ時の設定に戻します。 

初期化しない： お買い上則寺の設定に戻しません。 


□ I ンコント ロール お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

I -ーンを調節します。 


設定頂目 

設定内容 

1ンコント□—ル 

1-ーンコント□ール機能の才 
ン/オフを設定します。 

オン： 低音や高音の!-ーンを調節できます。 

オフ :トーンを調節せずに再生します。 

@ メニューの" Dynamic EQ " ([®=88 ぺージ）および" Dolby Volume " 
(惕=91ぺージ ) 設定が"オフ"のときじ設定できます。 


mmmm 

•-1-ーンコント□ール"の設定は、ゾーン2およびゾーン3じは反映しま 
せん。 

• サラウンドモードが" DIRECT " モードのとき、 I ンの調節はできませ 
ん D 

低音 

-巨 dB 〜+巨 dB ( OdB ) 

低音を調節します。 

0 メニューの" I -ーンコント□ール"の設定が"オン"のときじ設定できま 
す。 

高音 

-巨 dB 〜 +6 dB ( OdB ) 

高音を調節します。 

@ メニューの" I -ーンコント□ール"の設定が"オン"のときじ設定できま 
す。 


リモコンの操作ボタン 


固恩 HJB f ご著 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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□Audyssey 設定 お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目でず。 

MultEQ @ XT 32 、 Dynamic EQ @ および Dynamic Volume ^ の設定をします。 

これらの設定は、 Audyssey © 才ートセットアップをおこなった後に設定できます。 

Audyssey 技術(こ関する詳細な情報(こついては、132ぺージをご覧ください。 

Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこなっていない場合、または Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこなっ 
た後じスピーカーの設定を変えると 、 Dynamic EQ/Dynamic Volume を選択できず、 " Audyssey オート 
セットアップを実行してください"を表示します。 

このような場合は、再度 Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこなうか、"再設定"（惕=16ぺージ)をおこなっ 
て Audyssey 才ートセ、ソトアップ実行後の設定(こ戻してください。 


設定項目 設定内容 

MultEQ XT 32 オフ： "MultEQ XT 32" を使用しません。 

MultEQ XT 32は、 Audyssey :すべてのスピーカーの周ミ皮数特性を最適(こ補正します。 
Audyssey 才ートセ、ソトアッ Audyssey Byp . L/R :フ□ントスピーカー_1ソ外のスピーカーの周波数 
プの測定結果に基づき、リス特性を最適に補正します。 

ニング環境における時間特性 Audyssey Flat :すべてのスピーカーの周波数特性が均一じなるようじ 
と周波数特性の両方を補正補正します。 

します。 マニュアル: メニューの"マニュアル EQ " (惕=90ページ)で調節された周波 

3種類の補正カーブから選択数特性を適用します。 

します 0 " Audyssey " (こ設定@ 

することをおすすめします。 • Audyssey 才ートセットアップをおこなうと、 " Audyssey"、"Audyssey 
MultEQ XT 32の設定は、 Byp . L / R " および " Audyssey Flat " が選択できます。 

Dynamic EQ や Dynamic • Audyssey 才ートセットアップ後は自動的じ ‘‘ Audyssey "じなります。 
Volume を動作させるためじ •" Audyssey"、"Audyssey Byp . L / R " または " Audyssey Flat " が選ばれ 
必要です。 たときは、ディスプレイの^表示が点のします。 

• Audyssey 才ートセ、ソトアップをおこなった後、 

測定したスピーカーの本数を増やさず(こ、スピー 
カーの構成、距離、チャンネルレベルおよびク 
□スオーバー周波数などの設をを変更した場合 
は、ディスプレイの说酷器表示が点灯します。 

• MULTEQ を押しても 、 MultEQ XT 32の設定が 
できます。 

mmmm 

• メニューの" EQ カスタマイズ’（煩=101ぺージ)で、 

イコライザーは選択できません。 

•ヘッドホン使用時 、 "MultEQ XT 32" の設定は自動的(こ"オフ"（こなりま 
す。 


MULTEQ DYNEQ/VOL A-DSX RESTORER 

□ □口 □ 

D/ST SIMULATION Bonn 

□ □□□ 

の dD 回 GD 

.I ABC DEF GHI 

CD LAJ CzJ CjD 

JKL MNP P 凸 RS TUV 


"使用しない"じ設定した 


囚 

"MultEQ XT 32 "、 "Dynamic EQ " および " Dynamic Volume " の設定は、各入カソースごと(こ記憶します。 
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リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 


音声/映像の調壁 


設定頂目 


設定内容 


Dynamic EQ 

人間の聴覚や部屋の音響特 
性を考慮し、音量レベルを下 
げた際に発生する音質の低下 
を防ぎます。 

Dynamic EQ は MultEQ XT 


オン : "Dynamic EQ " を使用します。 

オフ： "Dynamic EQ " を使用しません。 

画 

•"オン"（こ設定すると、ディスプレイの [ llpoS | r こ 
たは表示が点灯します。 


ま 


32と連動して動作します。 • リモコンや本体のボタンでも 、 Dynamic EQ の設 

定ができます。 


DYN EQ / V 0 L を押す。 


DYN EQ / V 0 L を押すたびじ、1ソ下の順序で設定 
が切り替わります。 







Dynamic E 日：オン Dynamic E 日：オン 

Dynamic Volume : Midnight Dynamic Volume : Evening 


Dynamic E 日：オフ Dynamic E 日：オン Dynamic E 日：オン 

Dynamic Volume :オフ Dynamic Volume :オフ Dynamic Volume : Day 


リファレンスレ〜レオフセツ 
卜 


フイルムリファレンス）：お買い上げ時の設定です。映画などのコン 
テンツじ最適です。 


Audyssey Dynamic EQ は、 
一般的なフィルム（映画など) 
のミ丰シングレベルをリファ 
レンスとしています。音量 
レベルが Od 目から下げられ 
た際にミ丰シング特性•サ 
ラウンド効果を常にコンテン 
ツが作成された本来の特性 
じ自動的に維持します。し 
かし、フィルムのリファレ 
ンスはミュージックやテレビ 
番組などフィルム L ソ外のコ 
ンテンツの作成には使用さ 
れていない場合もあります。 


5 dB :クラ、ソシック音楽のような非常に広いダイナミックレンジを持った 
コンテンツ(こ適しています。 

lOdB :ジャズなどの広めのダイナミックレンジを持ったミュージックコ 
ンテンツやテレビ番組に適しています。 

1已 dB :ポップや□、ソクなどの非常(こ高い音量レベルでリスニングしたり、 
圧縮されたダイナミックレンジを持つコンテンツじ適しています。 

0 メニューの " Dynamic EQ " 設定(惕=88ぺージ)が"オソ’のときじ設定で 
きます。 


Dynamic EQ は、フイルム 
作成時に使用される標準のリ 
ファレンスレベルを使用せず 
じ作成されたコンテンツじ対 
してオフセットレベルの設定 
(5 d 目/ 10 d 目/ 15 dB ) が可能 
です。ち記が推奨の設定レべ 
ルじなります。 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 











































_ 設定頂目 

Dynamic Volume ® 


設定内容 

オフ : "Dynamic Volume " を使用しません。 


テレビや映画などで再生する 
コンテンツ内じおける音量レ 
ベルの変化(静かな音のシー 
ンと大きな音のシーンの間な 
ど)をお好みの音量設定值じ 
自動的に調整します。 


Midnight :音量レベルを最大に設定します。すべての音を一定の大きさ 
(こします。 

Evening :音量レベルを中間(こ設定します。平ち的な音より大きな音と 
ルさな音を調節します。 

Day :音量レベルを最ルに設定します。非常に大きな音と非常(こルさな音 
を調節します。 


0 

• Dynamic Volume を‘‘ Midni 呂 ht ’’、 Evenin 呂 
または" Day " (こ設定すると、ディスプレイの 

表示が点灯します。 

• Audyssey 才ートセットアップ(惕=10ぺージ)で 
"Dynamic Volume " を"はい"(こ設定した場合は、 
自動的(こ" Evening " (こなります。 

• リモコンや本体のボタンでも 、 Dynamic Volume 
の設定ができます。 

DYN EQ / V 0 L を押す。 

DYN EQ / V 0 L を押すたびじ、1ソ下の順唐で設定 
が切り替わります。 


L " J し 

TUNINGT 




回回 


MULTEQ DYNEQ/V0L A-DSX RESTORER 



STANDARD SIMULATION Mimm 

acjan 

广11|。|(。^广；|、 



_ Dynamic E 日：オン Dynamic E 日：オン 

Dynamic Volume : Midnight Dynamic Volume : Evening 

Dynamic E 日：オフ Dynamic E 日：オン Dynamic E 日：オン 

Dynamic Volume : オフ Dynamic Volume : オフ Dynamic Volume : Day 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 


音声/映像の調整 


UA - DSX サウンドステージ お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目でず。 

Audyssey DSX ™ の設定とサウンドステージのパラメーターを調節します。 

設定項目 設定内容 

Audyssey DSX オンー八イト/ワイドー: フ□ント八イトおよび 

新たなチャンネルを追加し、フ□ントワイドチャンネルを生成する Audyssey 
包み込むようなサラウンドサ DSX を設をします。 

ウンドを提供します。 オンー八イ I :フ□ント八イトチャンネルを生成 

する Audyssey DSX を設定します。 

オンーワイドー： フ□ントワイドチャンネルを生成 
する Audyssey DSX を設定します。 

オフ : Audyssey DSX を設定しません。 

画 

• "Audyssey DSX " は、リモコンの A-DSX およ 
び本体の AUDYSSEY DSX でも操作できます。 

•ディスプレイの "、，。脚栽 表示が点のします。 

- ► オンー八イト/ワイドー- ► オンー八イトー 

-オフィ-オンーワイドーィ- 

ステー ジ ウィ ドス -1 0 〜 +10 ( り） 

フ□ン トワイド スピーカー 使 
用時に サ ウン ドステージの 広 
がりを調節します。 


TUNINGT _ TUNINGA 

fel W CeJ 

MULTEQ DYNEQVf;. A-DSX RESTORER 

□ □口 □ 

STANDARD D/ST SI 'J mUM 

□ □Ljn 


o 

AUDYSSEY 

DSX 


望 



設定を確をする 


( Sn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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設定頂目 


設定内容 


ステージ八イト 

フ□ント八イトス ピーカー 使 
用時サウンド ステージの 高さ 
を調節します。 


- 10 〜+ 10 ( 0 ) 

み 

• "Audyssey DSX ™" は、フ□ント八イトス ピー カーまたはフ□ントワイ 
ドスピーカーをご使用のときじ設をできます。 

• "Audyssey DSX " は、センタースピーカーを使巧しているときじ有効です。 

• "Audyssey DSX " はサラウンドモードが PLIIz HeightlU 外のスタンダー 
ドモードのときじ有効です。 

•再生する HD オーディオソースじ、フ□ント八イトチヤンネルやフ□ント 
ワイドチヤンネルが含まれている場合は、 " A - DSX サウンドステーゾ’は使 
用できません。この場合、入力信号のままそれぞれのチヤンネルを再生し 


ます。 


Audyssey Dynamic Surround Expansion (A-DSX) について 

Audyssey DSX は、既をの 5.1 ch システム(こ新しいチヤンネルを力□え 
ることじよリサラウンド効果-印象を高め、より大きなサラウンド空間 
を実現する新しいサラウンド拡張技術です。人間の聴覚特性の研究で、 
サラウンド効果を高める要素として大きく 2つのポイントがあげられま 
す。最も重要なポイントは輪場感のあるサラウンド空間の構成にはフ □ 
ント（前方向）部分に横の広がり（ワイドチャンネル）を作ることです。次 
じ重要なポイントとしてはサラウンド空間に奥行き感を作る為には認知 
(聴< ことが）化来る音響信号でフ□ント（前方向）部分に高さの広がり 
(八イトチャンネル)を作ることとされています 

Audyssey DSX はこの2つの重要な要素からワイドチャンネル (Wide 
channel )、 ハイトチャンネル （Height channel ) それぞれペアで作り出 
します。また Audyssey DSX は単純(こチャンネルを追加するだけでは 
なく、既をのフ□ントやサラウンド、サラウンドバックとの組み合わせ 
ることで更に効果を高める " Surround Envelopment Processing " (サ 
ラウンド-エンべ□ープメント-プ□セッシング）という技術を開発し 
Audyssey DSX の中じ取り人れています。 
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リモコンの操作ボタン 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


音声/映像の調整 


。マニュアル EQ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目でず。 

グラフィ 、ソク イコライザーを使用して、をスピーカーの音色を調節します。 

"マニュアル EQ " は 、 "MultEQ XT 32" の設定(惕=88ぺージ)が"マニュアル"のときじ設定できます。 


設定項目 

設定内容 

調節チヤンネル 

名'スピーカーの音色を調節し 
ます。 

① スピーカーの音色の調節方法を選択する。 

ちち： 左ちのスピーカーの音色を一緖(こ調節します。 

各スピーカー： スピーカーごとに音色を調節します。 

すべて： すべてのスピーカーの音色を一緖じ調節します。 

② スピーカーを選択す る。 

③ 調節する周波数帯を選択する。 

63HZ/1 25Hz/250Hz/500Hz/l kHz/2kHz/4kHz/8kHz/ 
16kHz 

• "左ち"や"各スピーカー"を選んだときは、調節するスピーカーを選ん 
でください。 

④ レベルを調節する。 

-20.0dB 〜 + 巨 .OdB (O.OdB) 

カーブコピー 

MultEQ ® XT 32の 
" Audyssey 円 at " の補正 
カーブをコピーします。 

コピー する 
コピー しない 

@ "力ーブ〕ピー"は、 Audyssey © 才ートセ、ソトアップをおこなった後に 
表します。 

初期化 

"マニュアル EQ " で設定した 
内容をお買い上げ時の設定に 
け:しま si 〇 

初期化する： お買い上げ時の設定(こ戻します。 

初期化しない： お買い上げ時の設定(こ戻しません。 


enter ) 設定を確定:する 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 























□Dolby Volume 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


設定項目 


設定内容 


Dolby Volume 

コンテンツ や入カ ソース ごと 
じ異なる音量を自動的に調節 
し、適切な周波数補正をお 
こないます。 


オン： Dolby Volume 機能を使用します。 

オフ : Dolby Volume 機能を使用しません。 

0 

• "Dolby Volume " の設定は、入カソースごと(こ記憶します。 

• "Dolby Volume " を"オン"（こ設定した場合、メニューの"!ーンコント 
□-ル"（惕=87ぺージ)、"ダイナミックレンジ圧縮"（惕=85ぺージ)および 
" DRC " (惕=85ぺージ）の設定:はできません。 

• "Dolby Volume " を"オン"(こ設定すると 、 "MultEQ XT 32" (惕=88ぺ一 
ジ）の設定は自動的じ"オフ"(こなります。 


職誠 

•聴いているソースの再生レベルが高い場合は 、 Dolby Volume 機能(こよつ 
て圧縮量も大きくなります。 

• "Dolby Volume " を"オン"か6"オフ"（こ設定すると、元の再生レベル(こ 
戻ります。一旦音量を下げてから設定を変更することをおすすめします。 

• Dolby Volume 機能は、 DIRECT モードおよび PURE DIRECT モードで 
は使用できません。 

ボリュームレべラー 弱： 調節量を最小で設定します。音量が非常(こ大きなコンテンツと小さな 

コンテンツ間で再生レベルがコンテンツを一定の大きさ(こ調節します。 

常に一定となるようじ音量を中：調節量を中間で設ちします。平ち的な音量より大きなコンテンツとル 
調整します。 さなコンテンツを一定の大きさ(こ調節します。 

壁：調節量を最大で設定します。すべてのコンテンツの音量を一定の大き 
さじ調節します。 

ボリュームモデラー ハーフ :ル音量の再生時に聴取しやすいよう周波数をフラット(こ補正しま 

音量補正を周波数バンドごとす。 

じおこないます。 フル： 常(こ聴取しやすいよう周波数特性をフラット(こ補正します。 

オフ： ボリュームモデラー機能を使用しません。 


因 

"Dolby Volume " の設定は、各入カソースごと(こ記憶します。 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 


音声/映像の調壁 


□RESTORER 

MP 3 、 WMACWindows Media Audio ) や MPEG -4 AAC などの圧縮才ーディオフォーマットは、人間 
のちには闇こえ(こくい部分の信号を省いてデータ量を減らしています。 RESTORER は、圧縮処理をす 
るときじ省かれた信号を生成し、圧縮する前の音(こおい状態に復元する機能です。同時に低音域の量感 
の補正もおこないますので、圧縮オーディオ信号をより豊かに再生することができます。 


設定内容 

オフ： RESTORER を使用しません。 

モード1 (RESTORER 64) :高域が極端に少ない圧縮音声 ソース じ対して、最適な モー ドです。 
モード 2( REST 0 RER 9の：圧縮音声全般に対して、低域と高域を適切に補正します。 

モード 3( REST 0 RER HQ ) :高域が十分じある圧縮音声ソースに対して、最適なモードです。 

留 

• アナ□グ入力や PCM 信号 （fs = 44.1/48 kHz ) が入力されたときじ設定できます。 

• " RESTORER " の設定は、を人カソースごと(こ記憶します。 


• 入カソース " iPod " および" NET / USB " のお買い上げ時の設定は、"モード 3" です。 

その他のお買い上げ時の設定は、すべて"オフ"です。 

• "オフ"じ(外(こ設定すると、ディスプレイの ESID 表示が点灯します。 
•サラウンドモードが" DIRECT " および " PURE DIRECT " モードのときは設定で 
きません。 


1：^ 1 ► I 

TUNINGS TUNINGA 

W OJ Cfj 

MULTEQ DYN EQ/VOL A-DSX RESTORER 

□ 口□口 

STANDARD D/ST SIMULATIC 正 W; し 

aaao 


• リモコンや本体の RESTORER を押しても、 RESTORER の設定ができます。 
RESTORER を押すたびじ、じ(下の順序でモードが切り替わります。 

- ► オフ - ► モード] - ► モード2 ^ 

(RESTORER 64) (RESTORER 96) 

- モード3 ィ- 

(RESTORER HQ) 




。才ーテイオテイレイ お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目でず。 

映像を見ながら、音声の出力を遅らせる時間を調節します。 

設定内容 


Oms 〜200 ms 


留 

• メニューの"オートリップシンク"の設定が"オン"のとき、および Auto Lip Sync 対応のテレビを接続 
しているときは、〇〜100 ms の範囲で設定できます。 

• "オーディオディレイ"の設定は、入カソースごとに記憶します。 

• メニューの"ビデオモード"（惕=82ページ)が"オート"または"ゲーム"モードのときは、ゲームモード用の 
オーディオデイレイ値を設定することができます。 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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音声/映像の調整 


画質 調 這 _ お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 

• 入カソースが 「 BD ] I DVD I I TV I 「 SAT/CBlI | DVR | | GAME | 「 V.AUX ] 「 DOCK ] fNET/USB | のとき(こ設 

定できます。 

•上記じ(外の人カソースでは、メニューの"ビデオセレクト"を選択しているときじ設定できます。この場合、 
元の入カソースの設定が呼び化されます。 

•メニューの"ビデオコンパート"の設定（惕=82ぺージ）が"オン"のときじ設定できます。 

• " TV " および" GAME " は、メニューの"入力端子の割り当て"で" HDMI " (惕=81ぺージ）または" COMP " 
(0^81 ページ）を割り当てているときじ設定できます。 


設定頂目 

設定内容 

コントラスト 

映像の明暗の差を調節しま 
す。 

-巨〜+巨 （0) 

ブライトネス 

映像の明るさを調節します。 

〇〜+ 12 

ク□マレべル 

色のミ農さを調節します。 

-巨〜 + 巨（が 

色合い 

緑色と赤色のバランスを調節 
します。 

-巨〜 + 巨（が 

DNR 

映像全体のノイズを軽減しま 
す。 

オフ/弱/中/強 

エン八ンサー 

映像の輪郭を強調します。 

〇〜+ 12 


因 

• " DNR " および"エン八ンサー"は、 HDMI 出力(こ効果があります。 
• "画質調整"で設定した傾ま、入カソースごとに記憶します。 
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リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 



























囚 



アル設定 


Audyssey ® 才ートセットアップの設定内容を変更する場合や、音声、映像、表示などの設を 
を変更するときに設定します。 

•設定を変更しなくてもお使いいただけます。必要に応じて設定してください。 

• Audyssey 才ートセットアップをおこなったあとにスピーカーの設定を変えると、 MultEQ ® XI 
32 、 Dynamic EQ ® および Dynamic Volume ® の選択ができなくなります(陣88、89ぺージ)。 

メニューの操作のしかた 


7 ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを画（メイン f 
^ゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の回が点なします。 

f 祀 NE/DEV 耽 肌隱 ERqn ] 

(國因)ロロ 1 

1® RMP 

〇 AMP を巧して、リモコンをアンプ操作モードにする。 

レ MpI He? お 1 fS Kl 

励画 ( S 3 @ 

ISATTUI (sAT/CBL) IGAMEI (v.AUX) 

〇 MENU を押す。 

ー テレビ画面にメニューを表示します。 


4 A ▽を巧して、設定または操作したいメニューを選ぶ。 

TOP MENU 

[menu]^^ a level] 

mRih 

fSEARCHj^B^V^^r [return] 

1^ ENTER または!>を巧して、設定を確定する。 


•前の項目に戻るときは、 RETURN を押してください。 

• メニューを終了するときは、メニュー表示中に MENU を押してください。メニュー表示が 
消えます。 


"マニュアル設定"メニューででまること 


スピーカーの設定（惕= 93ぺージ） HDMI 設定（幅= 98ぺージ） 音声の設定（惕=100ぺージ） 



固固 HJB f ご r 逆®著 


リモコンの操作ボタン 


CENTER 回 SURROUND 旧回 SURR.BACK 旧区 ) F.HEIGHT jJJ 

◎ ◎◎◎◎◎◎ 
◎ ◎◎◎◎◎◎ 


[SPEAKERS] 回 F の…囚 
了 PRE OUT I 

口 〇 〇 

回〇 〇 


R) F.WIDE 0 

◎ ◎ 

〇 〇 


が>团 ►アンフ°の割り当て に/ 2] DEMON 

サイントト'' ノ -7 ル '1 


「 RETURN； ) ホた 

スピ-力-端子/ PRE 0 UT 端子から出力される信号を確認してください 


M スピーカーの設定 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている項目です。 


スピーカーを手動で設定する場合や Audyssey 才ートセ、ソトアップで測をした内容を変更する 
ときにおこなってください。 

□スピーカーの插规こをわせて、7巧ーアンプの割り当てを変更する 
(" アンプの割り当て"） 

"アンプ の割り堂て"の設定画面の表示例 
[1 ページ目】 

「"アンプの割り当て"設定の流れ」 （0^94 ページ）をご覧になり、設定してください。 


[2 ページ目】 

• "アンプの割り当て"の設をによって、をスピーカーから化力される信号が変わります。 
•この画面では、スピーカー端子と PRE OUT 端子の化力状態を確認することができます。 

① 現在の設定 

② スピーカー端子から化力される 
伊肖 

⑤ PRE OUT 端子の化力 
•使用しない端子は、グレーで表示 
します。 


スピーカーの接続のしかたは、8、9、53 
〜59ページをご覧ください。 


(enter) 


設定を確をする 


(RETuil ひとつ前のメニューに戻る 
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□" アンプの割り当て"設定の流れ 

本機には10種類のアサインモードの設定があります。 

ご使用のスピーカーシステムに合わせて、パワーアンプじ割り当てられているチャンネルを変更したり、本機内蔵の9チャンネルパワーアンプと2チャンネルの外部アンプを組み合わせて最 
大 11 チャンネルで再生することができます。また、本機をプリアンプとして使用することもできます。 

じ(下のフ□-に従い、本機のスピーカーシステムを設をしてください。 


"アサインモード"の設定 

ご使用のスピーカーシステムに合わせて、パワーアンプの使用方まを 
選びます （0^95 ぺージ-[1])。 


NORMAL 


ZONES 


Z2/Z3 

(M) 


Bi-AMP 


2CH 


Front B 


厂不てて^ 


"アサインスピーカー"の設定 

パワーアンプじ割り当てた信号をどのスピーカー端子か6化力するか 
選びます (0^95 ぺージ-[2])。 


S.BACK 


HEK 

3HT 


WIDE 


2CH 

Bi-AMP 


Z2/Z3 


9.2ch 

(5.2 + SB + FH) 
(5.2 + SB + FW) 


7.2ch 
(5.2 + FH) 
(5.2 + FW) 


7.2ch 
(5.2 + SB) 
(5.2 + FW) 


7.2ch 
(5.2 + SB) 
(5.2 + FH) 


7.2ch 
(5.2 + SB) 


5.2ch 


IICH 


PRE 

AMP 


"か部アンプ"の設定 

PRE OUT 端子を使用する 
チヤンネルを選びます 
が95ぺージ-[3])。 


"アヴインスピーカー"の設定 

マルチゾーン用にスピーカー端子を 
使用するか選びます 
你95ぺージ-[4])。 


1 1 

! 

1 1 

1 

フ□ント 
ハイト 


フ□ント 


おし 


ZONI 

E2/3 




I 


11 .2ch 
(9.2 + Height 
(PRE OUT)) 


ll.Sch 
(9.2 + Front 
(PRE OUT)) 


ll.Sch 
(PRE OUT) 


メインゾーンで使用できる最大チヤンネル数 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


(enter) 


設定を確をする 


(RETuil ひとつ前のメニューに戻る 
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リモコンの操作ボタン 













































































































































































設定頂目 


設定内容 


アンプの割0当て 

本機に接続した スピーカーの 
設定をします D 


[1] アサインモード： ご使用のスピーカーシステムじ合わせて、パワーア 
ンプの使用方まを選びます。 

• NORMAL :サラウンドバック、フ□ント八イトおよびフ□ントワイド 
スピーカーを使用して、最大 7.2 または 9.2 チャンネルで再生すると 
きじ設定します。サラウンドバック、フ□ント八イトおよびフ□ントワ 
イドスピーカーは、サラウンドモードや入力信号に応じて自動的に切り 
替わります。 

• ZONE 2 :本機内部のパワーアンプをゾーン2用に割り当て、ステレ 
才音声で出力するときじ設定します。 

• Z 2/ Z 3 :本機内部のパワーアンプをゾーン2用とゾーン3用(こ割り 
当て、ステレオ音声で出力するとき(こ設定します。 


• Z 2/ Z 3( M ) :本機内部のパワーアンプをソーン2用とゾーン3用に 


割り当て、モノラル音声で出力するときじ設定します。 

• Bi-AMP :フ□ントスピーカーをバイアンプ接続で使用するときじ設 
定します。 

•2 CH : 2チヤンネルの DIRECT / STEREO モードで再生時、別のフロ 
ントスピーカーを使用して再生するときじ設定します。 

•2 CH Bi-AMP : 2チヤンネルの DIRECT / STEREO モードで再生時、 
別のバイアンプ用のフ□ントスピーカーを使用して再生するときじ設定 


します。 


• Front B : 2台目のフ□ントスピーカーを使用して再生するとき(こ設 
定します。2チャンネル再生またはマルチチャンネル再生モード(こよっ 
て、使用するフ□ントスピーカー A と目を切り替えて再生することが 
できます。この設定を選んだ場合、メニューの"フ□ントスピーカーの 
設定"（惕=98ページ）もおこなってください。 

• 11 CH :9チャンネルは本機内部のパワーアンス2チャンネルを外付 
けのパワーアンプを使用して、最大11 .2 チャンネルで再生するときじ 
設定します。 

•PRE AMP :すべてのスピーカーを外がけのパワーアンプを使用し 
て接続し、本機をプリアンプとして使用するときじ設定します。最大 
11.2 チャンネルで再生できます。本機の内部パワーアンプの動作を停 
止し、パワーアンプからプリアンプへの干渉を減らすことができます。 


設定頂目 

アンプの割0当て □ 

( つづき） 


設定内容 

"アサインモード"を " ZONE 2" 、 " Z 2/ Z 3( M )" 、 

" Bi - AMP " 、 "2 CH " または " Front 已"に設定した場合は、；夕 
の設定をおこなつて<ださい。 


[2] アサインスピーカー： "アサインモード"で割り当てた音声を出力 
する スピーカーを 選びます。 

• S.BACK :割り当てた音声をサラウンドバックスピーカーから出力 
するときじ設定します。 

• HEIGHT :割り当てた音声をフ□ント八イトスピーカーから出力す 
るときじ設定します D 

• WIDE :割り当てた音声をフ□ントワイドスピーカーから出力すると 
きじ設定します。 

□ "アサインモード"を "11 CH " に設定した場合は、巧の設定をお 
こなつて < ださい。 

[3] か部アンプ： 外付けのパワーアンプを接続する PRE OUT 端子を選び 
ます。 

• フ□ント八イト ： PRE OUT 端子のフ□ント八イトチヤンネル(こ、外 
がけのパワーアンプを接続して再生するときじ設定します。 

•フ□ント： PRE OUT 端子のフ□ントチヤンネルに、外がけのパワー 
アンプを接続して再生するとき(こ設定します。 

□ "アサインモード"を " PREAMP " に設定した場をは、巧の設定 
をおこなつて<ださい。 


[4] アサインスピーカー： スピーカー端子をマルチゾーン用に使用する 
かどうかを選びます。 

• 無し :本機のスピーカー端子をマルチゾーン用に使用しません。 

• ZONE 2/3 :本機のスピーカー端子をマルチゾーン用に使用しま 
す。この場合、ゾーン2の音声を SURR . 目 ACK/AMP ASS に N スピー 
カー端子から化力し、ゾーン3の音声を F . WIDE/AMP ASS に N スピ 
一力一端子から化力します。 


リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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設定頂目 


設定内容 


スピーカー憤が 

スピーカーの有り-無しや低 
音域再生能力じよるスピー 


フ□ント： フ□ントスピーカーの大きさを設定します。 

•ホ： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 
•か： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 


カーの大きさの分類を選びま 
す。 



"大"と"ル"の選択は、スピー 
力一の外形で判断せずに、 メ 
ニューの"ク□スオーバー周 
波数"(屈=98ぺージ)で設定し 
た周波数を基準とした低域再 
生能力で判断してください。 


画 

• "サブウー八一"の設定が"無じ’の場合、"フ□ント"の設定は自動的(こ"大" 
じなります。 

•"フ□ント"の設定が"ル"の場合"センター"、"サラウンド"、"サラウンド 
バック"、"フ□ント八イト"および"フ□ントワイド"を"大"じ設定するこ 
とはできません。 

センター： センタースピーカーの有無や大きさを設定します。 

•大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

•尘： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 
•無し： センタースピーカーを使用しません。 


@ "フ□ント"の設定が"ル"の場合、"大"は表示しません。 

サブウー八一： サブウー八一の有無を設定します。 

•2 台： サブウーハーを2本使用します。 

• 1台 :サブウー八一を1本使用します。 

.無し： サブウー八一を使用しません。 


@ "フ□ント"の設定が"ル"の場合"サブウー八一"の設定は自動的(こ"1 
台"または"2台"(こなります。 

サラウンド： サラウンドスピーカーの有無や大きさを設定します。 

•大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

•尘： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 
•無し： サラウンドスピーカーを使用しません。 



•"サラウンド"の設定が"大"のとき"、"サラウンドバック"、"フ□ント八イ 
卜"および"フ□ントワイド"を"大"(こ設定できます。 

•"サラウンド"の設定が"無じ’のとき"、"サラウンドバック"、"フ□ント八 
イト"および"フ□ントワイド"の設定は自動的じ"無じ’じなります。 


; 設定頂目 設定内容 

i スピーカー憤巧 :サラウンドバック： サラウンドバックスピーカーの有無や大きさ、本数を設 

I (つづき） ‘定します。 

' ! •大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

I •尘： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 

: •無し： サラウンドバックスピーカーを使用しません。 

,•を合 :サラウンドバックスピーカーを2本使用します。 

•13: サラウンドバックスピーカーを1本のみ使用します。この設定を 
i 選んだときは、サラウンドバックスピーカーを左 （ L ) チャンネルじ接続し 
!てください。 

:@"サラウンドバ、ソゲを"無し"じ(外(こ設定しても、再生するソースじ 
よっては、サラウンドバックスピーカーから音声が出力されない場合 
があります。このような場合は、メニューの"サラウンドパラメーター" 
が‘サラウンドバ、ソゲ（惕=86ぺージ)を"オフ"]: a 外(こ設定してくださ 
い。 



"サラウンドバック"は、メニューの"アンプの割り当て"皆"アサインモー 
I ド"設定(惕=95ぺージ）が" Z 2/ Z 3" のとき、またはメニューの"アサインス 
I ピーカー"設定が" S . BACK " のときは設定できません。 

!フロント八イト： フ□ント八イトスピーカーの有無や大きさを設定します。 

;•大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

I •尘： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 
•巧し： フ□ント八イトスピーカーを使用しません。 



"フ□ント八イト"は、メニューの"アンプの割り当て"が‘アサインモード" 
設定(惕=95ぺージ）が" Z 2/ Z 3 V ‘2 CH Bi - AMP " のとき、またはメニュ ー 
i の"アサインスピーカー"設定が" F . HE に HT " のときは設定できません。 

I フ□ントワイド： フ□ントワイドスピーカーの有無や大きさを設定します。 
/大：低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

，•业：低音域の再生能力が十分でない小型スピーカーを使用します。 

I •巧し： フ□ントワイドスピーカーを使用しません。 



"フ□ントワイド"は、メニューの"アンプの割り当て"皆"アサインモード" 
設定(辟9日ぺージ）が" Z 2/ Z 3 V ‘2 CH Bi - AMP " のとき、またはメニュ ー 
の"アサインスピーカー"設定が" F . WIDE " のときは設定できません。 
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リモコンの操作ボタン 
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設定を確をする 


([eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 


























設定頂目 設定内容 

ほ音域の設定 サブウー八ーモード： サブウー八一で再生する低音域信号を設定します。 

サブウー八一や LFE 信号の ，げち :サブウー八一用の信号(こ、スピーカーの大きさを"ル"（こ設定して 
低音域再生に関する設定をしいるチャンネルの低音域信号を力□えて出力します。 

ます。 •□=£+ メイン： サブウー八一用の信号(こ、すべてのチャンネルの低音域 

信号を胞えて出力します。 

0 

• "サブウー八ーモード"は、メニューの"スピーカー構成"皆"サブウー 
八一"設定(優=96ぺージ ) が "1 台"または"2台"のとき(こ設定できます。 

• 音楽ソースや映画ソースを再生して、量感のある低音域が得られるモー 
ドを選んで < ださい。 

•常にサブウー八一から低音域を化力したい場合は、 " LFE + メイン"(こ設定 
してください。 



メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント"、"センター"設定が"大"で、なお 
かつ"サブウー八ーモード"の設定が" LFE " の場合は、入力信号やサラウン 
ドモード(こよってサブウー八一から音声が化力されない場合があります。 
LFE 用 □— パスフイルター： LFE 信号の再生帯域を設定します。 


• 80 Hz /90 Hz /100 Hz / l 1 OHz /120 Hz / l 已 OHz / 200 Hz /2 已 OHz 


距離 メートル /フィート： 距離の単位を設定します。 

リスニンクノでイントからス ステップ； 距離の最小可変幅を設定します。 

ピーカーまでの距離を設定し • 0.1 m /0.01 m 


ます。 


• 1 ft /0.1 ft 


あらかじめリスニングポイン 
卜か6をスピーカーまでの距 
離を測定しておいて<ださ 
い。 


巧期化： "距離"で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻します。 
•はい： お買い上げ時の設定(こ戻します。 

•いいえ： お買い上げ時の設定に戻しません。 


@ "初期化"を選んで ENTER を押すと、"設定を初期値(こ戻しますか？" 
というメッセージが表示されますので、"はい"または"いいえ"を選び、 


ENTER を押してください。 

フ□ントち/フ□ントち/センター/サブウー八一/サブウー八一1 * V 
サブウー八一 2*2/ サラウンドち/サラウンドち/サラウンドバックち 
* 2/サラウンドバックち *2/ フ□ント八イトち/フ□ント八イトち/フ 

□ントワイド在/フロントワイドち： 距離を設定するスピーカーを選びま 
す。 

* 1メニューの"スピーカー構成"皆"サブウーハー"設定:（惕=96ぺージ） 
が"2台"のときは、"サブウー八一 1" および"サブウー八一 2" を表示 
します。 

* 2 メニューの"スピーカー構成"嗦"サラウンドバ、ソゲ設定(惕""'96ぺ一 
ジ)が"1台"のときは、"サラウンドパ、ソゲを表示します。 


• 0.00 m 〜18.00 m / 0.0 ft 〜巨0.0 ft :距離を設定します。 


設定頂目 _設定内容_ 

0 

• メニューの"アンプの割り当て"（惕=95ページ）および"スピーカー構成" 
(惕=96ページ)の設定じより、選択できるスピーカーが異なります。 

• お買い上則寺の設定： 

フ□ント左/フ□ントち/センター/サブウー八一/サブウー八一1/サ 
ブウー八一2/フ□ント八イト左/フ□ント八イトち/フ□ントワイド左/ 
フ□ントワイドち： 3.6 メートル （12.0 フィート） 

サラウンド左/サラウンドち/サラウンドバック左/サラウンドバックち： 
3.00 メートル （10.0 フィート） 

• 名'スピーカー(こ設定した距離の差は、 6.00 メートルり 0.0 フイート）じ(下 
(こなるようじ設定してください。 


メニューの"スピーカー構成"（惕""'96ぺージ)で、"無じ’(こ設定したスピー 

カーは表示しません。 

チヤンネルレベル ，テストトーン： テスト!ンを出力します。 

をスピーカーから出力される • フ□ントち/フ□ント八イトち/センター/フ□ント八イトち/フ□ント 
テストトーンの音量が同じに ち/フロントワイドち/サラウンドち/サラウンドバックち * * V サラウン 
なるようじ設定します。 ドバックち* V サラウンドち/フロントワイドち/サブウー八一/サブウー 

八一1 *2/ サブウ—八— 2* 2/ サブウ—八— 1+2*2 ;テスト!ンを 
出力するスピーカーを選びます。 

* 1メニューの"スピーカー構成"が‘サラウンドバ、ソゲ設定(惕""'96ぺ一 
ジ)が"1台"のときは、"サラウンドパ、ソゲを表示します。 

*2 メニューの"スピーカー構成"皆"サブウーハー"設定（惕=96ぺージ） 
が"2台"のときは、"サブウー八一1"、"サブウー八一 2" および"サブ 
ウー八一1 +2" を表示します0 

•-12.0 dB 〜 + 12.0 dB ( O . OdB ) :音量を調節します。 

0 

• まず最初にサブウー八一1とサブウー八一2のそれぞれの距離と音量を 
調節してください。その後にサブウー八一1+ 2の音量を調節してくだ 
さい。サブウー八一1とサブウー八一2のそれぞれの距離と音量は、サ 
ブウー八一1+2の音量に影響を与えます。 

•サブウー八一1+2の音量を変更すると、サブウー八一1とサブウー八一 
2の音量も同時(こ変更します。 

•サブウー八一1またはサブウー八一2の音量が±12.0 d 目になると、そ 
れ U 上音量の変更はできません。 

• "チャンネルレベル"を調節すると、調節した値をすべてのサラウンドモー 
ドに対して設定します。サラウンドモードごとにチャンネルレベルを調節 
したい場合は、64ぺージをご覽ください。 



• メニューの"スピーカー構成"設定(惕""'96ぺージ)で、"無し"(こ設定したス 
ピーカーは表示しません。 

•本体の PHONES 端子(こへ、ソドホンが挿入している場合は、"チャンネル 
レベル"は表示されません。 


距離 

( つづき） 


U モコンの操作ボタン 


闻茵 S 姐説 レ/を i 媛る 



設定を確をする 


([eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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設定頂目 

設定内容 

チヤンネルレベル 

(つづき） 

初期化： "チャンネルレベル"で設定した内容をお買い上げ時の設定に戻し 
ます。 

•初期化する： お買い上げ時の設定に戻します。 

•初期化しない： お買い上げ時の設を(こ戻しません。 

ク□スオーバー周液数 

名'チヤンネルか6サブウー 
八一じ化力する低音域信号の 
上限の周波数を設定します。 

ク□スオーバー周波数は、ス 
ピーカーの低音域の再生能 
力に合わせて設定して<ださ 
い。 

40 Hz /60 Hz /80 Hz /90 Hz / 100 Hz / 11 OHz /1 20 Hz/l 已 OHz / 
200 Hz /250 Hz 

スピーカー別： スピーカーごとにク□スオーバー周波数を設定します。 

• フロント/ センター/ サラウンド/サラウンド /V ック/フ□ント八イト/フ 

□ントワイド： ク□スオーバー周波数を設定するスピーカーを選びます。 

• 40 Hz /60 Hz /80 Hz /90 Hz / 100 Hz / 11 OHz / 1 20 Hz/l 50 Hz 

/200 HZ /2 已 OHz : ク□スオーバー周波数を設定します。 

画 

• "ク□スオーバー周波数"は、メニューの"低音域の設定"が‘サブウー八一 
モード"設定(惕=97ぺージ ) が " LFE + メイン"のとき、または"ル"(こ設定し 
ているスピーカーがあるときじ設定できます。 

•ク□スオーパー周波数は、通常" 80 Hz " (こ設定してください。ただし、ル 
型スピーカーをご使用(こなる場合は、より高い周波数(こ設定することを 
おすすめします。 

•"ル"じ設定しているスピーカーからは、ク□スオーバー周波数じ(下の音 
声をカットして出力します。カットした低音域は、サブウー八一または 
フ□ントスピーカーから出力します。 

• メニューの"サブウーハーモード" （@"""97 ぺージ)の設定(こより、"スピー 
カー別"で設定できるスピーカーが異なります。 

• " LFE " の場合は、"スピーカー構成"で"ル"(こ設をしているスピーカーの 
設定ができます。"大"（こ設定しているスピーカーのときは、"フルバン 
ド"が表示され、設定できません。 

• " LFE + メイン"の場合は、スピーカーの大きさに関係なく設定ができま 
す。 

スピーカーインピーダンス 

接続したスピーカーのイン 
ピーダンスを設定します。 

80 :接続したスピーカーのインピーダンスが、8 Q じ(上のときじ選びます。 

巨 n :接続したスピーカーのインピーダンスが、6 Q じ(上8 Q 未満のとき 
じ選びます。 

4 n :接続したスピーカーのインピーダンスが、4 Q じ(上8 Q 未満のとき 
じ選びます。 

g | ご使用じなるスピーカーの背面や取扱説明書で、あらかじめスピー 
力一のインピーダンス （ Q ) をご確認ください。 


設定頂目 設定内容 

フ□ントスピーカーの設定 2 CH DIRECT/STEREO :ダイレクト再生、ステレオ再生およびピュ 

再生モードごとに使用するフアダイレクト再生にチャンネル）時に使用するフ□ントスピーカーをあら 
□ントスピーカーを設定しまかじめ設定します。 

• A :フ□ントスピーカ ー A を使用します。 

•B :フ□ントスピーカー目を使用します。 

• A +已 ：フ□ントスピーカ ー A と目の両方を使用します。 

ュ，一のバンノの®リヨ MULTI CH :ダイレクト再生、ステレオ再生およびピュアダイレクト再 
て嗦ノ-了インモードがた生のチャンネル）じ(外の再生モード時(こ使用するフ□ントスピーカーをあ 
(原 95 ぺ-ジ)が Front B のら かじめ 設定します。 

し e し日又定でとすす。 .A :フ□ントスピーカ ー A を使用します。 

•B :フ□ントスピーカー目を使用します。 

• A+B :フ□ントスピーカ ー A と目の両方を使用します。 


す。 

mmmm 



HDMI 設定 


HDMI の映像出力や音声出力(こ関する設定をします。 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


設定項目 

設定内容 

RGB 映像レンジ 

HDMI 端子か6化力する映像 
信号の方式を設定します。 

ノ ー7 ル： RG 目の峡像方式（16(黒)〜235(白））で化力します。 

エン八ンスド： RG 目の映像方式の(黒)〜25日伯)）で化力します。 

@ DVI 端す付きのテレビを使用時に有効です。 

八ーチカルストレッチ 

映像信号を垂直方向に伸張 
します。 

オン： 映像信号を垂直方向(こ伸張します。 

オフ :映像信号を垂直方向に伸張しません。 

才ート U ップシンク 

出力する音声と映像の時間の 
ずれを自動的に補正します。 

オン :補正します。 

オフ： 補正しません。 

HDMI 音声出力 

HDMI の音声の出力先を設定 
します。 

アンプ： 本機に接続したスピーカーで再生します。 

TV :本機に接続したテレビで再生します。 

(2 HDMI コント□-ル機能がはたらいているときは、本機に接続した 
テレビの音声設定を優先します(惕=63ページ 「 HDMI コント□-ル機 
制)。 
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設定頂目 

設定内容 

モニター出力 

HDMI のモニター出力を設定 
します。 

オート（デュアル）： モニクー1またはモニクー2端すじネ妾編されたテレ 
ビを自動的に認識して使用します。 

モニター1 : MOKHTOR 1端子(こ接続されたテレビを常に使用します。 


モニター 2 : MOKHTOR 2端子(こ接続されたテレビを常(こ使用します。 

0 

• メニューの"解像度"設定(惕=82ぺージ)が"才一 
卜 " LU 外のときは、 " HDMI 情報"が‘モニタ ー1" お 
I よび"モニター 2" (惕=109ぺージ)で、ご使用のテ 
:レビが対応している解像度を確認してください。 

• モニター化力は、 MONITOR SELECT を押し 
ても設定できます。 


[phono] 〔CD I I dvr]〔tv I 

r MONITOR 
I SELECT I 

[macr^ 


旧 D) (SAT/CBL) (DOCK) 

a a a 


晒 ■ 


SB 


接続しているモニター(こよっては、"才ート（デュアル)"じ設定すると正しく 
表示されない場合があります。このようなときは、"モニター 1" または"モ 
ニター 2" を選んで < ださい。 


HDMI コント□—ル 

HDMI 接続した HDMI コン 
卜□ール対応機器と連動して 
操作できます。 


コント□—ル： HDMI コント□-ル機能の設定をします。 
•オン： HDMI コント□-ル機能を使用します。 

•オフ： HDMI コント□-ル機能を使用しません。 



• HDMI コント□ール機能に対応していない機器と接続した場合は、"コン 
卜□-ル"を"オフ"(こ設定してください。 

• 接続した機器の設定方法は、を機器の取扱説明書をご覧<ださい。 

• HDMI コント□-ル機能じついては、惕=63ぺージ 「 HDMI コント□-ル機 
肯引をご覧ください。 




• " コント日ール " を " オン " に設定している場合は、スタンバイ時の待機電 

力を多く消費します。 長期間本機を使用しない場合は、電源コードをコ 
ンセントから抜くことをおすすめします。 

• HDMI コント□ール機能は、電源をオンじするか、スタンバイ状態の時 


じ重力作します。 


• HDMI コント□-ル機能は、 HDMI コント□-ル機能対応のテレビが動作 
i の制御をおこないます。 HDMI コント□-ル機能を使用するときは、必 
ずテレビを接続してください。 

• "コント□ール"の設定を変更した場合は、変更後必ず接続機器の電源を 
切り、電源を入れ直してください。 


設定頂目 


設定内容 


HDMI コント□-ル 

(つづき） 


スタン八’イ時の HDMI 入力： 電源がスタンバイのときじ、 HDMI 信号を人 
力する HDMI 端子を設定します。 

• 最をのソース :電源を入れたとき、前回使用していた入カソースでスタ 
ンバイします。 


• HDMI 1/ HDMI 2/ HDMI 3/ HDMI 4 /HDMI 5 / HDMI 巨/ HDMI 7 : 


電源を入れたとき、それぞれの入力端子を割り当てた入カソースでスタ 
ンバイします。 


@ "スタンバイ時の HDMI 入力"は、メニユーの"コント□-ル"設定(惕=99 
ページ)が"オン"のときじ設をできます。 

コント n — J レモニター： HDMI コント□-ル信号を出力する HDMI モニタ 
一端子を設定します。 

• モニター！ :モニター1端子か6化力します。 

•モニター2 :モニター2端子か6化力します。 


0 

• "コント □ —ルモニタ ー "は、メニユーの"コント □ —ル"設定(惕""*99ぺ一 
ジ)が"オン"のときじ設定できます。 

• ARC 機能は、"コント□-ルモニター"で設定された端子のみ対応します。 
パワーオフコント□ール： 本機と外部機器の電源オフを連動します。 
•をて： 入カソース(こ関わ6ず、テレビの電源をオフじすると、自動的に 
本機の電源がスタンバイじなります。 

• ビデオ：入カソースが目 D / DVD / TV / SAT/C 目 L / DVR / GAME / V . AUX / 
DOCK のときじ、テレビの電源をオフじすると、自動的に本機の電源が 
スタンパイ(こなります。 

•オフ： 本機はテレビの電源に連動しません。 


@ "パワーオフコント□ール"は、メニューの"コント□ール"設定(惕=99 
ページ)が"オン"のとき(こ設定できます。 
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画音黄の設定 

お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目でず。 

音声の再生に関する設定をします。 

設定頂目 

設定内容 

か部入力の設定 

外部人力端子 ( EXT . IN ) か6 
入力されたアナ□グ信号の再 
生方法を設定します。 

サブウー八ーレベル： 外部入力端子 ( EXT . IN ) から入力されたサブウー八一 
信号の再生レベルを設定します。 

•+15dB :推奨レベルです。 

• +1 OdB/+ 已 dB/OdB :ご使用じなるプレー七一(こ合わせて設定します。 

2ch ダイレクト/ステレオ 

2チヤンネルのダイレクト再 
生およびステレオ再生時に使 
用するスピーカーの設定をし 
ます。 

設定： 2チャンネルのダイレクト再生またはステレオ再生時に使用するス 
ピーカーの設定方法を選びます。 

•基本 :"スピーカーの設定"惕=93ページの設定内容を適用します。 

•変更： 2チャンネル用の設定をします。この設定を選択した場合は、じ （ 
下の設定をおこなってください。 

フ□ント： フ□ントスピーカーの大きさを設定します。 

•大： 低音域を十分に再生できる大型スピーカーを使用します。 

•か： 低音域の再生能力が十分でないル型スピーカーを使用します。 

@ メニユーの"スピーカー構成" 嗦 "サブウー八一"設定(惕=96ぺージ)が 
"無じ’のときは、自動的(こ"大"(こなります。 

サブウー八一： サブウー八一の有無を設定します。 

•ちり： サブウー八一を使用します。 

.巧し： サブウー八一を使用しません。 

メニユーの"スピーカー構成" 嗦 "サブウー八一"設定(惕""*96ぺージ)が 
"無し"のときは、自動的じ"無し"じなります。また、"フ□ント"の設 
定が " ル " のときは、自動的(こ"有り"(こなります。 

サブウー八ーモード： サブウー八一で再生する低音域信号を設定します。 
•LFE : "2 ch ダイレクト/ステレオ" が ‘ フ□ント"の設定を"大"（こ設定し 
た場合は、サブウー八一から LFE 信号のみを出力します。また、 "2 ch ダ 
イレクト/ステレオ" 皆 " フ□ント"の設定を" ル " じ設定した場合は 、 LFE 
信号にフ□ントチャンネルの低音域信号を胞えて、サブウー八一から化 
力します。 

• LFE+ メイン 丄 FE 信号に、フ□ントチャンネルの低音域信号を加えて、 

サブウー八一から止 i 力します。 

0 "2 ch ダイレクト/ステレオ"が‘サブウー八一"の設定:が"有り"のとき 
じ設定できます。 


設定頂目 

設定内容 

2ch ダイレクト/ステレオ 

(つづき） 

ク□スオーバー： をチャンネルからサブウー八一に出力する、低音域信号 
の上限の周波数を設定します。 

•40Hz/60Hz/80Hz/90Hz/l OOHz/1 1 OHz/1 20Hz/ 

1 已 OHz/ 200 Hz/250Hz 


0 

• "2 ch ダイレクト/ステレオ"が‘サブウーハー"の設定が"有り"のときじ 
設定できます。 

• "2 ch ダイレクト/ステレオ"が‘フ□ント"の設定が"大"で"、"サブウー 
八ーモード"の設定が" LFE " のときは、"フルバンド"が表示され、設定で 
きません。 


距離フ□ントち/距離フ□ントち: 距離を設定するスピーカーを選びます。 

•0.00m 〜 18.00 m (3 .巨 Om)/ 0.0 ft 〜巨 0.0 ft (12.0ft) : メイン 

リスニングポイントか6スピーカーまでの距離を設定します。 

1 

0各スピーカーじ設定した距離の差は、6.00 メートルり 0.0 フィート）じ （ 
下になるようじ設定してください。 


レベルフ□ントち/レベルフ□ントち： レベルを調節するスピーカーを 
選びます。 

•-12.0dB 〜 + 12.0dB (O.OdB) :をチャンネルのレベルを調節しま 

す。 

オートサラウンドモード 

入力信号の種類ごとにサラウ 
ンドモードの設定を記憶しま 
す。 

オン： 記憶します。入力信号の種類に対して、最後(こ設定したサラウンド 
モードで、自動再生します。 

オフ： 記憶しません。入力信号が変化してもサラウンドモードは切り替わ 
りません。 


留 

•オートサラウンドモードは、次の4種類の入力信号(こ対して、最後(こ設 
定したサラウンドモードを記憶します。 

① アナ□グや PCM の2チャンネル信号 

② Dolby Digi ね1や DTS などの2チャンネル信号 

③ Dolby Digi ね1や DTS などのマルチチャンネル信号 

④ PCM および DSD のマルチチャンネル信号 

• ピュアダイレクト再生中は、入力信号が変化してもサラウンドモードは 
切り替わりません。 
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設定を確をする 


([eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 





































設定頂目 


設定内容 


EQ カスタ7イズ 
リモコンの MULTEQ を押し 
たときじ、使用しないイコラ 
イザーを表示しないようじ設 
定します D 


Audyssey : 
• ほ用ずる 
•ほ用しない 


‘Audyssey "イコライザーを使用しないときじ設定します。 


0 




"使用しない"じ設定したイコ 

ライザーは QUICK SELECT 

じ記憶させることができませ 
ん。また、呼び出すこともで 
きません。 


バイリンガルモード 

AAC ソース やドルビーデジ 
タルの二重音声の出力内容 
を設定します。 


"Audyssey® 才ートセ、ソトアップ"をおこなった後(こ、 

"Audyssey" の設定ができます。 

Audyssey Byp. L/R : "Audyssey Byp L/R" イコライザーを使用し 
ないときに設定します。 

•僅苗する 
•ほ用しない 

@ "Audyssey 才ートセットアップ"をおこなった後(こ、 "Audyssey Byp. 
_ L/R" の設定ができます。_ 

Audyssey Flat : "Audyssey 円 at" イコライザーを使用しないときじ 
設定します。 

参 ほ用ずる 
•ほ用しない 

凤 "Audyssey 才ートセットアップ"をおこなった後に、 "Audyssey 
_ Flat" の設定ができます。_ 

マニュアル： "マニュアル"イコライザーを使用しないときじ設定します。 

•僅届する 

•ほ用しない_ 

主音を :主音声のみ化力します。 

副音声： 副音声のみ出力します。 

ま/副： 主音声は左チャンネルから、副音声はちチャンネルから出力しま 
す。 

ま+副： 主音声と副音声をミックスして出力します。 

^このモードは、二重音声のソースを再生中に設定できます。 


ネツトワーク設定 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


ネットワークに関する設定をします。 


設定項目 


設定内容 


ネットワーク接続 

有線 LAN の設定をします。 


1 丄 AN ケーブルを接続する（惕=29ページ r ホームネットワーク （LAN) (こ接 
続する」)。 

2 . 本機の電源を入れる（惕。10ページ「電源を入れる」)。 

本機は、 DHCP 機能じよりネットワークの設定を自動的(こおこないます。 
DHCP 機能のないネットワークに接続する場合のみ、手順3の設定を 
おこなってください。 

3 . メニューの"ネットワーク情報"（惕=104ぺージ ) で IP アドレスを設定する。 


① メニユーの"ネットワーク接続"で"詳細設定"を選び、 ENTER を押す。 

② <][> で" DHCP" を"オフ"(こ設定し、▽を押す。 

DHCP 機能を無効(こします。 

③ 么▽づ〇または〇〜 9 でアドレスを入力し、 

ENTER を押す。 


I ロロロ ロ 
のののの 


f 51 山 LU 山 

JKL ruv 

, LLJ C_0 LtlLl 

LINK MENU WXY ム ー ivlEMORY 

I t - \ f - \ /- \ /- \ 


カーソルを移動する 
(上/下/左/ち） 




設定を確をする 


( RETuil ひとつ前のメニューに戻る 
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リモコンの操作ボタン 


筋顿 •►ネットワ-ク接続 


DHCP オン 

IP アドレス 192.168.100 .19 


酵…— 

Mil 因 

@決定 

IP アドレスや Proxy の設定を行います 


4ットワ-ク接続 


DHCP 
IP アドレス 
サフ'’ネット7スク 
テ’'フォルトケトウ I イ 
フ。ライマリ - DNS 
セカングリ - DNS 


255 . 255 
000 . 000 
000 . 000 
000 . 000 


255 . 000 
000 . 000 
000 . 000 
000 . 000 


IP アドレスを手動で設定します 


菌醫日口 

弓田 SIDE 

」田|0〇 ^ 























































ネットワークお続 

( つづき） 


• IP アドレス： 入力する IP アドレスは下記の範囲で設定してください。 
下記じ(外の IP アドレスではネットオーディオ機能を使用することが 
できません。 

CLASS A :10.0 .0.0 〜10.25己255.25已 
CLASS 目：172.16 .0.0 〜172.31 .255.25 已 
CLASS C :192.168 .0.0 〜192.168 .25 日.255 

•サブネットマスク： xDSL モデムやターミナルアダプタを直接本機に 
接続している場合は、プ□バイダから書面などで通知されたサブネッ 
トマスクを人力します。通常は255.255 .255.0 が入ります。 

•デフオルトゲートウェイ： ゲートウェイ（ルータ）じ接続している場合 
は、その IP アドレスを入力します。 

•プライマリ ー DNS 、 七カンダリー DNS : プ□バイダから書面など 
で通知された DNS アドレスが1つの場合は、"プライマリー DNS " じ 
入力してください。2つじ(上の場合は、1つを"セカンダリー DNS " じ 
入力してください。 

@7で"終了"を選び、 ENTER を押す。 

設定が完了します。 

• プ□丰シ経由でネットワークじ接続している場合は、"プ□丰シ"を選び、 
ENTER を押してください（惕=102ぺージ"プ□丰シの設定"）。 

画 

• ブ□-ドバンドルータ （ DHCP 機能）をお使いの方は、本機の初期設定で 
DHCP 機能が"オン"（こなっていますので、 " IP アドレス"と"プ□丰シ"の 
設定は必要ありません。 

• DHCP 機能のないネットワークに本機を接続してお使い(こなるとき(こは、 
ネットワークの設定をおこなう必要があります。この場合、ネットワー 
クに関する知識が必要となります。詳しくは、ネットワーク管理者など 
じお問い合わせ<ださい。 

•インターネ、ソト(こ接続できない場合は、もう一度接続や設定を確認して 
ください（煩=29ページ）。 

•インターネットの接続じついて分からない場合は、 ISP (インターネット- 
サービスプ □バイダ） またはパソコン関連販売店にお問い合わせくださ 
い。 

• IP アドレスの入力中に設をを丰ヤンセルしたいときは、 RETURN を押し 
てください。 


ネットワークお続 

( つづき） 


プ□キシの設定： インターネットじプ□丰シサーバーを経由して接続する 
場合に設定します。 


① メニューの"ネットワーク接続"で"詳細設定"を選び、 ENTER を押す。 

② の で"プ□丰シ"を選び、 ENTER を押す。 

⑤ <][> で"プ□丰シ"を"オン"じ設定し、 ▽ を押す。 

プ□丰シサーバーを有効(こします。 

④づ [> でプ□丰シサーバーの入力方法を選び、 ▽ を押す。 

アドレス： アドレスで入力する場合に選びます。 

ネーム： ドメインをで入力する場合に選びます。 

⑥ AV < >または 〇〜9 でプ□丰シサーバーの 
アドレスまたはドメインをを入力し、 ENTER を 
押す。 

手順④で"アドレス"を選んだ場合：アドレス 
を入力します。 

手順④で"ネーム"を選んだ場合：ドメインを 
を入力します。 

• 文字入力の方逊こつしてはの ページをご覧くだ 
さい。 

⑥ AV < >または 〇〜9 でプ□丰シサーバーのポート番号を入力し、 

ENTER を押す。 

@7で"終了"を選び、 ENTER を押す。 

設定が完了します。 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


(enter) 


設定を確をする 


( RETuil ひとつ前のメニューに戻る 


設定頂目 


設定巧客 


設定頂目 


設定巧客 


こが强 ►ネットトク接続 


フ°□キシ 《 ィオンイ—@ 

フ° □キシ ^—►アドレス 


P—►' 


000 . 000 . 000 . 000 


I’ 叫州- A''- を利用しません 


巧-瓣►ネットワ-ク接続 


DHCP オン 

IP アドレス 192.168.100 .19 



@決定 

IP アドレスや Proxy の設定を行いまず 


な > 鑛4ットワ-ク接続 


DHCP 

オン 




IP アドレス 

192 

.168 

100 

. 019 

サフ’'ネット7スク 

255 

.255 

255 

. 000 

テ’'フォルトケトウ I イ 

192 

.168 

. 100 

. 001 

フ。ライマリ- DNS 

192 

.168 

. 100 

. 001 

セカングリ- DNS 

000 

.000 

■esa 

. 000 

. 000 


'巷 ::ミ夫定 Return ] 村ンなレ 

7 □キ州- A '’ -を経由して接続ずる場合に設定します 


□のの丽風 is 

口のの0岳 
□ののの 
口田恩 Hj 風 
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設定頂目 

設定内容 

設定頂目 

設定内容 

その化の設定 

スタンバイ時のネットワーク 
のオン/オフ設定やパソコン 
の言語を設定します。 

ネットワークスタンパ’イ： スタンバイ時のネットワーク機能のオン/オフ 
を設定します。 

•オン： スタンバイ時に、ネットワーク機能をオンします。ネットワーク 
対応のコント□ーラーを使用して本機を操作できます。 

•オフ :スタンバイ時(こ、ネットワーク機能を停止します。 

その化の設定 

( つづき） 

パーティースタートレベル： パーティーモードを開始するときの音量を設 
定します。 

•前回の音量： パーティーモードを開始する前と同じ主音量です。 
•--- dB (0) :常に消音状態でパーティモードを開始します。 

•-80 dB 〜 18 dB (1 〜 99) :お好みの音量でパーティーモードを開始 


@ウ王ブコント□-ル機能(惕=69ぺージ)をご使用じなるときは"オン"じ 
設定してください。 


します。 

画 

•メニューの"パーティーモード機能"が"オン"のときじ設定できます。 


mmmm 


• メニューの"音量表示"(惕=105ぺージ）の設定が"絶対値"のときは、〇〜99 


"ネットワークスタンバイ"を"オン"に設定している場含は、スタンバイ時 
の待機電力を多く消費します。 


で表示します。 

• メニューの"音量の上限"(惕=105ぺージ）で設定されている上限値まで設定 


文字コード： 文字が正しく表示されない場合(こ、 USB メモリーで再生する 


できます。 


MP 3 ID 3 -Tag の文字〕ードタイプを設定します。 

•オート： 文字コードタイプを自動で選びます。 

•ラテン語： ISO 8859- 1の Latin -1 を選びます。 

•日本語： シフト」にを選びます。 


ネツトワークステータス： 同じネットワーク(こ接続されている DEMON 製 
品の状態を、最大 1 0台まで表 W します。 

• フレンドリーネーム/パーティーモードの状態/モデル名/ 

電源オン/スタンバイ/還がソース/音量レベル 


@ "才ート"じ設定したときに文字が正しく表示されない場合は、"ラテン 
語"または"日本語"(こ設定してください。 


"ネットワークステータス"は、ネットワークステータス表示機能(こ対 
応する DEMON 製品のみ表示します。 


PC 言語： パソコンの言語を選びます。 

• ara / chi ( smpl )/ chi ( trad )/ cze / dan / dut / eng / fin / fre / ger / 
gre / heb / hun / ita / jpn / kor / nor / pol / por / por ( BR )/ rus / spa / 
swe/tur 


アツプデート通知 ："ファームウェアのアップデート"で最新のファームウェ 
アがリリースされている場合に、本機のメニュー画面(こ通知メッセージを 
表示します。通知メッセージは、電源オン時に約20秒間表示します。こ 
の機能をご使用じなるときは、インターネ、ソトブ□ー ドバンド(こ接続して 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

フレンドリーネームの編集： "フレンドリーネーム"とは、ネットワーク上 
(こ表示される本機のを称です。63文字まで入力できます。お買い上げ時 
のフレンドリーネームは、 " DENON :[ AVR -431 1 ]" です。 

•文字入力の方まじついては77ページをご覧ください。 

初期化： 編集した"フレンドリーネーム"をお買い上げ時の設を(こ戻します。 
•初期化する： 設定をお買い上げ時の設をに戻します。 

•初期化しない： 設定をお買い上げ時の設定に戻しません。 


ください(惕=29ページ)。 

•オン :アップデートの通知を表示します。 

•オフ： アップデートの通知を表示しません。 

画 

•通知メッセージが表示されている間に ENTER を押すと、"アップデート 
の確認"画面が表示されます。（"ファームウェアのアップデート"の詳細 
は、107ページをご覧ください。） 

I 

I 

I 

I 

八0—テイーモード機能： パーティーモード機能を設定します。 

•オン： パーティーモード機能を有効じします。 

•オフ :パーティーモード機能を無効じします。 


•通知メッセージを閉じるじは、 RETURN を押してください。 

I 

I 

I 

I 

I 


I 

I 

@パーティーモード機能じついては、 r パーティーモード機肯引（辟67ぺ一 
ジ）をご覧ください。 
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設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 
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設定頂目 

設定内容 

その化の設定 

( つづき） 

アップグレード通知： "新機能の追加"でダウン□-ド可能なファームウェ 
アがリリースされている場合に、本機のメニュー画面(こ通知メッセージを 
表示します。通知メッセージは、電源オン時(こ約20秒間表示します。こ 
の機能をご使用じなるときは、インターネ、ソトブ□ー ドバンドに接続して 
ください(惕=29ページ)。 

•オン :アップグレードの通知を表示します。 

•オフ： アップグレードの通知を表示しません。 

I 

0 

• 通知メ、ソセージが表示されている間(こ ENTER を押すと、"新機能の追施" 
画面が表示されます。（"新機能の追力日"の詳細は、108ページをご覧くださ 
い。） 

•通知メッセージを閉じるじは、 RETURN を押してください。 

ネットワーク情報 

ネットワークの情報を表示し 
ます。 

フレンドリーネーム / DHCP/IP アドレス /MAC アドレス 


圖ゾ■ンの設定 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頃目です。 


マルチゾーン（ゾーン2、ゾーン 3) で再生する音声の設定をします。 


設定項目 

設定内容 

低音 

低音のトーンを調節します。 

-10 dB 〜 + 10 dB ( OdB ) 

高音 

高音の! -ー ンを調節します。 

-10 dB 〜 + 10 dB ( OdB ) 

八イパス フイルター 

低音が歪んで闇こえるとき 
じ、低域成分をカットして化 
力します。 

オン： 低域成分をカットして出力します。 

オフ :低域成分をカットしません。 

ちレベル 

左チヤンネルの出カレベルを 
調節します。 

-12 dB 〜 + 12 dB ( OdB ) 

@ "左レベル"は、"チャンネル"の設定(惕=104ぺージ ) が"ステレオ"のとき 
(こ設定できます D 

ちレベル 

ちチヤンネルの出カレベルを 
調節します。 

-12 dB 〜 + 12 dB ( OdB ) 

@ "もレベル"は、"チャンネル"の設定(優 M 04ぺージ)が"ステレオ"のとき 
じ設定できます。 

チヤンネ J レ 

マルチゾーンから出力する信 
号を設定します。 

ステレオ： ステレオ信号を出力します。 

モノラル：モノラル信号を出力します。 

@ メニューの"アンプの割り当て"が‘アサインモード"（惕=95ぺージ）を 
" Z 2/ Z 3( M )" (こ設定すると、"チャンネル"の設定は自動的(こ"モノラ 
ル"じなります。 

音量レベル 

音量出カレベルを設定しま 
す。 

可変 :本機やリモコンで音量の調節ができます。 

-40 dB (41) :音量は常に- 40 d 目じなります。外部のアンプで音量を調 
節する場合に設定します。 

OdB (81) :音量は常(こ Od 目じなります。外部のアンプで音量を調節す 
る場合(こ設定します。 

0 メニューの"アンプの割り当て"皆"アサインモード"設定(暢95ぺージ ） 
が" Z 0 NE 2"、" Z 0 NE 3" または" Z 2/ Z 3( M )" のとき、"音量レベル"は"巧 
変"じなります。 

音量の上限 

音量の上限を設定します。 

オフ： 設定しません。 

-20 dB (巨 1 )/- 1 OdB (71 )/OdB (81) 

留 

• ゾーン2またはゾーン3の"音量レベル"設定（惕=104ぺージ ） が"可変"の 
とき(こ設定できます。 

•メニューの"音量表示"設定(惕=10日ぺージ ) が"絶対値"のときは、〇〜99の 
範囲で表示します。 
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設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 










































設定頂目 

設定内容 

電源オン時の音量 

ゾーン2またはゾーン3の 
電源を入れたときの音量を設 
定します D 

前回の音量：記憶している音量じなります。 

---dB(0) :常に電源を入れたときは消音状態じなります。 

-80dB 〜 18dB (1 〜 99) :設定した音量じなります。 

画 

• ゾーン2またはゾーン3の"音量レベル"設定（惕=104ぺージ）が"可変"の 
とき(こ設定できます。 

• メニユーの"音量表示"設定(惕=10日ぺージ)が"絶対値お"のときは、〇〜99 
の範囲で表示します。 

ミユーテイングレべ J レ 

ミユーテイング時の音量の減 
衰量を設定します。 

消音:消音状態じなります。 

-40dB :現在の音量から 40 d 目下げて再生します。 

-20dB :現在の音量から 20 d 目下げて再生します。 


團その他の設ち 

その他の設定をします。 


お買い上げ時の設定は、下線び付いている頂目です。 


設定頂目 設定内容 

音量の設定 音量表示：音量の表示方法を設定します。 

メインゾーン(本機のある部 • 巧測直 : -- dB (最小)、 -80.5 服〜18服の範囲で表示します。 
屋)の音量に関する設定をし•おが値： 0(最小)〜99の範囲で表示します。 


ます。 



• "音量表示"を設定すると、"音量の上限"や"電源オン時の音量"の表示方 
まも切り替わります。 

• "音量表示"の設定は、すべてのゾーンに対して適用します。 

音量の上限：音量の上限を設定します。 

• オフ :音量の上限を設定しません。 

• -20dB (巨 1 )/- 1 OdB 口 1 )/OdB (81) 


電源オン時の音量：電源をオンじしたときの音量を設定します。 
• 前回の音量 :前回使用したときの音量じなります。 

•---dB (0) :常(こ消音状態(こなります。 

•-80dB 〜 18dB (1 〜 99) :設定した音量じなります。 


ミューテイング：ミューティング時の音量の減衰量を設定します。 
•消音：消音が熊(こなります。 

•-40dB :現在の音量から 40 d 目下げて再生します。 

•-20dB :現在の音量から 20 d 目下げて再生します。 


ほ用ソースの選が TUNER/PHONO/CD/BD/DVD/TV/ 

使用しない入カソースを表示 SAT/CBL/DVR/GAME/V.AUX/DOCK/ 

しないようじ設定します。 NET/USB :使用しない入カソースを選びます。 


【 AMP] 【器お ] 1^^ 

阿闲@师 


• ほ。する 
•ほ用しない 


[SATTU) を T/CBLI 〔 GAME) り . AUXI 
[phono] 〔CD I [dvr) [jm I 


mmmm 

• をゾーンで使用中の入カソースの設定はできませ 
ん /。 

• "使用しない"じ設定した入カソースは、 SOURCE 
SELECT を操作しても選択できません。 
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設定頂目 設定内容 

GUI スクリーン七ーパー： スクリーンセーバーの表示を設定します。 

テレビ画面の表示に関する設•む：メニューの表示中、 NET / USB 、 iPod および TUNER 画面を表示 
定をします。 中に何も操作をしない状態が3分じ(上続くとスクリーンセーバー画面(こ 

切り替わります。么▽づ [> を押すと、スクリーンセーバーを解除し、 
スクリーンセーバー表示前の画面を表示します。 

•オフ： 使用しません。 

壁紙： 再生停止中などじ背景に表示する壁紙を設定します。 

• ピクチャー :背景をピクチャー画面の ENON □ゴ )( こします。 

•黒色： 背景を黒色じします。 

•灰色： 背景を灰色じします。 

•青色： 背景を青色じします。_ 

フォーマット： ご使用じなるテレビ(こ合わせて出力する映像信号方式を設 
定します。 

• NTSC : NTSC 方式で出力します。 

• PAL : PAL 方式で化力します。 

间 

"フォーマット"は、じ(下の操作でも設定できま 
す。このとき、メニュー画面は表示されません。 

1. 本体の AUDYSSEY DSX と RETURN を3 

秒じ(上長押しする。 

ディスプレイ(こ " Video Format " を表示しま 
す。 

2 . <] > を押して映像信号方式を設定する。 

3 . 本体の ENTER MENU または RETURN を 

押して、設定を終了する。 

接続されたテレビの映像方式と異なる方式(こ設定すると、映像は正しく表 
示されません。 

操作内容の表示： サラウンドモードや入カモード切り替えなどの操作樹こ、 
各状態を表示します。 

• オン :表示します。 

•オフ： 表示しません。 

ち音量表示： 主音量調節時に主音量レベルを表示します。 

•T :画面下(こ表示します。 

•上： 画面上(こ表示します。 

•オフ： 表示しません。 

主音量表示が映画の字幕に重なって見づらい場合は、"上"じ設定してく 
ださい。 


設定頂目 

設定内容 

GUI 

(つづき） 

NET/USB :入カソースが" NET / USB " のときじ、 NET / US 目画面の表示 
時間を設定します。 

•30 s : 30秒間表示します。 

•10 s :10秒間表示します。 

•オフ： 表示しません。 

•常に表示： 常(こ表示します。 

iPod :入カソースが" DOCK " または " iPod ( US 目)"のとき(こ、 iPod 画面 
の表示時間を設定します。 

•30 s : 30秒間表示します。 

•10 s :10秒間表示します。 

•オフ： 表示しません。 

•常に表示： 常(こ表示します。 

TUNER :入カソースが" TUNER " のとき(こ、チューナー画面の表示時間 
を設定します。 

•30 s : 30秒間表示します。 

•10 s :10秒間表示します。 

•オフ： 表示しません。 

•常に表示： 常に表示します。 

■ J モコンプ U セットコード 

が属のリモコンに登録巧能な 
プリセットコードを横索して 
表示させることができます。 

「プリセットコードを登録する」（惕=111ぺージ）をご覧ください。 

クイック七レクトネーム 

画面に表示される"クイック 
セレクトネーム"をお好みの 
さ)前に変更します。 

•16 文字まで入力できます。 

• 文字の入力方まじついては、77ページをご覧ください。 

ゾーンちの変更 

画面に表示されるゾーンの表 
示をを、お好みのを前に変更 
します。 

•10 文字まで入力できます。 

•文字の入力方まじついては、77ぺージをご覽ください。 
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設定頂目 

設定内容 

トリガーアウト 1/ 
トリガーアウト 2 

入カソースやサラウンドモー 
ドなどじ巧して、 トリガーア 
ウト1/2を動作させる条件 
を選びます。 

トリガーアウトじついては、 
「トリガー化力端子」（惕=30 
ページ）をご覧ください。 

トリガーアウト 1/2 

□ ゾーン(メインゾーン/ゾーン 2/ ゾーン 3) にがして設定するとき 

"オン"じ設定されたゾーンの電源に連動して、トリガーアウトが動作し 
ます。 

□ 入カソースに巧して設定するとを 

"オン"じ設定された入カソースが選ばれたときに、トリガーアウトが動 
作します。 

0「ゾーンに対して設定するとき」で"オン"じ設定されたゾーンに対し 
て有効です。 


□ サラウンドモードに巧して設定するとを 

"オン"じ設定されたサラウンドモードが選ばれたとき(こ、トリガーアウ 
卜が'重力作します。 


^「ゾーン(こ対して設定するとき」で"メインゾーン"が"オン"、「入力 
ソース(こ対して設定するとき」で"オン"じ設定されている入カソー 
スが選ばれているときじ有効です。 


□ HDMI モニターに巧して設定するとを 

"オン"（こ設定された HDMI モニターが選ばれたときに、ト リガーアウ 
卜が'重力作します。 


^「ゾーン(こ対して設定するとき」で"メインゾーン"が"オン"、「入力 
ソース(こ対して設定するとき」で"オン"じ設定されている入カソー 
スが選ばれているときじ有効です。 


□ パーチカルストレッチに巧して設定するとき 

"バーチカルストレッチ"(惕=98ぺージ )) を"オン"(こ設定したとき(こ、連 
動してトリガーアウトが動作します。 


•オン： 出力の条件じします。 

:条件じしません。 

リモコン ID 

本機のリモコンで、他の 
DEMON 製 AV アンプが動 
作してしまうときに設定しま 
す。ご使用じなるリモコンと 
本機のリモコン ID を合わせ 
てください。 

1/2/3/4 

心 

本体のリモコン ID を変更する場合は、リモコン （ RC -1 1 45) のリモコン 
ID も同時に変更して<ださい。 

ディスプレイの明るさ 

本体のディスプレイの明るさ 
を調節します。 

壁堂 :通常の明るさです。 

薄暗い： 薄暗くします。 

暗い： 暗くします。 

消な： ディスプレイを消灯します。 


設定頂目 


設定内容 


設定の保護 

設定した内容を変更できない 
ようじ□ツクします。 


オン： 設定した内容を□ックします。 
オフ： 設定した内容を□ックしません。 


@設定を解除するときは、"設定の保護"を"オフ"じ設定してください。 


"設定の保護"を"オン"(こ設定すると、じ(下の設をが変更できなくなります。 
また、じ(下の設定(こ関連するボタンを操作すると、ディスプレイ(こ " SETUP 
LOCKED !" を表示します。 


メニュー操作 
RESTORER 
Dolby Volume 
Dynamic EQ @ 


-チヤンネルレベル 
- MultEQ @ XT 32 
- Dynamic Volume ® 


メンテナンスモード 

DEMON のサービスエンジニ 
アやカスタムインス!ラー 
か6メンテナンスを受けると 
きじ使用します。 


DEMON のサービスエンジニアやカスタムインス I -ーラーから指示があつ 
た場合のみご使用ください。 


ファームウ；!:アのアツプデー 
卜 

ファームウェアをアップデー 
卜します。 


アップデートの確認： ファームアップウェアが最新かどうかの確認ができ 
ます。また、アップデートする場合のおよそのアップデート時間を確認で 
きます。 

スタート： アップデートを実行します。 

アップデートを開始すると、電源表示が赤色に点灯し、メニュー画面は 
シャットダウンします。 

アップデート中は、ディスプレイ(こ経過時間を表示します。 

アップデートが完了すると、電源表示が緑色に点なし、通常の状態に戻ります。 

• アップデートじ失敗しても、本機は自動的にアップデートを再試行しま 
す。それでもアップデートできない場合は、下記のいずれかのメッセー 
ジがディスプレイ(こ表示されます。このような場合は、設定やネットワー 
ク環境の確認をおこなった上で、再度アップデートしてください。 


ディスプレイ表示 

説明 

Updating fail 

アツプデート(こ失敗しました。 

Login failed 

サーノ \一への □ グイン(こ失敗しました。 

Server is busy 

サーバーが混雑しています。しばらく時間をおいて 
から、やり直してください。 

Connection fail 

サーバーへの接続に失敗しました。 

Download fail 

ファームウエアのダウン□-ド(こ失敗しました。 
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設定頂目 


設定内容 


新機能の追加 

本機にダウン□ード可能な新 
機能を表示し、アップグレー 
ドします。 


アップグレード： アップグレードを実行します。 

アップグレードを開始すると、電源表示が赤色に点のし、メニュー画面は 
シャットダウンします。 

アップグレード中は、ディスプレイじ経過時間を表示します。 

アップグレードが完了すると、電源表示が緑色に点灯し、通常の状態(こ戻 
ります。 

•アップグレードができなかつた場合は、ディスプレイじ"ファームウェア 
のアップデート"と同様のメッセージが表示されます。この場合は、ネッ 
トワーク環境を確認し、再度アップデートしてください。 

アップグレードステータス： アップグレードじよって追加された機能の一 


覧を表示します。 


@アップグレードをご利用じなる場合の詳細じついては、当社ホームぺ一 
ジをご覧ください。 

お手続きが完了すると、このメニュー(こ"登録完了"と表示され、アッ 
プグレードすることができます。お手続きされていない場合は、" --- 
——"が表示されます。 

お手続きの際には、この画面(こ表示されてい 
る ID 番号が必要じなります。 

本体のくと RETURN を3秒！::/上長押しす 
ると、 ID 番号をディスプレイ(こ表示させること 
もできます。 



_ "ファームウェアのアップデート"および"新機能の追加"をおこなつたとをのごま意_ 

• これらの機能を使用するためじは、インターネットブ□ードバンドに接続できる環境と設定が必要です 
(惕 =29 ページ）。 

• アップデート/アップグレードが終わるまで、絶対に電源を切らないでください。 

• アップデート/アップグレードが完了するまでじ、ブ□ー ドバンド接続でも1時間程度の時間がかかり 
ます。 

•一旦アップデート/アップグレードを開始すると、本機は完了するまで通常の操作ができなくなります。 

また、本機に設定したパラメーターなどのバックアップデータが初期化される場合があります。 

•アッ プデートや アッ プグレード後に、じ(下のノ\ '、ソ ク アッ プデータが消去されることがあります。 

•インターネットラジオのプリセットチヤンネル 
•最お再生したインターネットラジオ局のデータ 
• Flickr Contact で登録している"ユーザーネーム" 

•インターネットラジオ、メディ アサーパーと USB メモリーのデータ 
•アップデートやアップグレード中に更新が失敗した場合は、本体の OIM/STANDBY 
を已秒じ(上長押しするか、電源コードを再度挿入し直してください。ディスプレイじ 
"Update Retry " が表示され、失敗したところから更新を再開します。それでも失敗が 
続く場合は、ネットワークの環境を確認してください。 


囚 

• "ファームウェアのアップデート"および"新機能の追施"（こ関する情報は、その計画が明らかじなるたびじ 
当社ホームページなどで告知するそ定です。 

• "ファームウェアのアップデート"や"新機能の追加"で利用巧能な新しいファームウェアがリリースされる 
とメニュー画面(こ通知メ、ソセージを表示します。表示させたくない場合は、"アップデート通知"（惕=103ぺ一 
ジ)および"アップグレード通知"（惕=104ぺージ)を"オフ"じ設定してください。 



賴 言語の設定 

テレビ画面(こ表示する言語を設定します。 


お買い上げ時の設定は、下線が付いている頂目です。 


設定内容 


English / Deutsch / Frangais / Italiano / Espanol / Nederlands / Svenska / 日本語 

留 

"言語の設を""は、1ソ下の操作でも設定できます。このとき、メニュー 
画面は表示しません。 

1. 本体の AUDYSSEY DSX と RETURN を3秒!^上長押しする。 

ディスプレイ(こ " Video Format " を表示します。 

2. AV を押して " GUI Language " を選ぶ。 

3.0 を押して言語を設定する。 

4.本体の ENTER MENU または RETURN を押して設定を終了する。 
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贸 I 瞬民 


本機の設を状態や入力信号などの情報を表示します。 

頂目 設定内容 


現巧の設定 _ □ メインゾーン 

現在の設定状態を表示しま メインゾーンの設定状態を表示します。 

す。 選がソース/ネーム/サラウンドモード/入カモード/デコードモード/ 


mmmm 

表示する内容は、入カソース 
じよって異なります。 


HDMI / DIGITAL / COMP / レック七レクト/ビデオ七レクト/ 
ビデオモード /Content Type / ビデオコンパート / i / p スケーラー/ 
解像度/プ□グレッシブモード/アスぺクト など_ 

□ ゾーン 2/3 


ゾーン2またはゾーン3の設定状態を表示します。 

_ゾーン2/ゾーン3/電源/選がソース/音量レベル_ 

音声入力信号 サラウンドモード： 設定しているサラウンドモード 

音声入力信号の情報を表示 信号： 入力信号の種類 

します。 fs : 入力信号のサンプリング周波数 

フォーマット： 入力信号のチャンネル数（フ□ント/サラウンド / LFE の 
有無） 

オフセット： ダイア□グノーマライゼーションの補正值 
フラグ： サラウンドバックチャンネルを含む信号を入力しているときじ 
表示します。入力信号が Dolby Digital EX . DTS-ES Matrix のときは 
" MATRIX "、 DTS-ES Discrete 信号などのときは" D に CRETE " を表示し 


ます。 


ダイア□グノーマライゼーシヨン機能について 


Dolby D 间ほ I ソースの再生中、自動的(こ動 
作します。 

この機能は、プ□グラムソースごとに異なる標 
準信号レベルを自動的に補正します。 

補正値は、本体の STATUS でも確認できます。 


〇 I 

STATUS 一一 

0 〇 » 1 



数字は補正値です。変更で 
きません。 


HDMI 情報 信号情報 

HDMI 入出力信号や HDMI • 解像度/カラースぺース/ビット数_ 

モニターの' I 肯報を表示しま モニ々—1/モニ々一2 

す。_ • インターフエース/巧応解像度_ 

才ートサラウンドモード アナログ /PCM 2 ch / デジタ J レ 2 ch / デジタ J レ 5. 1 ch / 

オートサラウンドモードに記 7ルチチヤンネル 
憶している内容を表示しま 
す。 
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頂目 

設定内容 

クイック七レクト 

「クイックセレクト機能」 

(惕=65ページ）じ記憶してい 
る内容を表示します。 

クイック七レクト1/クイック七レクト2/クイック七レクト3/ 

ゾーン2クイック七レクト1/ゾーン2クイック七レクト2/ 

ゾーン2クイック七レクト3/ゾーン3クイック七レクト1/ 

ゾーン3クイック七レクト2/ゾーン3クイック七レクト3 
• ネーム/選がソース/ビデオ七レクト/音量レベル/ 

MultEQ ® XT 32 /Dynamic EQ 狡/ Dynamic Volume ®/ 

アナログ /PCM 2 巳 h / デジタル 2 巳 h / デジタル 5.1 ch / 

7 ルチチヤンネル 

プ u セットチヤン： sg レ 

プリセットチヤンネルの情報 
を表示します。 

A / B / C / D / E / F/G 

A 1 〜 A 8/ B 1 〜 B 8/ C 1 〜 C 8/ D 1 〜 D 8/ E 1 〜 E 8/ F 1 〜 F 8/ 

G 1 〜 G 8 

I TUNER II NET/USB I 
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リモコンで接続機器を操作ずる 


付属のリモコンにプリセツトコードを登録すると、を社の機器 
の操作ができるようになります。 


接続機巧を操作する 


-f ZONE SELECT を巧して、操作 
' するゾーンを選ぶ。 

選択したゾーン操作モード表示が点 
义：[します。 

•ZONE SELECT を押すたびじ、モード 
が切り替わります。 

\ jir \ メインゾーンの操作をするときに 
選びます。 


[12 I ゾーン2の操作をするときじ選び 
ます。 


「龍擊耽肌ド。誦。" 

「圖—日〕ロ ロ 


画图 

图國 


回輕 ] @园 

fiT ) 

ISATTUI ^AT/CBl) IGAMEI (v.AUX) 

I PHONO I〔CD つ 〔DVR | I TV I 

fMACRol 


旧 D) (SAT/CBL) (DOCK) 

a a a 


间 ゾーン 3 の操作をするときじ選び 
ます。 


同 本機では使用しません。 


入カソース選択ボタンを巧して、入カソースを選ぶ 
(傾31ページ)。 

•手順1で選択したゾーンの入カソースを切り替えます。 

• リモコンの操作モードを次の表のようじ切り替えます。 


入力 
ソース 選 
択ボタン 

本機の 
入カ ソース 

操作モード 

表示 

リモコンで操作できる機器 

fAMP ] 

- 

frip 

本機(アンプ操作）* 2 

田*1 

BD 

ぷぶ 

BD ボタンに登録している機器 


DVD 

JSI / Tj 

DVD ボタンに登録している機器 

回*1 

TV 

71/ 

TV ボタンに登録している機器 


SAT/CBL 

那下/ [ 

SAT/CBL ボタンに登録している 

お松 SS 

械を 

foVRl * ^ 

DVR 

JSI/R 

DVR ボタンに登録している機器 


GAME 

匿 

GAME ボタンに登録している機 
器 

( V . AUX )* ^ 

V.AUX 

!/ぷ1」) く 

V.AUX ボタンに登録している機 
器 


CD 

1::]] 

CD ボタンに登録している機器 

f iPod 1 

NET/USB 

または 

DOCK 

iPdcI 

US 目端子に接続した iPod 、 ま 
たは iPod 用コント□ールドック 

[ dock ! 

DOCK 

ぷ日 [K 

iPod 用コント□ールドック 

1 NET/USB 1 

NET/USB 


•ネットワーク機能 
• US 目端子に接続した iPod 、 ま 
たは US 目メモリー 

1 PHONO 1 

PHONO 

剛邱化] 

本機(アンプ操作）* 2 


TUNER 

下 U で化 

本機(チューナー操作） 


mmmm 

リモコンがアンプ操作モードじ(外のときじ、下記の動作をお 
こなう場合は、 AMP を押してリモコンをアンプ操作モードに 
切り替えてください。 

•MENU を押して、本機のメニュー操作をおこなうとき 
•CH LEVEL を押して、本機のチャンネルレベルを設定すると 
含 

•ZONE/DEVICE ON または ZONE/DEVICE OFF を押してを 
ゾーンの電源オン/オフを切り替えるとき 


3 本機または入カソースを切り替えた機器の操作をお 
こなう。 

•詳しくは、を機器の取扱説明書をご覧ください。また、 
iPod 、 チューナ ー 、ネットワーク機能、 US 目メモリーの操 
作じついては、じ(下のページをご覧ください。 
• iPod ( Q ^35.36 ぺージ） 

•チューナ ー([1^38 ぺージ） 

•ネットヮーク機能(惕^ 41〜43ぺージ） 

•USB メモリ ー([1^45 ぺージ） 


*1 このボタンにプリセットコードを登録すると、本機のリモコン 
でお手持ちの機器の操作がおこなえます。 

*2 このモードでは、 iPod 、 US 目メモリー、 iPod 用コント□ール 
ドック、ネットワーク機能およびチューナーの操作が可能です。 


0 

SOURCE SELECT を押すと、自動的にアンプ操作モードに移 
行します。 


110 










































プ u セットコードを登録する 


DEMON 



【 AMP] 【掛お ] d 

励间 ® @ 

ISATTU ) ISA " 咖 [ gAME | IV.A 崎 
I phono ] 〔CD I I dvr]〔tv I 


可 FF 琴曲 E oFfPOWERoN ’ 

( p ) BJ ロ ロ 


SELECT 

yCBL) (DOCK) 


付属のリモコンじプリセツトコードを登録すると、お手持ちの 
DVD プレーヤーやテレビなどを社の機器の操作ができるよう 
になります。 

プリセツトコードの登録には、メニューの"リモートプリセツ 
トコード"（陣106ぺージ)を使用してください。このメニューで 
は、付属のリモコンじ登録可能なプリセツトコードを檢索し 
て、表示させることができます。 

□機器の操作に使用でをる主なボタン 

① ZONE/DEVICE ON 、 ZONE/DEVICE OFF 

を機器の電源オン/オフを切り替えます。 

② 么 ▽<] >、 ENTER、RETURN 

を機器のメニュー操作をします。 

⑤ MENU 、 SETUP、TOP MENU 

を機器のメニューを表示します。 

④►、■、■■、一、►►、■◄◄、 

⑥ 数字ボタン (0-9. +10) 

( DCH + CH - 

⑦ TV POWER、TV INPUT 

テレビの操作をおこないます。 

このボタンは、どのモードのときでも有効です。 


□お買い上げ時に設定をれているプリセツトコード 

お買い上げ時の設定では、を入カソース切り替えボタンに 
次の機器を登録しています。ご使用になる機器に合わせて 
変更できます。 


入カ ソース 
選択ボタン 

カテゴリー 

ブランド 

プリセツ 
卜つ ード 

田 

ブルーレイディスクプレー 

DEMON 

32258 

し dvdI 

DVD プレー七一 

DEMON 

32134 

应] 

テレビ 

SONY 

10810 

[ sat / cblI 

衛星 チューナー 
(セットトップボックス） 

DirecTV 

01377 

[ dvr ] 

DVD レコーダー 

Tivo 

20739 

[ game ] 

ケーブルテレビ 
(セットトップボックス） 

Motorola 

01376 

〔 V . AUX 〕 

デジタルカメラ 
(DVD レコーダー) 

Panasonic 

21378 

( dock ] * 

iPod 用コント□ールドック 

DEMON 

62516 

间 

CD プレー七一 

DEMON 

42867 


7 ZONE SELECT を巧して、ゾーン操作モードを 
^ (メインゾーン）に切り替える。 

リモコンのゾーン操作モード表示の回が点なします。 


〇 AMP を巧して、 
ムる。 


リモコンをアンプ操作モードにす 


3 


MENU を巧す。 

テレビ画面にメニューを表示します。 


4 么▽を押して、メニューの‘‘マ 
ニュアル設定"吟"その他の設定" 
が‘リモートプリセットコード" 

を選び、 ENTER または^を巧す。 




DENON 

«>幽その他の設定 


1 

音量の設定 
使用ソ-スの選択 

GUI 

◄ 1リロ：/: nj セッロ-ド )► 

クイックセレクトネ-ム 
ソン名の変更 


1 

眠ンに登録できる了リセット]-ドを検索しまず 


5 


* iPod 用コント□-ルドックを使用しない場合は、 DOCK じ他の機器 
のプリセットコードを登録できます。 

mmmm 

TUIMER / DTU 、 NET / USB . iPod 、 PHONO および SATTU にはプリ 

セットコードを登録できません。 


AV を巧してプリセツト登録 
したい機器のカテゴリーを選び、 
ENTER または^を押す。 


み、 >@>1 」ロノフ。 1 」か外]-ド 


DENON 

ィ [Blu-ray 

>|D 


CD Recorder 

J 


CABLE 

L 


CABLE/PVR 

M 


DVD 

N 


DVD Recorder 

0 


HD-DVD 

P 


IPTV STB 

S 


PVR 

T 


フ’リセット登録する機器のカテ]'’！ J - を還択しまず 


" TV "、" TV / DVD "、" TV / VCR " カテゴ 
リーは、 TV ボタンのみプリセツトコー 
ドの登録ができます。 


リモコンの操作ボタン 


カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 


( enter ) 


設定を確をする 


(RETuil ひとつ前のメニューに戻る 
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を機器のリモコン操作の詳細じついては、35〜45、113ぺージをご'覧 
ください。 


匿因 I 因 S 0 0 sl □画 

►恩 s □のの0昏 i 

」田|〇0の0 
画因 i 回 is □の厚 







































































プ IJ セットコードを登録する 


6 


AV を巧してブランド名の頭文字を選び 、 ENTER 
または^を押す。 


が if 川。ンフ。リセッロ-ド 

DENON 

Blu-ray 

‘ィ（1 

CD 

A 

CD Recorder 

B 

CABLE 

C 

CABLE/PVR 

D 

DVD 

E 

DVD Recorder 

F 

HD-DVD 

G 

IPTV STB 

H 

PVR 

1 

つ 。リセット登録ずる機器のアランド名の頭文字を遇択しまず 


•頭文字は、1、 A 〜 Z で表示します。（をカテゴリーで、ブラ 
ンドが存在する頭文字のみ表示します。） 

数字で始まるブランドをは、 "1" を選んで<ださい。 


AV を巧してブランド名を選び、 ENTER または 
>を巧す。 


み►脚ンつ。リセット]-ド [1/4] DEMON 

_ - DVD - 

◄ IDaenyx _ j ► 

Daewoo 

Dalton 

Dansai 

Dantax 

Datsun 

Daytek 

Dayton 


■~ c ^ 前のへ ° -グ :欠 m 。 

了リセット登録ずる機器の T ランド名を選択しまず 



• ブランドをが複数ページある場合は、 CH +または CH - を押 
すと、ページを切り替えることができます。 

脚 m 

リストにご希望のブランドをが表示されない場合は、本機に 
付属のリモコンで、ご使用の機器を操作することはできませ 
ん。このような場合は、ご使用の機器に付属のリモコンを使 
用して操作してください。 


8 リモコンコードとリモコンのプリセツト登録の操作 
手順を表示します。 


於補 ►リモ]ン7リセッに-卜 DENON 

カテ〕'■リ- : DVD 

フ。ランド : Denon 

>K [1/4] : 30490 

1 .[POWER ON ] と [ DEV に E 01\1]ホ'’タンを3秒 U 上同時に巧ず。 
リモ]ンに ipRSET " が表示される。 

之. [ ENTER ]!'' タンを巧ず。リモ]ンに ’ MODE ?" が表示される。 

3. 7 リセット登録する機器の入カソ-スホ'’タンを巧ず 

4. [〇〜 9] ホ'’タンを巧して]-ドま号を入力ずる 

5. キ-を巧して、機器を操作できるか確認する（例 . [DEVICE ON ]) 

1QUI«1) OK (QU1CK2 ) NG tQUICO ) 戻る 

機器を操作できた場合は QU に！ <1 を、操作できない場合は吕を押ず 


mmmm 

ブランドをの選択を間違えたときは、 QUICK SELECT 3 を押し 
て<ださい。じ(下の画面を表示します。 


游■-曲 I ••脚ンフ。 I 」かッロ-ド DENON 



( QUICK ! I OK [ QUICK 2 ] NG ( QUICK ! j 戻る 

機器を操作できた場合は曰 U に K 1 を、操作できない場合は 2 を巧ず 


AMP を押して ENTER を押すと手順7じ戻ります。 


9 POWER ON と ZONE/DEVICE ON を 3 秒じ又上同 

時に押す。 

リモコンのディスプレイに、 " SETUP " を2回点滅表示し 
ます。 


if ) リモコンのディスプレイに" PRSET" が表示された 

*^6. ENTER を巧す。 


f 1リ モコンの ディ ス プレイに" MODE?" が表示された 
'' 6. プリセット登録したい機器の入カソース選択ボ 

タン （ DVD , BD ， SAT/CB し DVR ， DOCK , V . AUX , 
GAME , CD または TV ) を巧す。 

•TV ボタンへ登録できるカテゴリーは、 " TV "、" TV / DVD "、 
" TV / VCR " のみです。 


12 


リモコンのディスプレイに"-"が表示された 

ら、〇〜9を押して5巧のコードを入力する。 


ボタンの入力は、30秒じ(上の間隔を空けずにおこなって 
ください。 


^ ► 撫►阻ンつ 。I 此ット]-ド DEMON 

カテ]、'リ- : DVD 

フ''ラント'’ : Denon 

]-K [1/4] : 30490 

1 . [POWER ON ] と [ DEV に E ON ] ホ'’タンを3秒拟上同時に押ず。 
リモ]ンに " PRSET " が表示される。 

2. [ ENTER ] ホ'’タンを巧ず。リロンに ’ M 日 DE ?" が表示される。 

3. 7リセット登録ずる機器の入カソ-スホ'’タンを押ず 

4. [〇〜日]ホ'’タンを巧して]-ド番号を入力ずる 

5. キ-を巧して、機器を操作でをるか確認する（例 . [DEVICE ON ]) 

[QUICK! ) OK (QU にむ ) NG (Q 山び 3 ) 戻る 

機器を操作できた場合は QU に K 1 を、操作できない場合は 2 を巧ず 


•正しく登録できたとき 

ーリモコンのディスプレイに" SET " を4回点滅表示し、通 
常の操作モードに戻ります。 

• 正しく登録できなかつたとき 

^リモコンのディスプレイじ" NG " を4回点滅表示し、通 
常の操作モードに戻ります。手順9から操作をやり直し 
てください。 

•番号を間違えて入力した場合 
一 POWER ON を1回押し、手順9から操作をやり直してく 
ださい。 


ご使用の機器の操作をおこない、操作できるか確認 


•機器を操作できた場合は、 QUICK SELECT 1 を押す。 

一手順14へ進んでください。 

• 機器を操作できない場合は、 QUICK SELECT 2 を押す。 
^手順15へ進んでください。 
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リモコンの操作ボタン 


固固 HJB f ご r 逆®著 



設定を確をする 


([ eturn ] ひとつ前のメニューに戻る 


































プ u 七ッ 



次の画面を表示し、プリセットコードの登録を完 
W 了します。 


f が-喔ロンフ。 Ufe ッロ-ド' DEMON 



( QUICK ! ) OK (QU に K 2 ] NG ( QUICK ! ] 戻る 

機器を操作できた場含は QLHCKl を、操作できない場合は 2 を巧ず 


•メニュー画面に戻りますので、 AMP を押した後、 ENTER を 
押してください。 


11； 次のいずれかの画面を表示します。 



【①の画面が表示された場合】 

次に表示されるプリセットコードで動作する可能性がありま 
す。プリセット登録画面に進みますので、手順 9 〜 13 をく 
り返しおこなってください。 

【②の画面が表示された場合】 

本機に付属のリモコンで、ご使用の機器を操作できませ 
ん。ご使用の機器に付属のリモコンを使用してください。メ 
ニュー画面に戻りますので、 AMP を押してから ENTER を押 
してください。 


囚 

メーカーじよってはプリセツトコードを数種類持っています。 
動作しない場合は別の〕ードを入力してください。 

SB 


① 


南 V 曲 

■ ►リモ]ン7リ tZ ット]-ド 

DEMON 

カテ]、'リ- 
フ。ランド 

: TV 
: Sanyo 



〕-ド [ 

1 .[PO 

還おした]-ドが一致しませんでした。 


す。 

リモ]ンに' 

2. [EN 

3 

次の]-ドを試してください。 


養示される 0 

4. [〇〜 9] ホ'’タンを押して]-ド番号を入力ずる 

5. キ-を巧して、機器を操作できるか確認する（例 . [DEVICE ON ]) 


[ QUICK ! ) OK [QUICKZ ) NLi [ QUICK ! ) おる 

機器を操作でをた場合は QU に K 1 を、操作できない場合は 2 を巧ず 


お手持ちの機器の形式や年式によって、操作できないボタンが 
あります。 


•上記の画面を約 3 秒間表示後、自動的に次のプリセット登 
録画面に進みます。 



機器を操作ずる 


付属のリモコンは、本機じ(外のコンポーネント製品も操作でき 
ます。 


1 操作したい機器のプリセット ( 

夏コ ードが登録してある入カソー 
ス選択ボタンを巧す (0^ 110ペー 
ジ)。 


( 祀哪 EV 照 dffPCMERon ^ 

【圆日]ロロ 

1 1 

レ MPj 【器が T ] pp'odj 

励固 @ @ 

( SATTU | 1 SAT/CBL 1 〔 GAME ) ( v . AUX | 

[phono 1 1 CD 1 [ dvr]〔tv I 

け 班則 

2 機器を操作する。 

•詳しくは、を機器の取扱説明書をご覧 
ください。 


□ブルーレイディスクプレーヤー/ 

HD DVD プレーヤ ー/ DVD プレーヤ ー/ 
DVD レコーダー 


雨 


因 dU 陋0 

励间因 

ISAHUI [sAT/CBL] I game I [vAUX] 

I phono) I CD I (dvr I [tv I 


旧町 (SAT/CBL) (DOCK) 

o a a 


回極) 

〔 _ I ISE 。 打弓 


m 

巧•の 


m 

yoj 

0 

TOP MENU 
^^[CH LEVEL ) 


BAND MODE 

包 I— ► I 边 

TUNINGT - TUNINGA 

因田田因 

MULTEQ DYNE 叫 OL A-DSX RESTORER 

□ □□口 

STANDARD D/ST SIMULATION ■gfliTM 

□ □□□ 
のののの 

./ ABC DEF GHI 

I 5 j を CjD 山 

JKL MNO PQRS TUV 

I SHIFT] の山团 

INK MENU WXYZ ■ • MEMORY 

t_j 

[ 阳邮印田 INPUT J SLEEP PARTY 
1 BACKLIGHT ) 

DEMON 


操作ボタン 

機能 

ZONE/DEVICE ON 

電源オン* 

ZONE/DEVICE OFF 

電源スタンバイ* 

CH +,- 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

(ポップアップ)メニュー 

TOP MENU 

トップメニュー 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SETUP 

セットアップ 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

タイトルまたはチャプターの選択/ 
チャンネルの選択 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じなる場合があります。 


リモコンの操作ボタン 



カーソルを 移動する 
(上/下/左/ち） 



設をを確定する 


Return ] ひとつ前のメニューに戻る 
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1 口ぶ脚 V お E 肿瞩… ' 

(圓曰) ロ ロ 

I I 

四輕]厕 

励西画 

ISATTUI [sAT/CBl] IGAMEI [v.AUx] 

I phono] I CD I (dvr I [tv I 


(BD) (SAT/CBL) (DOCK) 

o a a 


回極) 

日 


0 


*1 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じなる場合があります。 
*2 機器じよっては、日ボタンおよび+10ボタンが操作できない場合があ 
ります。 

*3 HDMI 〕ント□-ル機能に対応しているテレビのリンクメニューを呼び 
化します。操作方法は、ご使用のテレビの取扱説明書をご覧ください。 


□ DVD レコーダー ( PVR )/ ビデオデッキ 


□テレビ 


□衛星チユーナ ー( SAT )/ ケーブルテレビ 
( CBL )/ IP テレビ/セットトップボックス 


「班晒 V が "fPOWER。" 

r 国—回 ロ ロ 


□CD プレーヤ ー/CD レコーダー 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じなる場合があります。 
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QUICK SELECT 

(BD) (SAT/CBL) (DOCK) 

o a a 


S(#)9 


回晒回 
円^曰 



育 


[ffi 

’麵’ 

》 ミ 


貸 

2 


'組琴が OFF 晒 "™ 

圏-回□口 


间 nil @ 

励田®画 

ISATTU 〕 を職 | (gAMEI IVAUx) 
[PHoH fcp] fpVR) fTVj 



操作ボタン 

機能 

ZONE/DEVICE ON 

電源オン* 

ZONE/DEVICE OFF 

電源スタンバイ* 

AVO 

カーソル 操作 

ENTER 

確定 

◄◄ ►► 

7 ニュ アル サーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 


オートサーチ (頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

曲の選択 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上則寺の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上則きの設定： SONY ) 


* 機器じよっては、電源オン/スタンバイの動作じな 
る場合があります。 


操作ボタン 

機能 

ZONE/DEVICE ON 

電源オン* 

ZONE/DEVICE OFF 

電源スタンバイ* 

CH +, — 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

メニュー表示 

AVO 

カーソル 操作 

ENTER 

確定 

SETUP 

セットアップ 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 

h 4 ィ 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9,+10 

タイトルまたはチャプターの選択/ 

チャンネルの選択 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上則寺の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 

(お買い上げ時の設定： SONY ) 


機器を操作する 


操作ボタン 

機能 

ZONE/DEVICE ON 

電源オン* 

ZONE/DEVICE OFF 

電源スタンバイ* 

CH +,- 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

メニュー表示 

AVO 

カーソル操作 

ENTER 

確定 

SETUP 

ガイド 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

7ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 

KM 

オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

チャンネルの選択 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 


操作ボタン 

機能 

ZONE/DEVICE ON 

電源オン* 1 

ZONE/DEVICE OFF 

電源スタンバイ *1 

CH +,- 

チャンネルの切り替え 
(アップ/ダウン） 

MENU 

メニュー表示 

AVO 

カーソル操作 

SETUP 

セットアップ 

ENTER 

確定 

RETURN 

リターン 

◄◄ ►► 

7 ニュアルサーチ 
(早戻し/早送り） 

► 

再生 


オートサーチ(頭化し） 

II 

一時停止 

■ 

停止 

0~9, +10 

チャンネルの選択* 2 

LINK MENU 

リンクメニューの呼び出し *3 

TV POWER 

テレビの電源オン/スタンバイ 
(お買い上げ時の設定： SONY ) 

TV INPUT 

テレビの入力切り替え 
(お買い上則寺の設定： SONY ) 
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学習機能 


>* 


お手持ちの AV 製品が DENON W 外の製品の場合やプリセ、ソ 
トコ ー ドの登録をおこなっても操作できない場合は、他機のリ 
モコン信号を本機に付属のリモコンじ記憶させてご使用くださ 
い。 


□他機の IJ モコンコードを記憶させる 



とはできません。 


A リモコンのディスプレイに" KEY ?" が表示された 
^ら、記憶させたいボタンを押す。 

• POWER ON . POWER OFF、ZONE SELECT、SOURCE SELECT 、 
MACRO、QUICK SELECT 1- 义 BACK LIGHT および入カソー 

ス選択ボタンにリモコンコードを記憶させることはできませ 
ん。 


リモコンのディスプレイに " SEND /" が表示され 
たら、メインリモコンと他機のリモコンをまっすぐ 
に向かい合わせ、記憶させる他機のリモコンボタン 
を長巧しする。 



•正しく記憶できた場合は、リモコンのディスプレイじ" 0 ぐ 
を4回点滅表示します D 

•正しく記憶できなかった場合は、リモコンのディスプレイに 
" FAIL " を4回点滅表示します。このような場合は、再度手 
順4をおこなってください。 


6 他にも記憶させたいボタンがある場合は、手順4、 
5をくり返しおこなう 


リモコン〕ードの記憶が終わったら、 POWER ON 
を巧す。 

リモコンのディスプレイじ" SET " を4回点滅表示し、通 
常の操作モードに戻ります。 


因 

• リモコンによっては、記憶できない場合や記'憶できても正し 
く動作しない場合があります。このような場合は、機器の専 
用リモコンを使用して<ださい。 

•記憶させたボタンは、プリセットメモリーよりも優先して動 
作します。不要な場合は、学習内容を初期化して<ださい 
(0^1 15ページ「学習機能」)。 

•記憶できるボタン数は、記憶させるリモコンによって変わり 
ます。記憶できるボタン数がいっぱいの場合は、リモコンの 
ディスプレイに" FAIL " を表示します。 


□言己憶させたリモコンコードを初期化ずる 
ボタンごとにリモコンコードを初期化する 


ブ POWER ON と ZONE/DEVICE 

' ON を3秒！:>1上巧す。 

リモコンのディスプレイに、 
" SETUP " を2回点滅表示します。 


2 AV を巧してリモコンのデイス 
プレイに" RESET " を表示させ、 

ENTER を押す。 


3 リモコンのディスプレイに 
" LEARN " が表示されたら、 

ENTER を押す。 


4 リモコンのディスプレイに 
" MODE ?" が表示されたら、初 
期化したい入カソース選択ボタ 
ンを巧す。 

仁么▽を押してリモコンのディスプレイに‘‘ ONE ?" を 
W 表示させ、 ENTER を巧す。 


g " KEY ?" が表示されたら、初期化したいボタンを巧 
す。 

リモコンのディスプレイじ" SET " を4回点滅表示し、通 
常の操作モードに戻ります。 


yDEV 耽 肌晴 ERon ^ 

(U fci； r 1 I 一 j 


圖 

励画 @ @ 

I SAT TUI [sAT/CBl] (gAME| I V.AUX I 
I phono] I CD I [dvr I I Tv] 
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POWER ON と ZONE/DEVICE 

ON を 3 秒！: > (上巧す。 

リモコンのディスプレイに、 
" SETUP " を2回点滅表示します。 


2 AV を巧してリモコンのデイス 
プレイに" RESET " を表示させ、 

ENTER を巧す。 


3 リモコンのディスプレイに 
" LEARN " が表示されたら、 

ENTER を押す。 


4 リモコンのディスプレイに 
" MODE ?" が表示されたら、初 
期化したい入カソース選択ボタ 
ンを巧す。 


5 " ALL ?" が表示されたら、 ENTER を押す。 

リモコンのディスプレイ(こ" SET " を4回点滅表示し、通 
常の操作モードに戻ります。 


機器の モニだ ごとに リモコンコニ だを初期化ずる 


•マク□機能を使用すると、通常複数回のボタン操作を必要と 
する複雑な一連の操作を MACRO ボタンを押すだけで操作す 
ることができます。 

•本機では3つのマク□を記'憶させることができます。 

•1 つのマク□には、それぞれ最大18ステップの操作を記憶 
させることができます。 

【例】 DVD を再生する場合 

① テレビの電源を入れる。 

i 

② 本機の電源を入れる。 

i 

⑤本機の入カソースを " DVD " に切り替える。 

i 

④ DVD プレーヤーの電源を入れる。 

mmmm 

マク□操作をする場合は、操作する機器にリモコン送信部を向 
けてください。操作する機器にリモコン送信部が向いていない 
場合、マク□機能は動作しません。 


亡!登録する 


7 


2 


3 


POWER ON t ZONE/DEVICE ON を 3 ネ少じ又上}甲 

す。 

リモコンのディスプレイ(こ、 " SETUP " を2回点滅表示し 
ます。 


AV を巧してリモコンのディス 
プレイに" MACRO " を表示させ、 

ENTER を巧す。 

リモコンのディスプレイに- 
" MCNo ? "が表示されたら、記 
憶したいマク□香号に合った 

QUICK SELECT を巧す。 


ボタン 

マク□香号 

QUICK SELECT 1 

マク □1 

QUICK SELECT 2 

マク □ 2 

QUICK SELECT 3 

マク □ 3 


4 


記憶したいボタンを順に押す。 



• リモコンのディスプレイじ、記憶時のステップ数と現在の 
操作モードを交互に表示します。 

•ZONE SELECT, SOURCE SELECT および BACK LIGHT ボタ 

ンにマク□を記憶させることはできません。 


5 


MACRO を巧して、登録を終了する。 

リモコンのディスプレイじ" SET " を4回点滅表示し、通 
常の操作モードに戻ります。 



マクロ機能 


学習機能 
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マク□機能 


□マクロ操作の送信間隔を調節する 

マク□操作の送信間隔を調節できます。 

• お買い上げ時の設定は、 "0.5 秒"です。 


ブ POWER ON と ZONE/DEVICE 

' ON を3秒以上巧す。 


ム uiMt/utvi し t ruvvtn 

OFF ON OFF ON 

( p ) 白]ロ ロ 


リモコンのディスプレイに、 
" SETUP " を2回点滅表示します。 


2 


AV を巧してリモコンのデイス 
プレイに‘‘ MACRO " を表示させ、 


ENTER を押す。 


四 dU 

励间@晒 

ISATTUI [sAT/CBl] [gAME| I V.AUX I 
I PHONO I〔CD )〔DVR | I TV I 


3 リモコンのディスプレイに 
" MCNo ?" が表示されたら、設 
定したいマク□香号に合った 

QUICK SELECT を巧す。 


ボタン 

マク□香号 

QUICK SELECT 1 

マク □1 

QUICK SELECT 2 

マク □ 2 

QUICK SELECT 3 

マク □ 3 


帷削 

I 1 ■ 2 ■ 3 I 



BAND ^ MODE 

广ィィ|广 ► I 


A MACRO を数回巧して送信間隔を設定し、 ENTER 
^を巧す。 

リモコンのディスプレイじ" SET " を4回点滅表示し、通 
常の操作モードに戻ります。 


リモコンのディスプレイ表示 

設定時間 

0.25 

0.25 秒 

0.50 

0.5 秒 

0.75 

0.7己秒 

1.00 

1秒 

1.25 

1 .25 秒 


□マクロ機能を使用する 


^ MACRO を巧す。 


9マク□を記憶させた QUICK 
仁 SELECT を巧す。 


ボタン 

マク□香号 

QUICK SELECT 1 

マク □1 

QUICK SELECT 2 

マク □ 2 

QUICK SELECT 3 

マク □ 3 


fDVDj 曲 fe ) 「 DOCK ) 

[SATTU] I SAT/CBL I 〔 GAME) I V.AUX I 
[phono] I CD I [dvr) I TV I 



□マク□機能を初期化する 


POWER ON と ZONE/DEVICE 

ON を3秒以上押す。 



2 


リモコンのディスプレイに、 
" SETUP " を2回点滅表示します。 


AV を巧してリモコンのデイス 
プレイに" RESET " を表示させ、 


ENTER を巧す。 


四 fSl 固 

励间 SEI 晒 

ISATTUI 〔 SAT/CBL) [gAIVIE| I V.AUX I 
I PHONO I〔CD )〔DVR | I TV I 


3 AV を巧してリモコンのデイス 
プレイに‘‘ MACRO " を表示させ、 


ENTER を巧す。 


4 


リモコンのディスプレイに 
" MCNo ?" が表示されたら、初 
期化したいマク□香号に合った 


QUICK SELECT を押す。 

リモコンのディスプレイじ 
" RESET " を4回点滅表示し、通常 
の操作モードに戻ります。 



BAND 一 ' MODE 

(«\ C ^ 1 


■ J モコンをほ用ずるゾーンを}旨定ず 
る 


ZONE SELECT を押したときに、設定したゾーンのみリモコン 
で操作できるようじなります。 

•お買い上げ時の設をは、 " M 234" です。 


7 


POWER ON と ZONE/DEVICE 

ON を3秒以上巧す。 

リモコンのディスプレイに、 
" SETUP " を2回点滅表示します。 


2 


AV を巧してリモコンのデイス 
プレイに" ZONEL " を表示させ、 

ENTER を巧す。 


3 


AV を巧して使用するゾーンを 
設定し、 ENTER を巧す。 

リモコンのディスプレイに" SET " を 
4回点滅表示し、通常の操作モード 
じ戻 LJ ます。 


常 NE/DEV 耽"尸が WERon 

圖回口 □ 


Lamp 1 【掛ぉ 1 (nwbI 

晒间@ @ 

[sATTu) I SAT/CBL I 〔 GAME) I V.AUX I 

[phono] 〔CD I I DVR I [tv ] 

I f monitor! 
I し SE 圧 C り 

I [macro] 


(BD) (SAT/CBL) (DOCK) 

a a a 


リモつンの 
ディスプレイ表示 

使用するゾーン 

M 

メインゾーンのみ 

M2 

メインゾーン/ 

ゾーン2 

M23 

メインゾーン/ 

ゾーン2/ゾーン3 

M234 

メインゾーン/ 

ゾーン2 / ゾーン3/ 
ゾーン4 



_ TOP ME 

[menu]I ~^^(CHLEV 

Qpn 

[retui 


ド SEARCH) 

BAND 

ra 


MODE 


ボタン 

マク□香号 

QUICK SELECT 1 

マク Dl 

QUICK SELECT 2 

マク1112 

QUICK SELECT 3 

マク as 






















































































































































■ J モコン ID を設定ずる 


同じ部屋で DENON 製 AV レシーバーを複数台でご使用の場 
合に、操作する機器じ(外の AV レシーバーが動作しないように 
設定します。 



2 

3 


POWER ON と ZONE/DEVICE 

ON を3秒以上巧す。 

リモコンのディスプレイに、 
" SETUP " を2回点滅表示します。 


OFF ON OFF ON 

圆白)ロ ロ 


AV を巧してリモコンのデイス 
プレイに" RC-ID" を表示させ、 

ENTER を巧す。 


么▽を押してリモコン ID を設 
定し、 ENTER を巧す。 

リモコンのディスプレイに" SET " を 
4回点滅表示し、通常の操作モード 
に戻ります。 


【AMPj 【 net/USB] 圖 

励间@ @ 



BAND < > MODE 

广ィィ1广 ► I 


リモコンのディスプレイ 表示 

リモコン ID 

ID-1 

(お買い上げ時の設定） 

1 

ID-2 

2 

ID-3 

3 

ID-4 

4 


リモコンデイスプレイの表示時巧を 
設定する 


リモコンのディスプレイに表示されるゾーンやモードの表示時 
居」を言又疋します0 


ゴ POWER ON と ZONE/DEVICE 

* ON を3秒以上巧す。 

リモコンのディスプレイに、 
" SETUP " を2回点滅表示します。 



2 

3 


AV を巧してリモコンのデイ 
スプレイに‘‘ LCD" を表示させ、 

ENTER を巧す。 


AV を巧して表示時間を設定し、 

ENTER を巧す。 

リモコンのディスプレイじ" SET " を 
4回点滅表示し、通常の操作モード 
じ戻 LJ ます。 


[ amp ] 【盘ぉ ] ( iiiii ) fiPod ] 

网间 



リモコンのディスプレイ 表示 

表示時間 

05SEC 

己秒 

10SEC 

(お買い上げ時の設定） 

10 秒 

15SEC 

1 已秒 

30SEC 

30 秒 


リモコン ID を変更する場合は、必ずリモコンと本体のリモコ 
ン ID を合わせてください (0^118 ページ）。 


因 

リモコンのバックライト点灯時間は変更できません。点な時間 
は、10秒です。 


リモコンのま設定を初期化する 


すべての設をが、お買い上げ時の設をに戻ります。 



^スプレイに" YES" を表示させ、 

ENTER を巧す。 

リモコンのディスプレイに 
" RESET " を4回点滅表示し、通常 
の操作モードに戻ります。 
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さ SB のち刖 


フロントパネル 


を部のはたらきなど詳しい説明じついては、 （） 内のページをご覧ください。 



〇電源ボタン (ON/STANDBY) …… （ 10、1 6) 

本機の電源をオン/スタンバイじ切り替え 
ます。 

©電源表示 . (16) 

©ドア 

ドアの中じあるボタンや端子をご使用にな 
るときにドアの下の部分を押すと、ドアが 
開きます。ドアの中にあるボタンや端子を 
使用しないときに、ドアを閉めておくこと 
もできます。ドアの開閉の際に、指などを 
挟まないようごを意ください。 



©クイツクセレクトボタン 

(QUICK SELECT). (65、 73) 

©主音量調節つまみ 

(MASTER VOLUME). (32) 

©AUDYSSEY DSX ™ 表示 . (89) 

〇主音量表示 

©ディスプレイ .(121) 

©リモコン受光部 . (124) 

⑩入カソース切り替えつまみ 

(SOURCE SELECT). (31、 72) 

のソース切り替えボタン （ SOURCE) .(31) 
©チューニングプリセツトボタン 

(TUNING PRESET). (37) 

® ゾーン 2/3 /録音出力切り替えボタン 
(ZONE 2/3 / REC SELECT). … (66、 72) 

©iPod PLAY ボタン . (36) 


120 


【ドアを開いた状態】 



© へッドホン端子 (PHONES) 

ヘッドホンのプラグを差し込むと、スピー 
カーおよび PRE OUT 端子から音が化なく 
なります。 

mmmm 

ヘッドホンをご使用じなるときは、音量を 
上げすぎないようにごを意ください。 

© ゾーン 2 用電源ボタン 

(ZONE2 ON/OFF). (72) 

® ゾーン 3 用電源ボタン 

(ZONE3 ON/OFF). (72) 

©DYNAMIC EQ®/DYNAMIC VOLUME® 
ボタン （ DYNAM に EQ/VOL) •… （88、89) 

巧 ) メニューボタン (MENU). の 9) 

⑩力ーソルボタン （ AV<I 0) •…•… (76-79) 

のエンターボタン （ ENTER). C 76 〜 79) 

@ リターンボタン （ RETURN) …… （76 〜 79) 


©V.AUX 入力端子 (V.AUX INPUT) …… (24) 


©セットアップマイク端子 

(SETUP MIC). (12、 60) 

©HDMI 入力端子 (HDMI IN) . にの 

©USB/iPod 端子 . (25) 

© ステータスボタン （ STATUS). (109) 

©AUDYSSEY DSX ボタン . (89) 

唾 ) RESTORER ボタン . (91) 

⑩ダイレクト/ステレオボタン 

(DIRECT/STEREO). (48、 49) 

® ピュアダイレクトボタン 

(PURE DIRECT). (49) 

©DSP シミュレーションボタン 

(DSP SIMULATION). (48) 

@スタンタードボタン 

(STANDARD). (46、 138) 
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O 入力信号表示 

©入力信号チャンネル表示 

デジタル信号が入力されているときに点な 
します。 

再生している HD オーディオソースに拡張 
チヤンネル（フ□ント/センター/サラウン 
ド/サラウンドバック /LFE ]：：/ 外のチャンネ 
ル）が含まれる場合は、困！表示が点灯しま 
す。拡張チャンネルが2種類 L ソ上含まれる 
場合は、困 a と困0表示が点灯します。 
©インフォメーションディスプレイ 

入カソースを、サラウンドモード、設定値 
などを表示します。 

〇出力信号チャンネル表示 

スピーカーから 音声が化力されているとき 
じ点なします。 

©フ□ントスピーカー表示 

フ□ントスピーカー A 、 目の設定に合わせて 
点灯します。 

© モニター 出力表示 

HDMI モニター化力の設定に合わせて点な 
します。"オート（デュアル)"に設をされて 
いるときは、接続状態に合わせて点なしま 
す。 


0クイックセレクト表示 

クイックセレクト機能を設定している表示 
が点灯します （11^65 ぺージ「クイックセレ 
クト機能」)。 

©主音量表示 
©ミュート表示 

ミューティング中に点なします (11^32 ぺ一 
ジ)。 

⑩チューナー受信モード表示 

入カソースが" TUNER " のとき、放送局の 
受信状態により点なします。 

STEREO : FM モードで、アナ□グステレ 
才放送を受信したときに点灯します。 
TUNED : 放送を受信したときに点灯します。 
AUTO : 才ートチューニングモードのとき 
に点なします0^37ページ)。 

のパーティー表示 

パーティーモード中に点灯します0^67 
ぺージ「パーティーモード機能」）。 

•ORGANIZER 

オーガナイザー（親機）としてパーティー 
モードを開始しているときじ点なします。 

•ATTENDEE 

アテンデイー(子機）としてパーテイーモー 
ドじ参加しているときじ点なします。 


©AUDYSSEY MULTEQ 表示 

"Dynamic EQ " (惕=88ぺージ)と "Dynamic 
Volume " (陣89ぺージ)の設定じより、次 
のようじ点なします。 


" MuI 记 Q XT 32" および 
dynvol "Dynamic EQ " の設定が"才 
ン "、 "Dynamic Volume " の設 
定が" Midnight "、" Evening " ま 
たは" Day " のとき 


AyDYs^sEYl " Mul 记 Q XT 32" および 
£1!^_ EeJ "Dynamic EQ " の設定が"才 
ン "、 "Dynamic Volume " の設 
定が"オフ"のとき 


台肥證引 "MultEQXT 32" の設定が"才 

-ン "、 "Dynamic EQ " および 

"Dynamic Volume " の設定:が 
"オフ"のとき 


® スリープタイマー表示 

スリープタイマーを設をしているときじ点 
好します0^64ぺージ)。 


©RESTORER 表示 

RESTORER モードが選ばれているときじ 
点なします (11^91 ページ)。 


©マルチゾーン表示 

ゾーン2またはゾーン3 (別の部屋）の電源 
が入っているときに点灯します (0^72 ぺ一 
ジ)。 

© AL 24 表示 

AL 24 Processing Plus が動作していると 
きじ点なします (11^1 32ぺージ')。 

©DEMON LINK 表示 

DEMON LINK 接続で再生しているときに点 
なします (11^33 ぺージ r スーパーオーディオ 
CD を再生する」)。 

©HDMI 表示 

HDMI 接続で再生しているときに点なします。 

©入カモード表示 

を入カソースの音声入カモードの設をによ 
り点なします(惕=83ページ)。 

⑩録音出カソース表示 

REC OUT モードが選ばれているときじ点 
なします0^66ぺージ)。 

® デコーダー表示 

をデコーダーが動作しているときに点灯し 
ます。 

























































リアパネル 


詳しい説明については、 （） 内のぺージをご覧ください。 



ORS -232 C 端子 .(30) 

© FM/AM アンテナ端子 (TUNER ANTENNA ).(26) 

©アナ□グ音声端子 .（21 〜24、26〜 28) 

〇プリアウト端子 (PRE OUT ). (9、28、53〜59、71 ) 

© アース端子 (SIGNAL GND ).(27) 

© スピーカー端子 ( SPEAKERS ). (9、53〜 59) 

0 AC インレット (AC IN ).(9) 

©外部入力端子 ( EXT . IN ).(28) 

〇 デジタル音声端子 ( OPnCAL/COAXI AL ).(21-23) 

⑩ HDMI 端子 .(20) 


の DEMON LINK 端子 . (27) 

©コンポーネントビデオ / D 5 端子 

(COMPONENT VIDEO ).(21 〜 23) 

® イーサネット端子 ( ETHERNET ).(29) 

© USB/iPod 端子 .(25) 

©ドックコント□-ル端子 (DOCK CONTROL ).(24) 

® リモートコント□—ル端子 （REMOTE CONTROL ) 

将来的な拡張用端子です。 

のビデオ /S ビデオ端子 ( VIDEO / S - VIDEOS ) •…… (21 〜 24) 
⑩トリガー出力端子 (TRIGGER OUT ).(30) 


端子内部のピンには絶対に触れないで<ださい。静電気を引き 
起こし、故障の原因になることがあります。 
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u モコン 


を部のはたらきなど詳しい説明については、 （） 内のページをご覧ください。 


0- 


©- 

©- 
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無 NE/DEV 脾 


0 比 _ 服 _ 

i 励-诚 


应)幢]に:;1| 
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LINKMENU^"W7 ： TZ---^-^--MEMPRr 

® —雨"!^^ 

LIGHT ) L 


I BACK L 

DENv 






腳靈 P » i 蘭 




o ゾーン/デバイス用電源ボタン"（72、110) 
©ディスプレイ 

① ゾーン選択表示 . (110) 

② 操作モード表示 . (110) 

⑤リモコン信号送信表示 

©入カソース選択ボタン .（31 、 72) 

©クイックセレクトボタン 

(QUICK SELECT ). (65、 73) 

©ミューティングボタン （ MUTE ) …（32、 72) 

©チャンネルボタン （ CH ). (37、11 3) 

0 ソース 選択ボタン 

(SOURCE SELECT ). (31、 72) 

© メニューボタン ( MENU ). の 9) 

©力ーソルボタン （ A 7 <l 0) •…•… (76-79) 

巧)サーチボタン 

( SEARCH ). (34、35、38、 78) 

® システムボタン 

. (35、36、41〜43、45、11 3) 

• サーチボタン ►►) 

•スキ、ソプボタン ►►!) 

•プレイボタン (►) 

•ポーズボタン (■■) 

•ストップボタン (■) 

チューナーシステムボタン . （3の 

• FM / AM バンド切り替えボタン（目 AND ) 
•チューニングモード切り替えボタン 
( MODE ) 

•選局ボタン (TUNING ▲▼) 

® Audyssey ボタン . (88、89、101 ) 

• MULTEQ ® XT 32ボタン （ MULTEQ ) 
•Dynamic EQ®/Dynamic Volume ® ボ 
タン （DYN EQ / VOL ) 

•Audyssey DEX "™ ボタン （ A - DSX ) 


® サラウンドモードボタン .(46) 

• スタンダードボタン （ STANDARD ) 
•ダイレクト/ステレオボタンの/ ST ) 

• DSP シミュレーシヨンボタン 


( SIMULATION ) 

© SHIFT ボタン . （37、7の 

©テレビ操作ボタン 

(TV POWER / INPUT ).(113) 

©リモコン信号送信窓 .(124) 

® 電源操作ボタン 

(POWER ON / OFF ). (10、 16) 

⑩モニターセレクトボタン 

(MONITOR SELECT ).(20) 

©マク□ボタン （ MACRO ).(116) 

⑩主音量調節ボタン ( VOL ). (32、 72) 

のチャンネルレベル調節ボタン 

(CH LEVEL ).(64) 

® リターンボタン （ RETURN ) … (76-79) 

® エンターボタン （ ENTER ). C 76 〜 79) 

©RESTORER ボタン .(91) 

©ピュアダイレクトボタン （ PURE ) …… (49) 

©数字ボタン . （37、11 3) 

©文字入カボタン . のの 

©メモリーボタン ( MEMORY ).(3 の 

©パーティーボタン （ PARTY ). (6の 


⑩スリープタイマーボタン （ SLEEP ) •… (64) 

® バックライトボタン 

このボタンを押すと、リモコンボタンの 
バックライトが約10秒間点なします。 

課 m 

本機では、 SATTU ボタンは使用できません。 
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脚池の入れかた 


①裏ぶたを矢印の方まへ ②乾電池 (2 本)を乾電池収納 

スライドさせて取り外す。 部の表示に合わせて正しく 


入れる。 

単3形乾電池 




③裏ぶたを元通りにする。 

• リモコンには単3形乾電池をご使用ください。 

•リモコンを本機のおくで操作しても本機が動作しないときは、 
新しい乾電池と巧換して<ださい。（付属の乾電池は動作確 
認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。） 
•乾電池は、リモコンの乾電池収納部の表示通りに©側 • © 
側を合わせて正し<入れてください。 

•破損-液漏れの恐れがありますので、 

•新しい乾電池と使用済みの乾電池を混ぜて使用しないで< 
ださい。 

• 違う種類の乾電池を混ぜて使用しないで< ださい。 
•乾電池は充電しないで<ださい。 

• 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または义にお入さ 
せたりしないで<ださい。 

• 電池を直射日光のあたるところや暖房器具のお< など高温 
じなるところに置かないでください。 

•万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内に 
ついた液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてくださ 
い。 

• リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り化してく 
ださい。 

• 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条 
例にしたがつて処理をしてください。 
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U モコン 


リモコンの巧いかた 

リモコンはリモコン受光部に向けてご使用ください。 



リモコン受光部に、直射日光やインバーター式堕光灯の強い光 
またはホ外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作で 
きなくなったりする場合があります。 










その他の情巧 


>* 


□ 登録商標について （0^ 125ぺージ） 

□ サラウンド （0^ 126ぺージ） 

□ 映像信号とモニター出力の閲^ (が31ページ) 
□ 用語の解説 (0^132 ぺージ） 


登録商標について 


本製品は、次の技術を採用しています。（順不同) 


田 DOLBY 
tru^EE I 

PRD LOGIC llz I 

ドルビーラボラトリーズからの実施権 
じ基づき製造されています。 Dolby 、 

ドルビー 、 Pro Logic およびダブル D 
記号は、ドルビーラボラトリーズの商 


標です。 

Odts-HD 

Master Audio 

本纖ま DTS ， Inc . からのライセンス 
契約(こ基づき製造されています。米 
国特許第5,451，942号、5,956,674 
号、已，974,38日号已，978,762号、 

6,226,616号、6,487,535号、 

7,212,872号、7,333,929号、 

7,392,195号、7,の2,567号その 
他、米国内および国外特許もしくは 
特許出願物。 DTS の□ゴ、シンボ 
ル 、 DTSHD および DTS-HDMaster 
Audio は、 DTS , Inc . の商標です。 

DTS , lnc .©1996-2008 DTS ， Inc . 版 
権所有。 

Hsmi 

HDMLHDMI □ゴおよび High - 
Definition Multimedia Interface は、 
HDMI Licensing , LCC の商標または 
登録商標です。 

J 

MULTEQ XT€S 
DYNAMIC VOLUME 

J SA 

DSX 

本機は 、 Audyssey Laboratories ™ か 
らのライセンス契約(こ基づき製造され 
ています。米国共同で外国特許審議 
中 。 Audyssey Mul 拒 Q ® XT 32は、 
Audyssey Laboratories の登録商標 
です 。 Dynamic EQ @ は 、 Audyssey 
Laboratories の登録商標です。 
Audyssey Dynamic Volume ® は、 
Audyssey Laboratories の登録 
商標です 。 Audyssey Dynamic 
Surround ExpansionTw は、 

Audyssey Laboratories の商標で 
す。 


h-DCD 


マイク□ソフト、 HDCD と HDCD □ゴ 
は、アメリカ合衆国や他の国のマイク 
□ソフトの商標または登録商標です。 

"Made for iPod " and "Made for 
iPhone " mean that an electronic 


Made for 

圖 iPod 0 iPhone 


accessory has been designed to 
connect specifically to iPod , or 
iPhone , respectively , and has been 
certified by the developer to meet 
Apple performance standards . 
Apple is not responsible for 
the operation of this device or 
its compliance with safety and 
regulatory standards . Please note 
that the use of this accessory 
with iPod , or iPhone , may affect 
wireless performance . 
iPhone , iPod , iPod classic , iPod 
nano , iPod shuffle , and iPod touch 
are trademarks of Apple Inc ., 
registered in the U . S . and other 
countries . 


• iPhone 、 iPod、iPod classic、iPod 
nano、iPod shuffle および iPod 
touch は、著作権のないコンテンツ 
または法的に複製、再生を許諾され 
たコンテンツを個人が私的に複製、 
再生するためじ使用許諾されるもの 
です。著作権の侵害は法律上禁止さ 
れています。 


な 


Plays 


Windows 

Media ™ 


Windows Media and the Windows 
logo are trademarks or registered 
trademarks of Microsoft 
Corporation in the United States 
and/or other countries . 


This item incorporates copy protection technolo 呂 y that is 
protected by U . S . patents and other intellectual property 
ri 呂 hts of Rovi Corporation . Reverse engineering and 
disassembly are prohibited . 
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125 

















































サラウン 


本機に内蔵のデジタル信号処理回路のはたらきにより、プ□グラムソースを映画館と同じ輪場感でサラウンド再生をお楽しみいただけます。 


サラウンドモードとパラメーターー質表 

この表は、をサラウンドモードのときじ再生できるスピーカーと、をサラウンドモードのときに調節できるサラウンドパラメーターを示したものです。 

表の中の記号について 

〇音声を出力するチャンネル、または設をできるサラウンドパラメーターを示します。 

◎ 音声を出力するチャンネルを示します。ただし、メニューの"スピーカー構成"（惕=96ページ)の設定(こより出力するチャンネルが異なります。 


サラウンドモード （ D ： を 46 ぺージ） 

チャンネル化力 



サラウンドパラメ 

- 夕一 (0:^85 ぺージ） 


フロント 
左/ち 

センター 

サラウンド 

左/ち 

サラウンド 

パック 

左/ち 

フ□ント八イト 
左/ち 

フ□ントワイド 
左/ち 

サブウー八一 

モード 

你 85 ぺージ） 

シネマ EQ. 
你 85 ぺージ） 

DRC * 14*17 
( 風 85 ぺージ） 

ダイナミックレンジ圧縮 
* 15*17 

倾 85 ぺージ） 

Lfe *1 巨 * 17 
(吸 86 ぺージ） 

ディレイタイム 
(風 86 ぺージ） 

DIRECT/PURE DIRECT (2 チャンネル ）* 1 

〇 






◎ *9 



〇 

〇 



DIRECT/PURE DIRECT ( マルチチャンネル ）* 1 

〇 

◎ 

◎ 

◎ *3 

◎ *3 

◎ *3 

◎ 



〇 

〇 

〇 


DSD DIRECT (2 チャンネル） 

〇 













DSD DIRECT ( マルチチャンネル） 

〇 

◎ 

◎ 




◎ 







STEREO 

〇 






◎ 



〇 

〇 

〇 


EXT.1N/PURE DIRECT EXT *2 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 



◎ 







MULTI CH IN 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


〇 



〇 


WIDESCREEN 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *5 

◎ * 巨 

◎ 


〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC Hz 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ 


◎ 

0*10 

〇 

〇 

〇 



DOLBY PRO LOGIC 取 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 



◎ 

〇 

0*11 

〇 

〇 



DOLBY PRO LOGIC n 

〇 

◎ 

◎ 




◎ 

〇 

0*12 

〇 

〇 



DOLBY PRO LOGIC 

〇 

◎ 

◎ 




◎ 

〇 

0*12 

〇 

〇 



DOLBY PRO LO 日に nxA-DSX 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *7 

◎ *8 

◎ 

〇 

0*11 

〇 

〇 



DOLBY PRO LOGIC IIA-DSX 

〇 

◎ 

◎ 


◎ *7 

◎ *8 

◎ 

〇 

0*12 

〇 

〇 



DOLBY PRO LO 日に A-DSX 

〇 

◎ 

◎ 


◎ネ 7 

◎ *8 

◎ 

〇 

0*12 

〇 

〇 



DTS NEO: 日 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 



◎ 

〇 

0*11 

〇 

〇 



DTS NEO: 日 A-DSX 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *7 

◎ *8 

◎ 

〇 

0*11 

〇 

〇 



Audyssey DSX 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ネ 7 

◎ *8 

◎ 


0*13 

〇 

〇 

〇 


DOLBY DIGITAL 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 


〇 

〇 


DOLBY DIGITAL Plus 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 


〇 

〇 


DOLBY TrueHD 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 

〇 


〇 


DTSSURROUND 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 


〇 

〇 


DTS 96/24 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 


〇 

〇 


DTS-HD 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 


〇 

〇 


DTS Express 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 


〇 

〇 


MPEG-2 AAC 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *4 


◎ 


0*13 





MULTI CH STEREO 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ * 已 

◎ *6 

◎ 




〇 

〇 


SUPER STADIUM 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *5 

◎ * 巨 

◎ 



〇 

〇 

〇 


ROCK ARENA 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ * 已 

◎ *6 

◎ 



〇 

〇 

〇 


JAZZ CLUB 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *5 

◎ * 巨 

◎ 



〇 

〇 

〇 


CLASS に CONCERT 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ * 已 

◎ *6 

◎ 



〇 

〇 

〇 


MONO MOVIE 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ * 已 

◎ * 目 

◎ 



〇 

〇 

〇 


VIDEO GAME 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ * 已 

◎ * 巨 

◎ 



〇 

〇 

〇 


MATRIX 

〇 

◎ 

◎ 

◎ 

◎ *5 

◎ * 巨 

◎ 



〇 

〇 

〇 

〇 

VIRTUAL 

〇 






◎ *9 



〇 

〇 

〇 



*1PURE DIRECT モードで再生中、サラウンドパラメーターは DIRECT モードと同様になります。 

*2 PURE DIRECT EXT モードで再生中、サラウンドパラメーターは EXT.IN モードと同様になりまず。 

* 3 をチャンネルの入力信号が含まれる場合に音声を出力します。 

*4 メニューの"サラウンドパラメーター"が‘ PLUz Hei 呂 ht" 設定（煩=87ぺージ）が"オン"のときに、フ□ント八イトスピーカーか6音 
声を化力します。 

*已メニューの"サラウンドパラメーター"が‘スピーカー"設定（吸87ぺージ）が"八イト"または"八イト/ワイド"のときに、フ□ント 
ハイ トスピーカーか6音声を出力します。 

*6 メニューの"サラウンドパラメーター"が‘スピーカー"設定 （0^87 ぺージ）が"ワイド"または"八イト/ワイド"のときに、フロント 
ワイドスピーカーか6音声を出力します。 

*7 メニューの" Audyssey DSX" 設定(〇:^89ぺージ）が"オンー八イトー"または"オンー八イト/ワイドー"のときに、フロント八イト 
スピーカーか6音声を出力します。 
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*8 メニューの" Audyssey DSX" 設定(惕=89ぺージ）が"オンーワイドー"または"オンー八イト/ワイドー"のときに、フロントワイドスピーカーか 
6音声を化力しまず。 

*9 メニューの"サブウーハーモード"設定 （0^97 ページ）が" LFE+ メイン"のときに、サブウーハーか6音声を出力します。 

*10 このサラウンドモードを選択したときは、メニューの"サラウンドパラメーター"吟"モード"設定 (0:^85 ぺージ）が" Hei 呂 ht" モードで固定になり 
ます。 

*11 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"が‘モード"設定（煩=85ぺージ）が" Cinema" のときに設定できます。 

*12 この項目は、メニューの"サラウンドパラメークー"皆"モード"設定 （0:^85 ぺージ）が" Cinema" または" Pro Lo 呂 ic" のときに設定できます。 
*13 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"が‘サラウンドパ、ソゲ設定（惕=86ぺージ）が" PLUx Music" のときに設定できます。 

*14 この項目は、 Dolby TrueHD 信号を再生時に選択できまず。 

*15 この項目は、 Dolby Digital および DTS 信号を再生時に選択できます。 

*16 この項目は、 Dolby Digitak DTS および DVD 才ーディオを再生時に選択できます。 

*17 この項目は、メニューの" Dolby Volume" 設定（煩=91ぺージ）が"オン"のときは、設定できません。 





















サラウンドモード （0^46 ぺージ） 

サラウンドパラメーター (0:^85 ぺージ） 

エフェクト 

你87ぺージ） 

エフェクトレベル 

(惕=87ぺージ） 

ルームサイズ 
(煩=87ぺージ） 

AFDM *11 
(惕=86ぺージ） 

サラウンドパック 
你86ぺージ） 

PLHz Hei 呂 ht *18 
你87ぺージ） 

Height ゲイン 
*19 

(惕=87ぺージ） 

スピーカー 
你87ぺージ） 

サブウー八一 
(煩=87ぺージ） 

PRO LOG に n/Hx Music モードのみ 

NEO :6 Music 

モードのみ 

パノラマ 
(惕=86ぺージ） 

ディメンション 
你86ぺージ） 

センター幅 
你86ぺージ） 

センターイメージ 
你86ぺージ） 

DIRECT/PURE DIRECT (2 チャンネル）* 1 









0*9 





DIRECT/PURE DIRECT (マルチチャンネル）*1 














DSD DIRECT (2 チャンネル） 














DSD DIRECT (マルチチャンネル） 














STEREO 














EXT . IN/PURE DIRECT EXT *2 














MULTI CH IN 




〇 

〇 

〇 

〇 







WIDESCREEN 

〇 


〇 





〇 






DOLBY PRO LOGIC Hz 






〇 

〇 







DOLBY PRO LOGIC 瓜 





〇 

〇 




〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC n 





〇 

〇 




〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC 





〇 

〇 








DOLBY PRO LO 日に nxA-DSX 





〇 





〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOGIC IIA-DSX 





〇 





〇 

〇 

〇 


DOLBY PRO LOG に A-DSX 





〇 









DTS NEO : 日 





〇 








〇 

DTSNEO : 日 A-DSX 





〇 








〇 

Audyssey DSX 




〇 

〇 









DOLBY DIGITAL 




〇 

〇 

〇 








DOLBY DIGITAL Plus 




〇 

〇 

〇 








DOLBY TrueHD 




〇 

〇 

〇 








DTSSURROUND 




〇 

〇 

〇 








DTS 96/24 




〇 

〇 

〇 








DTS-HD 




〇 

〇 

〇 








DTS Express 




〇 

〇 

〇 








MPEG -2 AAC 




〇 

〇 

〇 

〇 







MULTI CH STEREO 














SUPER STADIUM 



〇 





〇 






ROCK ARENA 



〇 




〇 

〇 






JAZZ CLUB 



〇 




〇 

〇 






CLASS に CONCERT 



〇 




〇 

〇 






MONO MOVIE 



〇 




〇 

〇 






VIDEO GAME 



〇 




〇 

〇 






MATRIX 







〇 







VIRTUAL 















*1 PURE DIRECT モードで再生中、サラウンドパラメーターは DIRECT モードと同様になります。 

*2 PURE DIRECT EXT モードで再生中、サラウンドパラメーターは EXT . IN モードと同様になります。 

*9 メニューの"サブウー八ーモード"設定 (0:^97 ページ）が" LFE + メイン"のときに、サブウー八一か6音声を出力します。 
*11 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"吟"モード"設定 (0:^85 ページ）が" Cinema " のときに設定できます。 
*18 メニューの"スピーカー構成"嗦"フロント八イト"設定 (0^96 ページ）が"無し"のとき、この項目を還択できません。 
*19 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"が ‘ PLUz Height " (煩=87ぺージ）が"オン"のときに還択できます。 


127 































サラウン 



サブウー八一 
アッテネーター 
你87ぺージ） 

h ノ 

コント□—ル *20 

你87ぺージ） 

Audyssey 設定（煩=88ぺージ） 

A-DSX サウンドステージ（煩巧9ぺージ） 

Dolby Volume(D：^91 ぺ 

-ジ） 


サラウンドモード （D： 置=46ぺージ） 

MultEQ® XT 32 
你88ぺージ） 

Dynamic EQ® 
*21 

保88ぺージ） 

Dynamic Volume® 
*22 

保89ぺージ） 

Audyssey 

DSXtm ホ 2 已 

你89ぺージ） 

ステージ八イト 

ホ 26 

你90ぺージ） 

ステージワイド 
*27 

你89ぺージ） 

Dolby Volume 
你91ぺージ） 

ボリューム 
レペラ ー ネ 28 

你91ぺージ） 

ボリューム 
モデラ— *28 
你91ぺージ） 

RESTORER *29 
保91ぺージ） 

DIRECT/PURE DIRECT (2 チャンネル）* 1 













DIRECT/PURE DIRECT (マルチチャンネル ）* 1 

DSD DIRECT (2 チャンネル） 













DSD DIRECT (マルチチャンネル） 

STEREO 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

EXT .1 N/PURE DIRECT EXT *2 

MULTI CH IN 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


WIDESCREEN 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC Hz 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC nx 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC n 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOGIC 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LO 日に nxA-DSX 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOG に IIA-DSX 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DOLBY PRO LOG に A-DSX 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DTS NEO : 日 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 

〇 

DTSNEO : 日 A-DSX 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

Audyssey DSX 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


DOLBY DIGITAL 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


DOLBY DIGITAL Plus 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


DOLBY TrueHD 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


DTSSURROUND 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


DTS 96/24 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


DTS-HD 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


DTS Express 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 



〇 

〇 

〇 


MPEG -2 AAC 













MULTI CH STEREO 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

SUPER STADIUM 


◎ *23 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

ROCK ARENA 


◎ *24 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

JAZZ CLUB 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

CLASS に CONCERT 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

MONO MOVIE 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

VIDEO GAME 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

MATRIX 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 

VIRTUAL 


〇 

〇 

〇 

〇 




〇 

〇 

〇 

〇 


*1 PURE DIRECT モードで再生中、サラウンドパラメーターは DIRECT モードと同様になります。 

*2 PURE DIRECT EXT モードで再生中、サラウンドパラメーターは EXT . IN モードと同様になります。 

*20 メニューの " Dynamic EQ " 設定(惕=88ぺージ）が"オン"または " Dolby Volume " 設定(煩=91ぺージ）が"オン"のとき、この項目を設 
定できません。 

*21 メニューの " MultEQ XT 32" 設定（惕=88ぺージ）が"オブまたは"マニュアル"のとき、この項目を設定できません。 

*22 メニューの" Dynamic EQ" 設定（煩 =88 ぺージ）が"オフ"のとき、この項目を設定できません。 

*23 このモードのときは、低音が +6 dB 、 高音が +4 d 巨になります。（お買い上げ時の設定） 

*24 このモードのときは、低音が +6 d 目、高音が Od 目になります。（お買い上げ時の設定） 


*25 この項目は、メニューの"サラウンドパラメーター"が‘ PLUz Height" 設定(煩 =87 ぺージ)が"オン"のときは設定できません。 

*26 この項目は、メニューの" A - DSX サウンドステージ"が ‘ Audyssey DSX " 設定(煩=89ぺージ)が"オンーハイトー"または"オンー八イト/ワ 
イドー"のときに設定できます。 

*27 この項目は、メニューの" A - DSX サウンドステージ"が ‘ Audyssey DSX " 設定(惕=89ぺージ)が"オンーワイドー"または"オンー八イト/ワ 
イドー"のときに設定できます。 

*28 この項目は、メニューの " Dolby Volume " 設定(惕=91ぺージ)が"オフ"のときは設定できません。 

*29 この項目は、入力信号がアナログ 、 PCM 48 kHz または 44.1 kHz のときに設定できます。 
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□入力信号の種類と巧応ずるサラウンドモード 

この表は、をサラウンドモードのときじ再生できる入力信号を示したものです。入力するソースの音声信号をご確認のうえ、サラウンドモードを選んでください。 

表の中の記号について 

• お買い上げ時(こ設定されているサラウンドモードを示します。 

◎ メニューの"サラウンドパラメーター"が‘ AFDM" 設定(惕=86ぺージ)が"オン"のときじ、固定するサラウンドモードを示します。 

〇選択できるサラウンドモードを示します。 




入力信号の種類とフォーマット 






WMA/ 

DTS-HD 

DTS-HD 

LBR 


DTS 


DOLBY 


DOLBY DIGITAL 


スーパーオーデ イオ CD 

MPEG-2 AAC 




PCM 

(7 ルチ 
チヤンネ 
ル） 


MP3 / 
MPEG-4 
AAC/ 
FLAG/ 
WAV 















サラウンドモードけす 46 ぺージ） 

ごミ主意 

ANALOG 

PCM 

(2 チヤン 
ネル） 

DTS-HD 

Master 

Audio 

DTS-HD 

High 

Resolution 

Audio 

DTS 

EXPRESS 

DTSES 

DSCRT 

(フラグ 

有り） 

DTSES 

MTRX 

(フラグ 

有り） 

DTS 

(5.1 チヤン 
ネル） 

DTS 

96/24 

DOLBY 

TrueHD 

DOLBY 

DIGITAL 

Plus 

DOLBY 

DIGITAL 

EX 

(フラグ 

有り） 

DOLBY 

DIGITAL 

EX 

(フラグ 

無し） 

DOLBY 
DIGITAL 
(5.1 チヤン 
ネル） 

DOLBY 

DIGITAL 

(2 チヤン 
ネル） 

DSD 

(マルチチヤ 
ンネル） 

DSD 

(2 チヤン 
ネル） 

AAC 

(5.1 チヤン 
ネル） 

AAC 

(2 チヤン 
ネル） 

AAC 

(1+1 チヤン 
ネル） 

DTSSURROUND 

























DTS-HD MSTR 

*4 





♦ 



















DTS-HD HI RES 

*4 






参 


















DTS ES DSCRT6.1 

ネ1ネ4 








参 ◎ 
















DTS ES MTRX6.1 

ネ1ネ4 









参 ◎ 















DTSSURROUND 

*4 








〇 

〇 

参 














DTS 96/24 

*4 











参 













DTS 卜 HD) + PLnxCINEMA 

ネ2ネ4 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













DTS (-HD) + PLnxMUS に 

ネ1ネ4 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













DTS 卜 HD) + n_nz 

が 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













DTS EXPRESS 

*4 







♦ 

















DTS (-HD) + NE0:6 

ネ1ネ4 





〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 













DTS NEO : 日 CINEMA 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DTS NEO : 日 MUSIC 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DTSNEO : 日 CINEMA A-DSX 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DTS NE0:6 MUSIC A-DSX 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



Audyssey DSX 

が 





〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 












DOLBY SURROUND 

























DOLBY TrueHD 

*4 












参 












DOLBY D1GITAL+ 

*4 













参 











DOLBY DIGITAL EX 

ネ1ネ4 














〇 

〇 

〇 








DOLBY (D+) (HD)+EX 

ネ1ネ4 












〇 

〇 











DOLBY DIGITAL 

*4 














〇 

参 

参 








DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnx 
CINEMA 

ネ2ネ4 












〇 

〇 


〇 

〇 








DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnx 
MUSK 

ネ1ネ4 












〇 

〇 

〇 

〇 

〇 








DOLBY (D)(D+) (HD)+PLnz 

が 












〇 

〇 

〇 

〇 

〇 








DOLBY PRO LOGIC nx CINEMA 

ネ1 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC nx MUSIC 

ネ1 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC Hx GAME 

ネ1 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC 山 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



水 1 
水 2 

水 3 


メニューの"スピーカー構成"が‘サラウンドパ、ソゲ設定(惕=96ぺージ)が"無し"のとき、このサラウンドモードを還択 *4 
できません。 * 日 

メニューの"スピーカー構成"吟"サラウンドバック"設定 (0^96 ページ)が"1台"または"無し"のとき、このサラウンド 
モードを還択できません。 *6 

メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"設定(煩=96ぺージ)が"無し"のとき、このサラウンドモードを選択で 
きません。 


メニューの " Audyssey DSX ™"( d :^89 ぺージ）を"オン"に設定しているときも同様になります。 

メニューの"スピーカー構成"嗦"センター"および"サラウンド"設定 (0^96 ページ)が"無し"のとき、またはヘッドホン使用時はこのサラウンドモードを遲択 
できません。 

メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"、"フ□ントワイド"および"センター"設定(煩=96ぺージ)が"無し"のとき、またはヘッドホン使用時はこの 
サラウンドモードを還択できません。 j _ _ 
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サラウン 




入力信号の種類とフォーマット 






WMA / 
MP 3 / 
MPEG -4 
AAC / 

FLAC/WAV 

DTS-HD 

DTS 

DOLBY 

DOLBY DIGITAL 

スーパーすーデイオ CD 

MPEG -2 AAC 

サラウンドモード (0^46 ぺージ） 

ごを意 

ANALOG 

PCM 

(7 ルチ 
チヤンネ 
ル） 

PCM 

(2 チヤン 
ネル） 

DTS-HD 

Master 

Audio 

DTS-HD 

High 

Resolution 

Audio 

DTS 

EXPRESS 

DTSES 

DSCRT 

(フラグ 

有り） 

DTSES 

MTRX 

(フラグ 

有り） 

DTS 

(5.1 チヤン 
ネル） 

DTS 

96/24 

DOLBY 

TrueHD 

DOLBY 

DIGITAL 

Plus 

DOLBY 

DIGITAL 

EX 

(フラグ 

有り） 

DOLBY 

DIGITAL 

EX 

(フラグ 

無し） 

DOLBY 
DIGITAL 
(5.1 チヤン 
ネル） 

DOLBY 

DIGITAL 

(2 チヤン 
ネル） 

DSD 

(マルチ 

チヤン 

ネル） 

DSD 

(2 チヤン 
ネル） 

AAC 

(5.1 チヤン 
ネル） 

AAC 

(2 チヤン 
ネル） 

AAC 

(1+1 チヤン 
ネル） 

DOLBY SURROUND 

























DOLBY PRO LOG に n CINEMA 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n MUSIC 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n GAME 

ネ巳 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n CINEMA 
A-DSX 

*6 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n MUSIC 
A-DSX 

*6 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LOGIC n GAME 
A-DSX 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



DOLBY PRO LO 日に A-DSX 

が 

〇 


〇 

〇 













〇 


〇 


〇 



Audyssey DSX 

が 












〇 

〇 

〇 

〇 

〇 







MULTI CH IN 

























MULTI CH IN 

*4 


参 
















♦ 






MULTI CH IN + PLnx CINEMA 

ネバ4 


〇 
















〇 






MULTI CH IN + PLHx MUSIC 

ネ1ネ4 


〇 
















〇 






MULTI CH IN + PLHz 

が 


〇 
















〇 






MULTI CH IN + Dolby EX 

ネ4 


〇 
















〇 






MULTI CH IN 7.1 

*4 


参 ◎ 

(7 1) 






















Audyssey DSX 

ネ6 


〇 
















〇 





MPEG -2 AAC 

























AAC + DOLBY EX 

ネ1 




















〇 




AAC + PLnx CINEMA 

ネ 2 




















〇 




AAC + PLIIx MUSK 

ネ1 




















〇 




AAC + P 皿 

が 




















〇 




MPEG 2 AAC 

ネ4 




















参 
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Audyssey DSX 

*6 




















〇 



DIRECT 

























DIRECT 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 





DSD DIRECT 



















〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

PURE DIRECT 

























1 PURE DIRECT 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

DSP SIMULATION 

























MULTI CH STEREO 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


WIDESCREEN 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


SUPER STADIUM 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


ROCK ARENA 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


JAZZ CLUB 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


CLASS に CONCERT 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MONO MOVIE 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


VIDEO GAME 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


MATRIX 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


VIRTUAL 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

STEREO 
























I STEREO 


参 

〇 

参 

参 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

参 

〇 

〇 

〇 


*1 メニューの"スピーカー構成"が‘サラウンドパ、ソゲ設定(煩=96ぺージ)が"無し"のとき、このサラウンドモードを還択できません。 

*2 メニューの"スピーカー構成"嗦"サラウンドバック"設定 (0^96 ぺージ)が"1台"または"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

*3 メニューの"スピーカー構成"吟"フ□ント八イト"設定 (0^96 ぺージ)が"無し"のとき、このサラウンドモードを選択できません。 

*4 メニューの " Audyssey DSX ™"( d ^89 ぺージ）を"オン"に設定しているときも同様になりまず。 

*5 メニューの"スピーカー構成"嗦"センター"および"サラウンド"設定 ( D ： 置=96ページ)が"無し"のとき、またはヘッドホン使用時はこのサラウンドモードを還択できません。 

*6 メニュ- の" スピ- 力-構成"が‘フ □ント 八 イト"、 "フ□ントワイド"および"センター"設定(惕=96ぺージ)が"無し"のとき、またはヘッドホン使用時はこのサラウンドモードを選択できません。 
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映像信号とモニター出力の関係 


メインゾーンモニター出力 

ビデォコンパート 

信号 

出力信号 

メニュー表巧 

HDMI 

COMPONENT 

S-VIDE0 

VIDEO 

HDMI 

COMPONENT 

VIDEO 

HDMI 1 COMPONENT | VIDEO 

オン/オフ 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

メニュ ー 表 W のみ 

オン 

X 

X 

X 

〇 

VIDEO 

VIDEO 

VIDEO 

〇 ( VIDEO ) 

〇 ( VIDEO ) 

〇 ( VIDEO ) 

オン 

X 

X 

〇 

X 

S-VIDEO 

S-VIDEO 

S-VIDEO 

〇 ( S - VIDEO ) 

〇 ( S - VIDEO ) 

〇 ( S - VIDEO ) 

オン 

X 

X 

〇 

〇 

オン 

X 

O (1080 p ) 

X 

X 

COMPONENT 

COMPONENT 

X 

〇 ( COMPONENT ) 

X に 0 MP 0 NENT ) *2 

Xが 

オン 

X 

0(1 服印- 4 卵 日） 

X 

X 

〇 に 0 MP 0 NENT ) 

X 

オン 

X 

〇 (4 卵 i / 日 7 削 

X 

X 

COMPONENT 

〇 に 0 MP 0 NENT ) 

オン 

X 

0(1 腑日日） 

X 

〇 

VIDEO 

X に 0 MP 0 NENT ) 

X ( VIDEO ) 

オン^了 

X 

0(1 日卵日） 

X 

〇 

X 

〇 ( VIDEO ) 

〇 ( VIDEO ) 

オン 

X 

〇 (10801-480 p ) 

X 

〇 

〇 ( COMPONENT ) 

〇 に 0 MP 0 NENT ) 

X ( VIDEO ) 

オン 

X 

〇 (4 卵 i / 已 7 削 

X 

〇 

COMPONENT 

〇 に OMPONENT ) 

オン 

X 

O (1080 p ) 

〇 

X 

S-VIDEO 

X に 0 MP 0 NENT ) 

X に- VIDEO ) 

オンが I 

X 

0(1 08 日口） 

〇 

X 

X 

〇 に- VIDEO ) 

〇 に- VIDEO ) 

オン 

X 

〇 (10801-480 p ) 

〇 

X 

〇 ( COMPONENT ) 

〇 に 0 MP 0 NENT ) 

X に- VIDEO ) 

オン 

X 

〇 (4 卵 i / 日 7 削 

〇 

X 

COMPONENT 

〇 に 0 MP 0 NENT ) 

オン 

X 

0(1 08 日口） 

〇 

〇 

S-VIDEO 

X に 0 MP 0 NENT ) 

X に- VIDEO ) 

一 

X 

O (1080 p ) 

〇 

〇 

X 

〇 に- VIDEO ) 

〇 に- VIDEO ) 

オン 

X 

O (1080 i -480 p ) 

〇 

〇 

〇 ( COMPONENT ) 

〇 に 0 MP 0 NENT ) 

X に- VIDEO ) 

オン 

X 

〇 (4 卵 i / 日 7 削 

〇 

〇 

COMPONENT 

〇に 0 MP 0 NENT ) 

オン 

〇 

X 

X 

X 

HDMI 

X 

X 

O ( HDMI ) 

X ネ 2 

X が^ 

オン 

〇 

X 

X 

〇 

VIDEO 

X ( VIDEO ) が^ 

オン 

〇 

X 

〇 

X 

S-VIDEO 

X に- VIDEO ) *2 

オン 

〇 

X 

〇 

〇 

オン 

〇 

〇 

X 

X 

COMPONENT 

X 

X に 0 MP 0 NENT ) *2 

Xが^ 

オン 

〇 

〇 

X 

〇 

VIDEO 

X ( VIDEO ) が^ 

オン 

〇 

〇 

〇 

X 

S-VIDEO 

X に- VIDEO ) *2 

オン 

〇 

〇 

〇 

〇 

オフ 

X 

X 

X 

〇 

X 

X 

VIDEO 

メニユー表巧:のみ 

オフ 

X 

X 

〇 

X 

S-VIDEO 

オフ 

X 

X 

〇 

〇 

S-VIDEO 

オフ 

X 

〇 

X 

X 

COMPONENT 

X 

オフ 

X 

〇 

X 

〇 

VIDEO 

オフ 

X 

〇 

〇 

X 

S-VIDEO 

オフ 

X 

〇 

〇 

〇 

S-VIDEO 

オフ 

〇 

X 

X 

X 

HDMI 

X 

X 

オフ 

〇 

X 

X 

〇 

VIDEO 

オフ 

〇 

X 

〇 

X 

S-VIDEO 

オフ 

〇 

X 

〇 

〇 

S-VIDEO 

オフ 

〇 

〇 

X 

X 

COMPONENT 

X 

オフ 

〇 

〇 

X 

〇 

VIDEO 

オフ 

〇 

〇 

〇 

X 

S-VIDEO 

オフ 

〇 

〇 

〇 

〇 

S-VIDEO 


〇峡像入力あり X 峡像化力なし 

X 映像入力なし 

* 1 HDMI モニターが接続されていないか、 HDMI モニターの電源が入っていないとき 

@ x . v . Colo 「 信号およびコンピューター解像度〔例： VGA ) が人力された場合は、メニュー表示 
をスーパーインポーズできません。 

• 3 D ビデオ信号を再生中にメニューの操作をおこなうと、再生映像はメニュー画面の峡像に切り 
替わります。このとき、メニューの背景に再生峡像を表示しません。 

• 3 D ビデオ信号の再生中は、状態表示画面を表示しません。 


ゾーン 2 モニター出力 

入力信号 

出力信号 

メニユー表巧 

S-VIDEO 

VIDEO 

VIDEO 

VIDEO 

X 

X 

X 

メニユーのみ表で： 

X 

〇 

VIDEO 

〇 ( VIDEO ) 

〇 

X 

S-VIDEO 

〇に- VIDEO ) 

〇 

〇 

S-VIDEO 

〇に- VIDEO ) 


0()0 内の峡像にスーパーインポーズ 
X ()() 内の映像のみ出力 
X 映像、メニューともじ化力なし 

*2 HDMI モニターが 接続されていないか 、 HDMI モニターの 電源 
が 入っていないときに、 メニュー のみ表示しまず。 


謙 


咖 

か 

謙 


罰 

巧 

謙 


3 

强 

麵 
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用語の解説 


C A ) 

Adobe RGB color / 

Adobe YCC601 color 

x . v . Color 同様、これらの カラースペースは、 
従来の RGB よりも広い色空間を定義します。 
AL24 Processing Plus 
AL 24 Processing Plus は 、 DVD 規格の最高 
スペックであるサンプリング周波数 192 kHz 
にも対応するアナ□グ波形再現技術で、その 
音が自然界じを在したはずのアナ□グ波形に 
お付け、ホールに吸込まれるような残響音な 
どのル 音量時の音楽再生能力を高めます。 

本機では、全チャンネルじ採用しています。 
Audyssey Dynamic Surround 
Expansion™ (Audyssey DSX) 

蟲場感のあるサラウンドシステムの構築はオー 
ディオシステムがどのようじ人闇の聴覚特性に 
適した環境を再現するかという再現能力に依存 
しています。現在考え6れる3つの重要な要 
素は （1) 周波数特性、（のダイナミックレン义 
(3) 正確な空闇の再現があげ6れます。 （1) 周 
波数特性じついては既に人闇の聴覚特性を超え 
ているような高いサンプリングレート （96 kHz 
や 192 kHz など)で実現されており、 （2) のダイ 
ナミ、ソクレンジじついても 120 dB じ達するよ 
うな信号レベルを再生させるオーディオシステ 
ムで実現されています。しかし、 （3) 正確な空 
闇の再現じついては既存の 5.1 ch システムに 
よって実現している環境では人闇の聴覚特性の 
限界にはまだ到達してお6ず、リスナーはまだ 
まだ多くのオーディオ信号の指向性を感じるこ 
とが可能です。 

Audyssey DSX はこれまでの 5.1 ch サラウン 
ドフォーマットで限界だと思われていた空闇再 
現能力の限界を巧ち破るべく開発されました。 
tU による 5.1 ch 規格では3つのフ□ントス 
ピーカーと2つのリアスピーカーの設置を推奨 
しています。フ□ント （ L / R ) スピーカーはそれ 
ぞれ視聴ポイントから見て± 30°の位置に、セ 
ンター （ C ) スピーカーは±0°の位置じ、サラ 
ウンド （ LS / RS ) スピーカーはリスニングポイ 


ントから見て±100〜120°の闇に設置される 
ことが推奨されています。このようなすべての 
スピーカーはリスニングポイントから等距離に 
配置されるか、もし等距離が不可能な場合は夕 
イムディレイ（時闇遅延）じよってネ目殺されるよ 
うな配置に設置されなければならないとされて 
います。また低周波数帯域に対する効果 ( LFE ) 
は低域ぶ分を再現するチャンネルとしてサブ 
ウー八一が使用されます。 

2 ch のステレオシステムと比較すると 5.1 ch 
のサラウンドシステムでは確実にサラウンド 
環境は高まります。例えば前方を流れるよう 
じ行き来するような信号やリスナーの背面に 
対する効果音などを作り化すことじおいて十 
分効果を生み化しています。しかし日. 1 ch シ 
ステムはリスナーを違和感なく包み込むよう 
な音場-サラウンド空間を作り化す為に必要 
とされる反射信号を生み化すには不十分なシ 
ステムです。残念ながら既に利用されている 
サラウンドバックを追加したような 7.1 ch の 
システムは正しい位置にスピーカーが配置さ 
れておらず、サラウンド空間を聴覚特性を生 
かした上で十分に向上させているシステムと 
は吕スよセん〇 

Audyssey DSX がチャンネルを追加]すると 
言っても特別なエフェクトや疑似的効果をか 
けるようなものではありません。正確な臨場感 
のあるサラウンド空闇の構築には直接耳に入 
る音声信号の流れと闇接的じちに入る信号の 
流れの2つが必要となります。壁などへの反射 
を経由して耳に届<音声信号は、直接ちじ入っ 
た後に伝達しサラウンド空闇に広さと奥行きを 
実現する為に非常に重要な役割を担っていま 
す。また、 5.1 ch が作り化すサラウンド空闇- 
効果よりも更に大きな効果を生み化す為には、 
追力□されたサラウンドチャンネルがちじ入る際 
のオーディオ信号の流れやちへの信号到達時 
闇、正確な周波数特性の制御が重要です。 

横（ワイド）方向のオーディオ信号源に対する 
聴覚特性の研究において、サラウンド空闇の 
横（ワイド）方向への広がりやサラウンド空闇 


そのものじ広がりを認知する力と反射信号に 
は強いつながりがあることが分かっており、最 
ち重要な信号は± 60°で横の壁などから作り 
だされる反射信号です 。 Audyssey DSX は 
この± 60°の場所にワイドチャンネル （ LW / 
RW ) を作り化し、リスニングじ必要とされる 
正しい聴覚特性への補正と周波数補正を併せ 
持ちます。事実として、このワイドチャンネ 
ルはより蟲場感のあるサラウンド空闇を実現 
する上で 7.1 ch システムの持つサラウンドバ、ソ 
クチャンネルよりも非常に重要な要素です。 
包み込まれるようなサラウンド空間を作るため 
じは 7.1 ch システムではサラウンドバックの代 
わりにワイドチャンネルを使用したシステムの 
方がはるかに効果的です。サラウンド空闇を作 
る上では、リスナーの背面にサラウンドチャン 
ネルを追加することじよる効果は、ワイドチャ 
ンネルじよって生み化される効果よりもずっと 
ルさなちのです。 

この横方向からの信号の次に重要な要素は前 
方の上方向(高さ方向）から届 < 聴覚信号です。 
Audyssey DSX はリスニングポイントから水 
平方向±45°の位置で、さらに垂直方向に45° 
の角度をつけたハイトチャンネル ( LH / RH ) を作 
LJ 止)します。 

また 、 Audyssey DSX は今まで述べた最適な 
サラウンド空闇を作り化す際に既存のサラウ 
ンドに巧しても効果を高める"サラウンドプ〇 
セッシング"をおこないます 。 Audyssey DSX 
の"サラウンドプ□セッシング"はサラウンド 
システムで 使用されるそれぞれの スピーカー 
の関連性や、サラウンド空闇に対する聴覚特 
性を高める為、周波数特性•タイムドメイン 
(時闇軸）の観点か6補正をおこなう処理です。 
Audyssey DSX はューザーが本当に求める今 
までにないサラウンド環境を生み化す新しい技 
術です。 

まとめとして、サラウンド空闇•環境をより高 
める為には1番重要な点はワイドチャンネルを 
追加することであり、次に八イトチャンネルを 
追加することです。ワイドチヤンネル-八イト 


チャンネルそれぞれを追加することが実現巧能 
であればサラウンド空闇は今までに感じたこと 
のないく6い高められます 。 Audyssey DSX 
は 5.1 ch じ(上のシステムを作ることができるス 
ピーカーシステムをお持ちであれば今までじ(上 
のサラウンド空闇を作り化すことが可能です。 
Audyssey Dynamic EQ® 

Audyssey Dynamic EQ は、人間の聴覚や 
部屋の音響特性を考慮し、音量レベルを下げ 
た際に発生する音質の低下を防ぐ技術です。 
Dynamic EQ は 、 Audyssey MultEQ ® XT 
32技術と連動することによりすべての音量レ 
ベルに対して最適なバランスの音質をすべて 
のリスナーじ提供します。 

Audyssey Dynamic Volume® 

Audyssey Dynamic Volume は、テレビや 
映画など再生されるコンテンツ内における音 
量レベルの変化(静かな音のシーンと大きな音 
のシーンの間など）をユーザーの好みの音量設 
定値に自動的に調整する技術です。 

また 、 Dynamic Volume は 、 Audyssey 
Dynamic EQ の技術をアルゴリズムの中に取 
り込むことじより音量レベルの調節時やテレ 
ビチャンネルの切り替え時、ステレオコンテ 
ンツからサラウンドコンテンツなどの切り替 
え時でも低域特性や音質バランス、サラウン 
ド効果、ダイア□グの明瞭さを保っています。 
Audyssey MultEQ® XT 32 
Audyssey MultEQ XT 32は、広いリスニン 
グエリア内のどのリスナーにも最適なリスニ 
ング環境を提供する補正技術です。 

MultEQ XT 32は、複数位置での測定に基づ 
いて、時間特性と周波数特性の双方を補正す 
ると共に、全自動でサラウンドシステムセッ 
トアップを実行します。 

Auto Lip Sync 

Auto Lip Sync 機能対応のテレビと接続する 
と、映像と音声のずれを自動的に補正します。 
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广 D つ 

Deep Color 

従来の 8 ビ、ソトの色数を超える色調表現が巧 
能な技術で、色縮のない、より自然におい色 
を再現することができます。 

DEMON LINK 

DEMON LINK は、高速伝送素子を用いたパ 
ランス伝送タイプのデジタルリンクであり、 
専用端子を持った DENON の DVD プレー 
ヤーと1本の専用ケーブルで接続することで、 
信号劣化の少ない高速 • 高品位なデジタルオー 
ディオ伝送を可能じし、高音質再生を実現す 
る DENON 独自のデジタルインターフェース 
です。 DVD 才ーディオの 192 kHz /24 bit の 
2 ch デジタル信号や PCM によるマルチチャ 
ンネル信号などのデジタル伝送を実現します。 
また 、 DENON LINK 3 rd Edition 搭載のプ 
レーヤーを接続することにより、スーパーオー 
ディオ CD のオーディオコンテンツをフルス 
ペックでデジタル伝送することが可能です。 
DENON LINK の処理中は、ディスプレイの 
四皿表示が点なします。 

DENON LINK 4 th では、目 D を再生時に 
DENON LINK 接続した AV アンプのク□、ソ 
クを使用したジッターの少ない HDMI 伝送が 
巧能です。 

DLNA 

DLNA および DLNA CERTIFIED は Digital 
Living Network Alliance (デジタルリビン 
グネットワークアライアンス）の商標/サー 
ビスマークです。 コンテンツじは DLNA 
CERTIFIED ^" 製品と適合しないものがある巧 
能性があります。 

Dolby Digital 

Dolby Digi ね I は、ドルビーラボラトリーズじ 
より開発されたマルチチャンネルデジタル信 
号フォーマットです。 

再生チャンネルは、フ□ント3チャンネル 
( FL 、 FR 、 C ) とサラウンド2チャンネルのし 
SR )、 低音域専用の LFE チャンネルの合計 
5.1 チャンネルで構ぶされています。 

このため、チヤンネル闇のク□ストークちな 


<、音の遠お感、移動感、定位感など立体感 
のある音場をリアルに再現することができま 
す。 AV ルームでの映画ソフト再生において 
も、リアルで圧倒的な輪場感を生み化します。 

Dolby Digital EX 

Dolby D 喊ね I EX は、ドルビー研究所とルー 
カスフ ィルム社が共同で開発した音響フ ォー 
マット "DOLBY DIGITAL SURROUND EX " 
を、家庭で楽しむためにドルビー研究所が提 
案した 6.1 チャンネルのサラウンドフォーマッ 
卜です。 

サラウンドバックチャンネルを含めた 6.1 チャ 
ンネルでの音場再生により、空間表現力、定 
位感が向上します。 

Dolby Digital Plus 

Dolby Digital 円 us は 、 Dolby Digital を改良 
した信号フォーマットで、最大 7.1 チャンネ 
ルのデジタルディスクリート音声対応ととも 
じ、データビットレートに余裕を持たせるこ 
とじより音質の向上が國られています。従来 
の Dolby Digital に対して上位互換であるた 
め、ソース信号や再生機器の状ミ兄に応じて、 
より柔軟性の高い運用が可能となっています。 
Dolby TrueHD 

Dolby TrueHD は、ドルビーラボラトリーズ 
の高精細音声技術で、□スレス符号化技術を 
用いることじよリマスター音声の忠実な再現 
を巧能としています。 

このフォーマットはサンプリング周波数 
96 kHz /24 bit では最大8チャンネル、サンプ 
リング周波数1 92 kHz /24 bit では最大6チャ 
ンネルの音声に対応しており、特に音質を重視 
したアプリケーシヨンに採用されています。 
Dolby Pro Logic n 

Dolby Pro Logic n は、ドルビーラボラト 
リーズにより開発されたマトリクスデコード 
技術です。 

CD のような通常の音楽は5チャンネルの信 
号にエンコードし、優れた立体音域効果を発 
J 軍します。 

サラウンドチャンネルはステレオ化、フルバ 
ンド化(周波数特性 20 Hz 〜 20 kHz L ソ上）し、 
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あらゆるステレオ音源を輪場感豊かな立体音 
像でお楽しみいただけます。 

Dolby Pro Logic Ex 

Dolby Pro Logic nx は 、 Dolby Pro Logic n 
をさらに改良したマトリクスデコード技術です。 
2チャンネルで記録された音声をデコードし、 
自然な最大 7.1 チャンネルの音声を再生でき 

ま';^ 〇 

音楽再生に適した" Music " モードと映画再生に 
適した" Cinema " モード、ゲームをお楽しみに 
なるときに最適な" Game " モードがあります。 

Dolby Pro Logic Hz 

Dolby Pro Logic nz は、ソースに収録され 
ている高いところで鳴っている「空間的な手が 
かり」を持った音響ぶ分から、フ□ント•八イ 
トチャンネル信号を生成し化力するデコード 
技術です。2チャンネルソースや 7.1 /5.1マ 
ルチチヤンネルソースなどのあらゆるソース 
に対応します。 

リスニング空間の前方上の左ちに八イトス 
ピーカーを加えることで、映画/音楽/ゲー 
ムなどの再生により一層の空間の広がり感や 
奥行き感をお楽しみいただけます。 

フ□ント八イトスピーカーは本棚などじ設置で 
きますので、サラウンドバックスピーカーのよ 
うじフ□アスペースを使わずじ、より簡単に理 
想的なサラウンド環境をつくることができます。 
Dolby Volume 

コンテンツや入カソースごとに異なる音量を自 
動的に調節し、適切な周波数補正をおこない 
ます。 

DTS 

Digital Theater System の略で 、 DTS 社が開 
発した、デジタル音声システムです。 DTS 対 
応アンプなどと接続して再生すると、映画館 
のような正確な音場を位と輪場感のある音響 
効果が得られます。 

DTS 96/24 

DTS 96/24は、 DVD - Video 上でサンプリン 
グ周波数 96 kHz / 量子化ビット数 24 bit の 
高音質再生を可能としたデジタル音声フォー 
マットです。チヤンネル数は 5.1 チヤンネル 
とな LJ ます。 


DTS Digital Surround 

DTSTM Digital Surround は 、 DTS 社の標準 
デジタルサラウンドフォーマットで、サンプ 
リング周波数が 44.1 kHz または 48 kHz 、 再 
生チャンネル数が最大 5.1 チャンネルのデ 
ジタルディスクリートサラウンド音声フォー 
マットです。 

DTS-ES™ Discrete 6.1 

DTS-ESTM Discrete 6.1 は 、 DTS デジタルサ 
ラウンド音声に加えて SB チャンネルを追加 
した 6.1 チャンネルのデジタルディスクリー 
卜 音声 フォーマットです。 デコーダーに 応じ 
て従来の 5.1 チャンネル音声としてデコード 
することも巧能です。 

DTS-ES™ Matrix 6.1 
DTS-ESTM Matrix 6.1 は 、 DTS デジタルサ 
ラウンド音声に SB チャンネルをマトリクス 
エンコードじて挿入した 6.1 チャンネル音声 
フォーマットです。デコーダーに応じて従来 
の 5.1 チャンネル音声としてデコードするこ 
とも巧能です。 

DTS Express 

DTS Express は、最大 5.1 チャンネルの 
24 kbps 〜 256 kbps までの□—ビ、ソトレート 
をサポートする音声フォーマットです。 

DTS-HD 

ブルーレイディスクのオプション音声として 
採用された、従来の DTS をさらに高音質- 
高機能化したデジタル音声技術です。をチャ 
ンネル、高データ転送速度、高サンプリング 
周波数や、□スレス•オーディオ再生をサポー 
卜しています。ブルーレイディスクでは、最 
大 7.1 チャンネルまで対応しています。 
DTS-HD High Resolution Audio 
DTS-HD High Resolution Audio は、従来 
の DTS 、 DTS - ES 、 DTS 96/24 フォー マ、 ソ h 
を改良した信号フォーマットで、サンプリン 
グ周波数の 96 kHz /48 kHz 対応に加えて最大 
7.1 チャンネルのデジタルディスクリート音声 
に対応しています。余裕あるデータビットレー 
卜によって高音質化を図るとともに、従来の 
DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの 
データも含むため従来製品との完全な互換性 
を有しています。 
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DTS-HD Master Audio 

DTS-HD Master Audio は 、 DTS 社の□ス 
レス 音声フォーマットで、サンプリング周波 
数 96 kHz /24 bit では最大8チャンネル、サ 
ンプリング周波数 192 kHz /24 bit では最大 
6チャンネルに対応しています。また、従来 
の DTS デジタルサラウンド 5.1 チャンネルの 
データも含むため従来製品との完全な互換性 
を有しています。 

DTS NE0:6™ Surround 
DTS NE ひ 6 TM は、 2 チャンネル ソースを 
6.1 チャンネルのサラウンド再生するマトリ 
クスデコード技術です。映画再生に適した 
" DTSNE ひ6 Cinema " と、音楽再生に適した 
"DTS NE ひ6 Music "があります。 


广 F つ 

FLAG 

可逆圧縮方式のフリーの音声ファイルフォー 
マットです。可逆圧縮のため、原音からの音 
質の劣化がありません。 

FLAC のライセンスにっいては、じ(下の通り 
です。 

Copyright (C) 2000,2001 ， 2002,2003,2004,2005,200 
6.2007 .2008,2009 Josh Coalson 

Redistribution and use in source and binary forms, 
with or without modification, are permitted provided 
that the followin 呂 conditions are met: 

• Redistributions of source code must retain the 
above copyri 呂 ht notice, this list of conditions and 
the following disclaimer. 

• Redistributions in binary form must reproduce the 
above copyri 呂 ht notice，this list of conditions and 
the followin 呂 disclaimer in the documentation and/ 
or other materials provided with the distribution. 

• Neither the name of the Xiph.or 呂 Foundation nor 
the names of its contributors may be used to 
endorse or promote products derived from this 
software without specific prior written permission. 

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT 
HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY 
EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INCLUDING. 
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF 
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE 
FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY 
DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY. 


OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT 
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS 
OR SERVICES: LOSS OF USE. DATA. OR PROFITS: OR 
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON 
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT. 
STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR 
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF 
THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY 
OF SUCH DAMAGE. 


r H ) 

HDCD 

HDCD ® は、従来の CD フォーマットとの 
互換性を保ちながら、デジタルレコーディン 
グ時に起こる歪みを大幅に低減するエンコー 
ディング • デコーディング技術で、ダイナミ、ソ 
クレンジの拡大とハイレゾリユーシヨンを実 
現できます。 

通常の CD と HDCD 対応 CD とを自動的に 
判別して、それぞれに適応したデジタル処理 
をおこなつています。 

HDCP 

機器間でデジタル信号を送受信する際に、信 
号を暗号化し、コンテンツが不正にコピーさ 
れるのを防止する著作権保護技術の一つです。 

HDMI 

High-Definition Multimedia Interface の略 
で、テレビやアンプなどと接続できる AV 用 
のデジタルインターフェースです。映像信号 
と音声信号を1本のケーブルで接続できます。 


C L つ 

LFE 

Low Frequency Effect の略で、低音部の効 
果音を強調するための出カチヤンネルです。 
20 Hz 〜 120 Hz の重低音を出力することで、サ 
ラウンド音声に迫力を加えることができます。 


C M つ 

MP3 (MPEG Audio Layer-3) 

音声データ圧縮方式のひとっで、国際的な標 
準規格です。映像圧縮方式の 「 MPEG -1」 じ探 
用されています。音楽 CD 並の音質を保った 
ままデータ量を約1/11に圧縮できます。 
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MPEG (Moving Picture Experts 
Group) 、 MPEG-2 、 MPEG-4 

デジタル圧縮形式として映像や音声を符号化 
するために使用される規格群のを前です。動 
画の規格には、 「 MPEG -1 Video 」、「 MPEG - 
2 Video 」、「 MPEG -4 Visual 」、「 MPEG - 
4 AVC 」 などがあります。音声の規格じは、 
「 MPEG -1 Audio 」、「 MPEG -2 Audio 」、 
「 MPEG -4 AAC 」 などがあります。 

MPEG-2 AAC 

MPEG -2 AAC (Advanced Audio Coding ) 
は 、 MPEG (Moving Picture Experts 
Group ) じより開発されたマルチチャンネル音 
声フォーマットです。 

高音質 • 高圧縮率を確保できることが特長です。 
MPEG -2 AAC により地上デジタル放送や 
目 S デジタル放送などで配信される高音質音 
楽番組やマルチチャンネル音声の映画など、 
輪場感あふれるサラウンド再生が楽しめます。 


[ 米国におけるパテントナンバー】 


08/937,950 

己，己 79,430 

己， 299,238 

5848391 

08/678,666 

己， 299,239 

5,291,557 

98/03037 

己， 299,240 

己， 451,9 己 4 

97/02875 

己， 197,087 

己 400 433 

97/02874 

5,490,170 

己， 222,189 

98/03036 

己， 264,846 

己， 357, 己 94 

己， 227,788 

己 268,68 己 

己 752 225 

5,285,498 

5,375,189 

5,394,473 

己， 481,614 

己，己 81,6 己 4 

己，己 83,962 

己，已 92, 己 84 

0 己 -183.988 

5,274,740 

己 /781,888 

5,548,574 

己， 633,981 

08/039,478 

08/506,729 

5 297 236 

08/211,547 

08/ 己 76,49 己 

4,914,701 

己， 703,999 

5,717,821 

5,235,671 

08/557,046 

08/392,756 

07/640,550 

08/894,844 



广 S ^ 

SYCC601 color 

x . v . Color 同様、これ6のカラースペースは、 
従来の RGB よりも広い色空闇を定義します。 


( V 3 

vTuner 

インターネ、ソトラジオの有料オンラインコン 
テンツサービスです。 

本サービスに関するお問い合せは、下記 
vTuner のサイトまでお願い致します。 
vTuner ホームぺージ： 
http://www.radiQdenQn.CQm 

本製品は 、 Nothing Else Matters Software 
and 目 「 idgeCo の知的財産権により保 
護されています。当該技術の本製品じ ( 
外での使用または配布は 、 Nothing Else 
MattersSoftwareand BridgeCo の許諾がな 
い限り禁止されています。 


广 W つ 
Windows Media DRM 

マイク□ソフト社が開発した著作権保護技術 
です。 

コンテンツプ□バイダーは、自らのコンテン 
ツ（"セ丰ュアコンテンツ"）の完全性を保護す 
るためじ、本デバイス （" WMDRM ") に内蔵さ 
れた Windows Media 用デジタル権管理技 
術を使用し、当該コンテンツに対する自らの 
知的財産権(著作権を含む）が悪用されないよ 
うじしています。 

本デバイスは、セ丰ュアコンテンツを再生す 
るため、 WMDRM ソフトウェア （" WM-DRM 
ソフトウェア"）を使用しています。本デバ 
イス内の WM - DRM ソフトウェアのセ丰ュ 
リティがあやうくなった場合、セ丰ュアコン 
テンツの所有者（"セキュアコンテンツオー 
ナ ー") は、マイク□ソフト社が、セ丰ュアコ 
ンテンツをコピー-表示-再生する新たなラ 
イセンスを得る WM - DRM ソフトウェアの 
権利を取り消すよう要請することができます。 
この取り消しは、保護されていないコンテン 
ツを再生する WM - DRM ソフトウェアの能 
力には影響がありません。インターネットま 
たはパソコンからセ丰ュアコンテンツのライ 
センスをダウン□ードするときはいつも、取 
り消された WM - DRM ソフトウェアのリス 






















用語の解説 


卜がデバイスに送られます。マイク□ソフト 
社は、セ丰ュアコンテンツオーナーに代わっ 
て、当該ライセンスとともに、取り消された 
WM - DRM ソフトウェアのリストをデバイス 
じダウン□ー ドすることができます。 
Windows Media Player Ver.11 
マイク□ソフト社が無料で提供しているメ 
ディアプレーヤーです。 

Windows Media Player ver .11 で作ぶされ 
たプレイリストや WMA、DRM WMA 、 MP 3、 
WAV ファイルなどが再生巧能です。 

WMA (Windows Media Audio) 

米国 Microsoft Corporation じよって開発 
された音声圧縮技術です。 

WMA データは 、 Windows Media ® Player 
Ver .7. 7.1 、Windows Media ® Player for 
Windows ® XP 、 または Windows Media ® 
Player 9 Series を使用してエン〕ード（符号 
化)することができます。 

WMA ファイルは、米国 Microsoft 
Corporation より認証を受けたアプリケー 
ションを使用してエンコードしてください。も 
し、認証されていないアプリケーションを使用 
すると、正常に動作しないことがあります。 


C X ) 

x.v.Color 

色の表現がより正確になり、自然で生き生き 
とした映像を表現することが可能になります。 
" x . v . Color " は ソニーの 登録商標です。 


广 さ巧 ^ 

サンプリング周波数 

サンプリングとは、音の波（アナ□グ信号）を 
一定:時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを 
数値化(デジタル信号化)することです。 

1秒間に刻む回数をサンプリング周波数とい 
い、この数値が大きいほど原音(こおい音を再 
現できます。 

スピーカーインピーダンス 

巧流抵抗値のことで Q (オーム）という単位で 
あらわします。この値がルさいほど大きな電 
力が得られます。 


ゾーン2 

本機は、本機が設置されている部屋（メイン 
ゾーン）じ(外のひとつの部屋でも本機の再生を 
おこなうことができます（ゾーン2再生)。ゾー 
ン2再生をおこなう部屋をゾーン2と呼びま 
す。 

ゾーン3 

本機は、本機が設置されている部屋（メイン 
ゾーン）じ(外のひとつの部屋でも本機の再生を 
おこなうことができます（ゾーン3再生)。ゾー 
ン3再生をおこなう部屋をゾーン3と呼びま 
す。 


广た巧つ 

ダイナミックレンジ 

機器が化すノイズに埋もれてしまわない最小 
音と、音割れしない最大音との音量差のこと 
です。 

ダウンミックス 

サラウンド音声のチャンネル数を、より少な 
いチャンネル数に変換して再生する機能です。 


广 は巧 つ 

プ□グレッシブ(順次走査） 

映像の1フレームを1っの画像として表示す 
る映像信号の走査方式です0インターレース 
方式に比べ画像のちらっきやにじみが少ない 
映像を再生できます。 

保護回路 

何らかの原因で過負荷や過電圧などの異常が 
起きたときに、電源内部の部品が破損するの 
を防止する機能です。 

本機では、異常発生時には電源表示が点滅し、 
スタンバイ状態になります。 


广 ま巧 ) 

メインゾーン 

本機が設置されている部屋をメインゾーンと 
呼びます。 


と思つた3 




□ 各接続は正しいですか 
□ 取扱説明書に従って正しく操作していますか 
□ スピーカーやプレーヤーは正しく動作していますか 

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。 

なお、この表のを項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販 
売店にご相談ください。もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、当社のお客 
様相談センターまたはおおくの修理柜談窓□にご連絡ください。 

【共通】 


状 原因/巧策 関連ページ 


電源が入らない。 

または、入れてもす 
ぐに切れる。 

• コンセントへの電源プラグの差し込みを点横してください。 

•保護回路が働いています。このような場合、一度電源プラグをコ 
ンセントから抜き、日〜10秒後に再びコンセント(こ差し込んでくだ 
さい。 

9 

9、135 

ディスプレイの表示 
が消ぇる。 

• メニューの"ディスプレイの明るさ"設定を"消灯"じ(外の設定じし 
てください。 
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本機を使用中に突然 
電源が切れ、電源表 
示が約2秒間隔で、 
赤色じ点滅している。 

•機器内部の温度上昇(こより、保護回路がはたらいています。一度 
電源を切って、本体の温度が十分下がってから、電源を入れ直し 
てください。 

• 本機を風通しの良しづ易所に設置し直してください。 


本機を使用中に突然 
電源が切れ、電源表 
示が鞠 0.5 秒間隔で、 
ホ色に点滅している。 

• 指定されたインピーダンスのスピーカーを使用してください。 

•スピーカーケーブルのな線どうしが接触したり、な線が端子から外 
れたりして、な線が本機のリアパネルに接触したため、保護回路 
がはたらいています。電源コードを抜き、な線をしっかりとよじ 
り直すか、端末処理をするなどした後で、接続し直してください。 

8 

8 

電源を入れても、電 
源表示が約 0.5 秒間 
隔で、ホ色じ点滅し 
ている 0 

•本機のアンプ回路が故障しています。電源を切り、当社の修理相 
談窓□までご連絡ください。 


本機が正常に動作し 
ない。 

• マイコンを初期化してください。 

138 


【映像】 


映像が映らない。 


>本機の映像出力端子とテレビの入力端子の接続を確認してくださ 


連ぺージ 


9 


い。 

• 本機に接続したテレビの入力端子と入力設定を合わせてください。 10 


3 


謙 


咖 

か 

麵 


罰 

巧 

謙 


3 

强 

謙 
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【音声】 


症状 

原因/巧策 

関連ページ 

音が化ない。 

• すべての機器の接続を確認してください。 

9、19〜の 


• スピーカーの接続とスピーカー構成の設定を確認してください。 

8、9、 

51〜已9 


•音声の接続をしている機器の電源が入っているか確認してくださ 
い。 

•主音量を適切な大きさに調節してください。 

— 


32、72 


• ミューティング(消音）モードを解除してください。 

32、72 


• 再生機器との接続を確認し、適切な入カソースを選んでください。 

31.72 


•デジタル入力端子を割り当てた端子と入カモードを合わせてくだ 
さい。 

83 


•本機の PHONES 端子からへ、ソドホンのプラグを取り外してくだ 
さい。ヘッドホンのプラグを挿入していると、スピーカーや PRE 
OUT 端子か6音が化なくなります。 

120 

サラウンドスピー 

• SURROUND 端子(こサラウンドスピーカーを接続しているか確認 

- 

カーから音が化ない。 

してください。 


サラウンドバックス 

•メニューの"アンプの割り当て"設定で、サラウンドバックスピー 

95 

ピーカーから音が化 

カーを使用する設定になっているか確認してください。 


ない。 

•メニューの"スピーカー構成"が‘サラウンドバ、ソゲ設定が"無し" 
じ(外になっているか確認してください。 

96 


• メニューの"サラウンドパラメーター " が‘サラウンドバ、ソゲ設定 
が"オフ"じ(外になっているか確認してください。 

86 


•サラウンドモードが" STEREO " じ(外(こなっているか確認してくだ 
さい。 

46 

フ□ント八イトス 

• メニューの"サラウンドパラメーター"が ‘ PLnz Height " 設定が"才 

87 

ピーカーから音が化 

ン"(こなっているか確認してください。 


ない。 

• メニューの"アンプの割り当て"設定で、フ□ント八イトスピーカー 
を 使用する設定(こなっているか確認してください。 

95 


• メニューの"スピーカー構成"皆"サラウンド"設定が"無し"じ(外(こ 
なっているか確認してください。 

96 

サブゥー)\一から音 

• サブウー八一の接続を確認してください。 

9.53-59 

が化ない。 

• サブウー八一の電源を入れてください。 

10 


• メニューの"スピーカー構成"が‘サブウー八一"を"1台"または"2 
台"じ設定してください。 

96 


• メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント"、"センター " の設定が 
"大"で、なおかつ"サブウー八ーモード"の設定が" LFE " の場合は、 
入力信号やサラウンドモード(こよってサブウー八一から音声が化 
力されない場合があります。 

96、97 

DTS 音声が出力され 

•メニューの"デコードモード"を"オート"または" DTS " じしてくだ 

83 

ない。 

さい。 


Dolby TrueHD 、 
DTS - HD、Dolby 
Digital Plus の音声 
が出力されない。 

• HDMI で接続してください。 

19 


136 


状 原因/巧策 関連ページ 


Dolby PLn モードや 
DTS NE ひ6モード 
が選択できない。ま 

たは STANDARD ボ 

タンを押したときに 
"利用できません (Not 
Available )" が表示さ 
れる。 

• メニューの"スピーカー構成"呼"センター"または"サラウンド"を 
"無し"じ(外に設定しているか確認してください。スピーカーシス 
テムが 2.0/2. 1チャンネルの場合は選択できません。 

•へ、ソドホン使用時は、 STANDARD モード （Dolby PLn または 
DTS NE 0:6) を選択できません。 

96 

Audyssey DSX ™ が 

• メニューの"スピーカー構成"が‘フ□ント八イト"または"フロント 

96 

選択できない。また 

ワイド"を"無し"じ(外(こ設定しているか確認してください。 


は AUDYSSEY DSX 

• メニューの"スピーカー構成"が‘センター " を"無し"じ(外じ設定し 

96 

ボタンを押したとき 

ているか確認してください。 


じ"利用できません 

• サラウンドモードを STANDARD モードに切り替えてください。 

46 

(Not Available ) 

•メニューの"人カモード"を" EXT . IN " じ(外に設定しているか確認し 

83 

が表示される。 

てください。 



•へ、ソドホン使用時は 、 Audyssey DSX を選択できません。 

- 

Mul 记 Q @ XT 32、 

•サラウンドモードを" DIRECT"、"PURE DIRECT " じ(外(こ切り替え 

49 

Dynamic EQ @ 

てください。 


および Dynamic 

•メニューの"入カモード"を" EXT . IN " じ(外に設定しているか確認し 

83 

Volume © が選択でき 

てください。 


ない。または 

•ヘッドホン使用時は 、 MultEQ XT 32 、 Dynamic EQ および 

- 

MULTEQ ボタンや 
DYN EQ/V0L ボタン 

を押したときに"利 
用できません (Not 
Available )" が表示 
される。 

Dynamic Volume を選択できません。 


Dynamic EQ および 
Dynamic Volume が' 
選択できない。また 

は DYIM EQ/V0L ボタ 

ンを押したときに 

Audyssey 才 一 h 

セ、ソトアップを実巧 
してください (Run 
Audyssey )" が表 

可^される。 

• Audyssey 才ートセ、ソトアップを実行してください。 

10、60 

RESTORER が選択 

• アナ□グ信号または PCM 信号 ( fs =44.1 /48 kHz ) が入力されてい 

91 

できない。または 

るか確認してください 。 Dolby Digi ね I や DTS サラウンドなどの 


RESTORER ボタン 

マルチチャンネル信号の再生は RESTORER を使用することがで 


を押したときに"利 

きません。 


用できません (Not 

•メニューの"入カモード"を" EXT . IN " じ(外に設定しているか確認し 

83 

Available )" か表示 
される。 

てください。 



























[HDMI] 


が 原因/巧策 関連ページ 


HDMI で接続したと 
きじ、音声が出力さ 
れない。 

• HDMI 端子の接続を確認してください。 

• HDMI の音声信号をスピーカーから出力するときは、メニューの 
" HDMI 音声出力"の設定を"アンブじ設定してください。 

• HDMI の音声信号をテレビから出力するときは、メニューの 
" HDMI 音声化力"の設定を" TV " (こ設定してください。 

19 

98 

98 

HDMI で接続したと 

• HDMI 端子の接続を確認してください。 

19 

きじ、映像が映らな 

• 接続した HDMI 端子(こ合わせて、入カソースを設定してください。 

19.31 

い。 

•テレビが著作権保護 （ HDCP ) (こ対応しているか確認してください。 
HDCP じ対応していない機器を接続した場合、映像が正しく出力 
されません。 

19 

HDMI コント□-ル 
対応機器じ]: U 下の操 
作をすると、本機も 
同じ動作をする。 
•電源のオン/オフ 
•音声を出力する機器 
の切り替え 
• 音量の調節 
•入カソースの切り替え 

•メニューの" HDMI コント□-ル"が‘コント□-ル"を"オフ"じ設 
定してください。を機器の電源のオン/オフのみ操作したい場合 
は、メニューの" HDMI コント□ール"皆"パワーオフコント□ール" 
を"オフ"じ設定してください。 

63、99 


【 FM/AM チューナー】 


受信できない。また 
は、雑音や歪みが多 
い。 


>アンテナの向きや位置を変えてください。 

>本機か6 AM ループアンテナを離してください。 
> FM 屋外アンテナを使用してください。 

>アンテナと他の接続ケーブルを離してください。 


連ページ 


26 

26 

26 

26 


【 iPod 用コント □— ルドック】 


iPod が再生できな 
い。 


> iPod の接続を確認してください。 

> iPod 用コント□-ルドックの AC アダプターをコンセントじ挿入 
してください。 

>入カソースを" DOCK " じ切り替えてください。 


連ぺージ 


24 


31 


【インターネットラジオ / メディアサーバ ー /iPod/us 己メモリー / Flickr 】 


状 原因/巧策 関連ページ 


US 目メモリーを接続 

•接続不良などで、本機が USB メモリーを認識できない場合があり 

2已 

したとき、メニュー 
画面に" USB " が表示 
されない。 

ます。接続を確認してください。 

•本機は、マスストレージクラスまたは MTP 対応の USB メモリー 
じ対応しています。それじ(外の USB メモリーは認識できません。 
•メニューの" USB 端子の選択"で設定した端子に接続してくださ 
い。 

•本機が認識できないデバイスを接続しています。すべての US 目メ 

84 

モリーに対して、動作や電源の供給を保障するものではありませ 
ん /。 

• USB 八ブを経由した接続はできません。 

US 目メモリーのファ 

• US 目メモリーのフォーマットを FAT 16 または FAT 32 じ設定し 

- 

イルを再生できない。 

てください。詳しくは、 US 目メモリーの取扱説明書をご覧ください。 
• USB デバイス内が複数のパーティション(こ別れている場合は、第 

1パーティションじ(外は再生できません。 

•ファイルが対応しているフォーマットじ(外で記録されています。対 

44 


応しているフォーマットで記録してください。 

•本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはでき 
ません。 

44 

ファイルさ)が"..."な 

•本機で表示できない文字は、".（ピリオド)"じ置き換えて表示しま 

34、35 

ど、正し<表示され 
ない。 

す。 


インターネットラジ 

•イーサネ、ソトケーブルが正しく接続されていないか、ネットワーク 

29 

才が再生できない。 

が切断されています。接続状態を確認してください。 

•対応していないフォーマットで放送されています。本機で再生で 

39 


きるインターネットラジオのフォーマットは MP 3 と WMA のみ 
です。 

•パソコンまたはルータのファイアウォールがはたらいています。接 
続しているパソコンまたはルータのファイアウォールの設定を確認 
してください。 

•ラジオステーションが放送を停止しています。放送中のラジオス 
テーションを選んで<ださい。 

39 


• IP アドレスが違っています。本機の IP アドレスを確認してくださ 
い。 

104 

パソコンじ保ちして 

•ファイルが対応しているフォーマットじ(外で記録されています。対 

39 

ある音楽ファイルが 

応しているフォーマットで記録してください。 


再生できない。 

• 本機では、著作権保護のかかったファイルを再生することはでき 
ません。 

•本機の US 目端子は、パソコンと接続することはできません。 

39 

サーバーが見つから 

•パソコンまたはルータのファイアウォールがはた6いています。接 

- 

ないか、サーバー(こ 

続しているパソコンまたはルータのファイアウォールの設定を確認 


接続できない。 

してください。 

•パソコンの電源が入っていません。電源を入れてください。 

• サーバーが起動していません。サーバーを起動してください。 

•本機の IP アドレスが正しくありません。本機の IP アドレスを確 
認してください。 

104 



















































状 原因/巧策 関連ページ 


iPod が再生できな 
い。 

• USB 端子(こ iPod を直接接続して使用する場合、対応していない 
iPod があります。 

3已 

プリセットまたはお 
気に入りじ登録した 
ラジオステーション 
じ接続できない。 

• ラジオステーションが放送を休止しています。しばらく時間をおい 
てやり直してください。 

• ラジオステーションがサービスを停止しています。放送中のラジオ 
ステーションを選んで< ださい。 

- 

"ラジオステーション 
のサーバーが混雑し 
ています"または"接 
続が途切れました" 

と表示され、接続で 
きないラジオステー 
ションがある。 

•放送局が混雑しているか、現在放送を休止しています。しばらく 
時間をおいてやり直してください。 


再生中に、音が途切 
れることがある。 

•ネットワークの通信速度が遅いか、通信回線またはラジオステー 
ションが混雑しています。ビットレートの高い放送データを再生し 
ている場合や、通信の状ミ兄(こよっては、音が途切れることがあり 
ます。 


音質が良 < ない。 

または再生中(こノイ 
ズが人る。 

• 再生しているファイルのビットレートが低いです。 



【リモコン】 


リモコンを操作して 
も、正しく動作しな 
い。 


•乾電池が消耗しています。新しい乾電池とを換してください。 

• リモコンは、本機から約 7 m および30°じ(内の範囲で操作してく 
ださい。 

• 本機とリモコンの間の障害物を取り除いてください。 

• 乾電池の©と©を正しくセットしてください。 

• 本機のリモコン受光部(こ強い光(直射日光、インバーター式壁光の 
の光など）が当たっています。受光部に強い光が当た6ない場所に 
設置してください。 

• 本体とリモコンのリモコン ID を合わせてください。本体とリモコ 
ンの ID が合っていない場合は、リモコンを操作したときに、本機 
のディスプレイじ" AVAMP *" (* は本体のリモコン ID ) が表示さ 
れます。 

•操作するゾーンの設定が合っていません。 ZONE SELECT を押し 
て、操作するゾーンを選んでください。 

•操作モードと操作したい機器の設定が合っていません。操作モー 
ドを確認してください。 


連ぺージ 


124 

124 


124 

124 

124 


107、118 

110 

110 


138 


マイコンの初期化 


表示が正しくない場合や操作ができない場合などにおこないます。 

マイコンを初期化すると、を種ボタンの設定内容がすべてお買い上げ時の設定じなります。 



DSP SIMULATION 


^ ON / STANDBY を押して、電源を切る。 


STANDARD と DSP SIMULATION を同時に巧しながら、 ON / STANDBY を巧 

す。 


〇ディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅したら、2つのボタンから指を離す。 


因 

手順3でディスプレイの表示が約1秒間隔で点滅しない場合は、手順1からやり直してくださ 
い。 


















































巧障と修理について 


□巧証書について 

この製品には保証書が添付されておりまず。 
保証書は、必ず「販売店を-購入日」などの 
記入を確かめて販売店から受け取っていた 
だき、内容をよくお読みの上、大切に保管 
してください。 


保証期間はご購入曰から2年間です。 


保証期聞中の修理 

保証書の記載内容に基づいて修理させていた 

だきます。 

詳しくは保証書をご覧ください。 

mmmm 

保証書が添付されない場合は、有料修理にな 

りますので、ごを意ください。 

保証期聞経遇後の修理 

修理によって機能が維持できる場合は、お客 

様のご要望により、有料修理致します。 

有料修理の料金じついては、「製品のご相談と 

修理•サービス窓□のご案内」じ記載の、おお 

くの修理柜談窓□へお問い合わせください。 

□修理を巧巧されるとを 
修理を依賴される前に 

•取扱説明書の「故障かな？と思ったら」の項 
目をご確認ください。 

•正しい操作をしていただけずに修理を依頼さ 
れる場合がありますので、この取扱説明書を 
お読みいただき、お調べ<ださい。 

修埋を依巧をれるとま 

•添付の「製品のご相談と修理-サービス窓 □ 
のご案内」じ記載の、おおくの修理柜談窓 □ 
へご柜談ください。 

•修理を依頼されるときのために、捆包材は保 
存しておくことをおすすめします。 


依！!の際に 

連絡していただをたい内容 

•おを前、ご住所、お電話番号 
•製品を…•…取扱説明書の表紙に表示して 
います。 

•製造番号…保証書と製品背面に表示して 
います。 

•できるだけ詳しい故障または異常の内容 

補修部品の保有期間 

本機の補修用性能部品の保有期闇は、製造 
打ち切り後8年です。 

□ お客様の個人情報の保護について 

•お客様にご記入いただいた保証書の控え 
は、保証期間内のサービス活動およびその 
後の安全点檢活動のためじ記載内容を利用 
させていただく場合がございますので、あ 
らかじめご了承ください。 

•この商品に添がされている保証書によっ 
て、保証書を発行している者(保証責任者） 
およびそれじ(外の事業者に対するお客様の 
法律上の権利を制限するものではありませ 


139 


















まな仕様 


□ 才ーデイオ部 

• パヮーアンプ部 
定巧出力： 


実用最大化力： 


ダイナミックパワー: 


フ □ ント： 

140W+140W 〔負荷 8 Q 、 20Hz 〜 20kHzT.H.D 0.0 己 ％) 
1 70W+170W ( 負荷 6 Q 、1 kHz T.H.D 0.7%) 

センター： 

1 40W ( 負荷 8 Q 、 20Hz 〜 20kHz T.H.D 0.05%) 

1 70W ( 負荷 6 Q、 1 kHz T.H.D 0.7%) 

サラウンド： 

14(^/+14(^ 〔負荷 8 0 、 20 相〜 201< 北下扎 0 0.0 己 ％) 
1 70W+170W ( 負荷 6 Q 、1 kHz T.H.D 0.7%) 

サラウンドバック： 

14(^+14(^ 〔負荷 8 0 、 20 相〜 201< 北下扎 0 0.0 己 ％) 
1 70W+170W ( 負荷 6 Q 、1 kHz T.H.D 0.7%) 

フ □ ント八イト / フ □ ントワイド： 

14(^+14(^ 〔負荷 8 0 、 20 相〜 201< 相下扎 0 0.05%) 
1 70W+170W ( 負荷 6 Q 、1 kHz T.H.D 0.7%) 

フ □ ント： 

21 0W+210W 〔負荷 6 Q、 1 kHz T.H.D 1 日％、 JEtA) 
センター： 

21 0W 〔負荷 6 Q 、 1kHz T.H.D 10% 、 JEtA) 

サラウンド： 

21 OW+21OW 〔負荷 6 Q、1 kHz T.H.D 1 日％、 JEITA) 
サラウンドバック 

210W+210W 〔負荷 6 QJkHzT.H.D 1096 、 JEtA) 

1 己 OW X 2 チャンネル ( 負荷 8 Q) 

220W X 2 チヤンネル ( 負荷 4 Q) 


化力端子： 

• アナ□グ部 

入力感度/入カインピーダンス： 
周波数特性： 

S/N 比： 

ひずみ率 
定巧化力 
• デジタル部 
D / A 化力 


デジタル入力 


4〜16 Q 


200mV/47k Q 

1 0Hz 〜 100 kHz : +1 、 -3dB(DIRECT モード時） 
102 服 （ DIRECT モード時） 

0.005% (20Hz 〜 20kHz)(DIRECT モード時） 

1.2V 

定格出力： 2V の d 目再生時） 

全高調波ひずみ率： 0.00 896(1 kHz 、 0 服） 

S/N 比： 102 服 
ダイナミックレンジ： 100 d 目 

フォーマット：デジタルオーデイオインターフェース 


•フオノ •イコライザー部 （ PHONO 入力 RECOUT ) 


入力感度： 


2 .己 mV 


RIAA 扁差： 
S/N 比： 
ひずみ率： 
定格化力： 


± 1dB(20Hz 〜 20kHz) 
74dB(JIS-A 、 己 mV 人力時 ) 
0.03% (1kHz 、 3V 出力時） 

1 己 OmV 
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。ビデオ部 

• 標準ビデオ端子 
入化カレべル/インピーダンス： 
周波数特性： 

• コンポーネントビデオ （ D ) 端子 
入出カレベル/インピーダンス： 


周波数特性： 


□ チューナー部 

• FM 部 

受信周波数範囲： 
アンテナ端子： 

実用感度 
S/N 比： 

ひずみ率 

• AM 部 
受信周波数範囲 
アンテナ 
実用感度 

□総合 

電源： 

消費電力： 


最大外おゴ法： 
質量： 


1 VP - P .75 0 

己 Hz 〜 10 MHz : +0、-3服 

(メニユーの"ビデオ〕ンバ ー ト"設定が"オフ"のとき） 

Y (輝度)信号： 1 VP - P /75 0 
Pb / Cb (青色)信号： 0.7 VP - P /75 0 
Pr / Cr (赤色)信号： 0.7 VP - P /75 0 
己 Hz 〜 60 MHz : + 0、-3服 

(メニューの"ビデオ〕ンバ ー ト"設定が"オフ"のとき） 


76.0 MHz 〜 90.0 MHz 
75 0 

1.2 U V/75 Q(12.8d 目 f) 
ステレオ： 67dB 
モ ノ： 72dB 
ステレオ： 0.70/ 〇 (90 〇 / 〇変調時） 
モ ノ： 0.30/ 〇 ( 100 % 変調時 ) 


522kHz~ 1629kHz 
ループアンテナ ( 付属） 
18 心 V 


AC 100V 、己 0/60HZ 
己 80W ( 電気巧品安全まによる） 

0.1W ( スタンバイ時） 

2.2W(CEC スタンバイ） 

434( 幅） X171( 高さぃ 414( 奥行き ） mm 
17.3k 呂 


□ U モコン (RC-1 14 已 ) 

乾電池： 

最大外形ゴ法： 

質量： 


R6( 単 3 形 ) 乾電池 2 本使用 
己 3( 幅 ）X 224( 高さ ）X 30( 奥行き ） mm 
178g 旗電池を含む） 


*」EITA :(社)電子情報技術産業協会(略称： JEtA ) が制定した規格です。 


•仕様および外観は改良のため、そ告なく変更す 

•本機は国内仕様です。 

N 

ることがあります。 

必ず AC 10 0 V のコンセントじ電 

0 

•本機を使用できるのは日本国内のみで、外国で 

源プラグを差し込んでご使用 < ださ 

は使用できません。 

し、 AC 1 00 V じ(外の電源(こは絶対 

V 

じ接続しないでください。 

J 
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ファームウエアのアップデート . 107 
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メインゾーン . 

メディアコント□ール機器…… 

メニュ-見 . 
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す朱式会な コ :; シコー P — でー ヴデイ :; ヴ 


本 社 

〒 210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進巧 2 香地 1 
D&M ビル 3F 

お客様相談センター 

tel :044-670-5555 

【電話香号はお間違えのないようにおかけください。】 

受付時間9: 30〜12: 00、12: 45〜17:30 


(当社休日および祝日を除く、月〜金曜日） 

故障.修理.サービス部品(こついてのお問い合わせ先（サービスセンター）（こついては、 
次の URL でもご確認できます。 

http://denon.jp/info/info02.html 


後日のために記入しておいてくださし、。 


購入店名： 

電話 （ - - ) 

購入年月日： 

年月日 y 


Printed in Japan 541110593 009D 






